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श्रीमंत सरकार 


रमाबाईसाहेब पटवर्धन 


 कत्रीने 


सादर व सप्रेम अर्पण केलें असे. 
न स्व्व्क््ड्र्् हु 


पुस्तकपारेचय. 


हृछीं घरोघर तरुण मुली व बहुतक प्रोढ स्रियाहि विणकाम कर्रात असलेल्या 
दृष्टीस पडतात. या कामाची दोन तीन पुस्तकेंहि पूर्वी झालेलीं होतीं. असें असतां 
आतां या पुस्तकाची काय गरज आहे असा साहजिकच प्रश्न येतो. व तो पुष्कळ अंशीं 
बरोबर आहे. महाराष्ट्रीय स्रियांना आज कलाकोशल्याचीं कामें अपरिचित नाहींत, ही 
गोष्ट ठिकठिकाणीं भरणार्‍या प्रदशनांर्ताल वस्तूंवरून नेहमीं स्पष्ट अनुभवास येत असते. 
परंतु या करलेंताल प्राविण्य मात्र फारच थोड्या स्रियांत दिसून येतें. कांही निवडक 
स्त्रियांची कुशलतेचीं कामें सोडून दिलीं तर बहुतक कामें कशीं तरी केलेला अस- 
तात, हें तेव्हांच लक्षांत येतें. याचें कारण आमच्या स्त्रियांना या कलेचें पद्धतशीर 
शिक्षण मिळालेले नसतें. त्यांना या कामाची फक्त वरवर माहिती असते. या कलेच्या मुळाशी 
. जाण्याचें साधन त्यांना उपलब्ध नसतें. तरीहि स्वतःच्या वुद्धीनेंच कांहीं श्रिया या कामांत 
प्रावीण्य संपादितात; पण सर्वानाच इतकें बुद्धिसामर्थ्य असणें शक्‍य नाहीं. त्यांना 
पुस्तकासारखें मार्गदशक साधनच पाहिजे, तरच त्यांची या कलेत प्रगति होईल. चार 
दोन, पायमोजे, किंवा एखादें जबलें, टोपी, विणतां आलें कां ह्या कलेचे ज्ञान संपले. 
अशी बहुतेक स्रियांची समजूत असते. त्यामुळें त्या पद्धतशीर माहिती मिळ- 
विण्याचा प्रयत्नाहि करात नाहींत, ही गोष्ट बऱ्याच वर्षीपासून माझ्या अनुभवास येत 
आहे. मलाया कलेची जी थोडीशी माहिती आहे, ती देऊन पुष्कळशा क्षृल्क वाटणाऱ्याहि 
गोष्टी किती महत्त्वाच्या असतात हें विणकाम शिकणाऱ्या स्त्रियांना समजून द्यावें असें 
मला नेहमीं वाटत अस. व हें पुस्तक लिहिण्याचा मुख्य उद्देशहि हाच आहे. निरानेराळ्या 
वस्तूंची नुस्ती माहिर्तांच देण्याचा केवळ हेतु नाहीं.पूर्वीची दुसऱ्या कत्र्यीची जीं दोन पुस्तकें 
आहेत. त्यांत अश] प्रकारची माहिती दिलेली नाहीं. एकदां विणकामांत प्रवेश होऊन 
त्यांतल्या मुख्य गोष्टी व पद्धत लक्षांत आली कीं मग कोणतं॥हि. नसुना पाहून तशो 
वस्तु सहज बनवितां येते. या माहितीच्या अभावां पुष्कळ स्त्रियांची कामें सफाईदार 
होत नाहींत. विणण्यांत एखादी चूक झाली असल्यास ती सुधारतां येणें राकय आहे 
झिंवा नाहीं, व ती कशा सुधारावी याचा माहिती असणें जरूर आहे अशा प्रकारच्या 
सूतना आरंभीं दिल्या आहेत;त्या प्रत्येक विणकाम करणारणानें प्रथम वाचाव्या. 
* कोझेच्या टाक्यांची नवीन नांवें दिलीं आहेत. तीं प्रचारांताळ नाहींत. त्या रांक्‍्यांत 
ज अनक प्रकार आहेत ते स्पष्ट समजून ल्यांचा बोध होईल अशीं नांवें योन्नेलीं 
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आहेत. ती एकदा वाचून टांके लक्षांत घ्यावे म्हणज विणेतवळा घोटाळा होणार नाही. 
पुस्तकांत दिलेल्या बहुतक नमुन्यांच्या आकृती दिल्या आहत. स्कार्फ, विशीत 
घाहारल्या ज्या बस्तूची एक आकृति पाहून तक्षा दुसर्‍या वस्तूच्या आकाराची लगेच 
कल्पना येते, अश्या कांहीं थोड्याच वस्तूंच्या आकृती दिलेल्या नाहींत. त्याचप्रमाणें जा 
नस्ठ॒ एकदां विणली असतां कोणतीहि विण धरून तशी दुसऱया तऱ्हेची विणत. ण 
शक्‍य आहे अद्या पायमोजासारख्या वस्तूंचे निवडक नमुने पांचच दिलेले यालय 
स्वेटर व टोप्या यांत पुष्कळ प्रकार असल्यामुळें त्यांचे जास्त नमुने दिले आहेत. लांबी 


क (३ जे जरि दिली र बा चा 
असावर समजावी म्हणून इंचाच्या परट्टंचा आकृति दिली आहे. त्यावरून लांबा 
हिशेब बसवावा. 


माझ्या भगिनींना या पहिल्या भागाचा अंशतः तरी उपयेग य 
दिसून आल्यास पुढले भाग लवकरच प्रासेद्ध होतील, त्यांत व्याटँंग (1१1 प्ड )' 
सुतळीचें काम ( )॥8०1-51118 ७०1: ), वेंगेरे फारशी परिचित नसलेली म 
कार्म व्यवास्थत रीतीनें कशा करावीं यांचें विवेचन करून आकृतींसह त्या कासांचे 
नसुन देण्यांत येतील. परंतु हे पुढील भाग क्रमानें प्रासेद्द होणें महाराष्ट्रीय भागेनी 
वर्गीच्या आश्रयावर अवलंबून आहे. हां पुस्तकें लिहिण्यापक्षां व छपण्यापेक्षां त्यांताल 
नमुन्यांच्या आकृती तयार करणेंच फार श्रमाचे व खचोचें काम आहे. प्रत्यक वस्तूचा 
नमुना विणून, त्याचा फोटो घऊन, मग आकांत तयार करावी लागते. पुस्तक लिहून 
झाल्यावर नसुन विणून देण्यांत मळा दे 


खर्चे या तिहींच्या मानानें इस्तकाची किंमत शक्‍य तितकी कमी ठोवेली आहे. 


करमणूकोचें साधन म्हणून उपयोगीं पडेलच. 
स्थितींतील स्रियांना देखील त्याचा उपयोग 
व्हावा या दृष्टीने ऐपत नसलेल्या स्त्रियांच्या अडचणी लक्षांत घऊन त्यांना घर बसल्या 
या कलेचें पद्धतश्ार ज्ञान संपादन करतां यावें अशी या | 

केला आहे. त्याचा कांही भागेनींना जरी उपयोग झाला तरी माझ्या श्रमांचे साथरक 
झालें असें मी समजन. 


पण त्य़ावरोबरच मध्यम व गरीब 
1 पुस्तकाची रचना करण्यार्‍चा प्रयत्न 


“मी उस्तक छापण्याचा विचार व्यक्त करतांच पूज्य मातुश्री वहिनीवाई(रमा- , 
वाईखाहव रानडे) यांना मळा या कामी विक्षेप प्रोत्साहन देळे. पुस्तकाची प्रस्ताबन/ 
लिहिण्याचें त्यांनी स्वत: पत्करून विणकलेंत प्रवीण असलेल्या जमखंडीच्या श्रीमत 
राणीसाहेब यांस पुस्तक अर्पण करण्याची मला सह्ला दिली. त्याप्रमाणें मी श्री. राणी- 
साहेबांसस तश्ञा अर्थाचे विनातपत्र व पुस्तकाची लेखी प्रत पाठांवली, थोड्याच अवधात 
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त्यांच्याकडून उत्तर आलें. त्यांत “ पुस्तकाची रचना पद्धतज्लीर झाली असून विण- 
कामाची आवड असलेल्या स्त्रियांना त्यापासून पुष्कळ ज्ञान प्राप्त हाईल. * अशा उत्तेजन: 
पर बोकयांनीं त्यांनीं पुस्तक अपण करण्याची मळा परवानगी दिली. प्रस्तुत कळतील 
त्यांचें प्रावीण्य सुप्रासद्ध आहे. म्हणून या पुस्तकांत त्यांचा फोटो देण्याचाहि विचार 
होता. पण दुदेंवानें त्यांच्यावर अकस्मात व अकालीं जा दारूण प्रसंग ओढवला 
त्याची नुस्ती आठवणाहि करवत नाहीं. या अकल्पित प्रसंगामुळे त्यांचा फाटो 
देण्याचा विचार मोठ्या दुःखानें बदलणें भाग पडलें. 

श्रामंत राणीसाहेबांचा फोटो या पुस्तकांत प्रसिद्ध होण्याचा जसा योग 
नव्हता, तसेंच पू. मा. वहिनीवाईना याच वेळेस प्रक्ञातेस्वास्थ्य नसल्यामुळें त्यांच्या 
शब्दांत प्रस्तावना लिहिली जावी असेंहि विणकळेचे भाग्य नव्हतें. त्यांच्या प्रकृतीला 
आराम पडेपयंत प्रस्तावनेसाठीं आणखी .जास्त न थरांबतां मीं पुस्तक प्रसिद्ध करावें, 
मागाहून त्या आपल्या अभिप्राय़ानें हा उणीव भरून काढतील. असें लांनींच मला सुच- 
विल्यावरून इंग्वरछृपेनें त्यांना लवकरच आरोग्य प्राप्त होऊन त्यांचा आभेप्राय वाचक 
भगिनींच्या दर्शास पडेल अशी आद्या बाळगून आज मांच हा पुस्तकपारेचय करून 
देण्याचें हातीं घेतलें. 

हें पुस्तक ज्यांच्यामुळे प्रासद्ध होण्याचा योग आला त्यांचा येथें उठ्ठख करप 
अस्थानी होणार नाहीं. माझ्या प्रिय आत्या सो० हिराबाई गोरक्षकर यांना शिक- 
विण्यास सुमारें २०, २२ वषापूर्वी एक अमेरिकन गाई येत असे. तिच्यापाशी त्याजीं 
कांही नर्वान प्रकारचीं कामें शिकत, त्या सवीची माहिती मी जेव्हां जेव्हां त्यांच्याकडे जाई 
तेव्हां तेव्हां त्या मला करून देत. पुढें त्यांनी मा इंग्रजी पुस्तकावरून अनेक प्रका- 
रच्या वस्तु कशा तयार करावयाच्या हें समजावून दिलें. अशा तर्‍हेनें मळा या कलेची 
पद्धतर्शार माहिती मिळावेतां आली. आजाहि सवेथा त्यांच्याच मदतीमुळे मी हें पुस्तक 
प्रासिद्ध करण्यास समर्थ झालें. 

हो कृति पुस्तक रूपानें बाहेर पडण्यास लेडी श्रो. भ्रेमळीलाबाई ठाकरसी 
याहि एकप्रकारें निमित्त झाल्या. गेल्यावर्षी त्या जेव्हां प्रथम पर्णकुटींत रहावयास आल्या 
तेव्हां करमणुकीसाठी स्वेटर विणण्याचें त्यांच्या मनांत आलें. लगेच त्यांनी मुंबईहून 
एव्हन्स फ्रेझर कडून लोंकर व नमुन्याची इंग्रजी पुस्तकें मागविली. त्यांवळी असली 
पुस्तकें आपल्या देशी भाषेंत होतील तर इंग्रजी न येणाऱ्या स्त्रियांना त्यांचा किती 
तरी उपयोग होईल. अस विचार मनांत आळे. मीं या दिशेनें प्रयत्न करून पहावा- 
असेंहि त्यांनीं मला एकदां सुचविले. त्यांब्न आणखी माझ्या कित्येक मेत्रिणीनॉं जास्त 
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उत्तेजन दिलें. तेव्हां कांही इंग्रजी पुस्तकांच्या आधारानें व माझ्या स्वानुभवाने मीं ही 
विणकला लिहावयास घेतली. मला ज्या इंग्रजी पुस्तकांची अंशतः मदत झाली. त्यांच्या 
कत्र्यीची मी आभारी आहें 

माझ्या परिचित सो.कमलावाईं गांधी यांन त्यांच्या अनुभवाचा मला वेळोवेळीं 
जी उपयुक्त माहिती दिली, तिचा हें पुस्तक तयार करण्यांत मळा बराच उपयोग झाला. 

पुस्तकांत देण्याच्या निरानेराळ्या वस्तूंची निवड करून, ते नसुने विणून 
पाहिले, पुस्तक लिहून झालें. मीं हीं दोन्ही कामे घरांत बसून केलीं. पण पुढलें छपावि- 
ण्याचें अत्यंत दगदगीचे काम घरी वसून होण्यासारखे नव्हतें, ही गोष्ट लक्षांत घेऊन 
गुरुवये वे. शा. सं. वि. वा. वापटशास्त्री यांनीं मंठा छापण्याच्या कामी जें 
साह्य केलें त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणें हें माजें कर्तव्य होय. 

रा. गणेश काशिनाथ गोखले सेक्रेटरी, श्री. गणेश प्रिटिंग व्क्स 
यांनी छपाईचे आणि नेरोय कंपनीचे मालक यांनी आक्ररर्तांच्या ब्लॉक्सचें काम आस्थेने 
व काळजीपूवक करून दिलें याबद्दल त्यांची व या कामीं ज्या इतरांची मला थोडीफार 
मदत झाली त्या संवोची मी अभारी आहें. 

शेवटीं ज्या सर्वांतयीमी परमात्म्याच्या कृपेनें हें काम पार पडलें त्य़ाला वंदन 
करून ही विणकला माझ्या भागेनींच्या हातीं देतें 


पणकुटी येरवडा हिल. पुणें 


ता. १3२ ऐए॒प्रल. सन१९२४ रा 
चेत्र झु. ९ दाके १८४: ग्रंथकर्ती. 
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3*तत्सतू . 


-“सव पुस्तकांचा टाईप, कागद, छपाई, बाईंडिंग उत्तम आहे.-_- 


सुबोध संपूर्ण वेदान्तप्रस्थानत्रय. 


€५ 1 ४९ 4 प 
( स्रीवाचकांच्याहि उपयोगी ) 

१, शांकरभाष्यानुसार सुबोधगीता-[ अवतरण, मूळ 'छोक, अन्वय, 
सरळ व सुबोध अथं, स्पष्टीकरण व सिंहावळोकन, ] शरीररथ व चतुर्भुज 
श्रीकृष्ण यांचीं चित्रे. पृष्ट २९० किंमत रु. २ 

२. शांकरभाष्यानुसार सुबोध उपनिपत्संग्रह--[ मूळ श्राते, 
अन्वयाथे, स्पष्टीकरण, प्रत्येक उपनिषदाचे सिंहावलोकन यांसह | इंश 
केन-कट-प्रश्न-मुंडक-मांडूक्य-तित्तिरि-ऐतरेय-छांदोग्य-ब्रृहदारण्यक-कोषीतकि 
श्रताश्वतर-जाबाल-अर्थातू ब्रह्मसूत्रांत ज्यांचा विचार केला आहे, अशीं 
महत्त्वाची तेरा उपनिषदे, प्रस्तावना, सविस्तर अनुक्रमणिका. किं. रु. ५॥. 

२३, शांकरभाष्यानुसार सुबोध ब्रह्मसरत्र--(वियासिकन्यायमाळेसह] 
प्रत्येक अधिकरणाचें नांव-सूत्र-सूत्राथ-विषय --संशय-पूर्वपक्ष-संगति- 
सिद्धान्त वैयासिकन्यायमालेचे शोोक-अन्वयाथ-प्रस्तावना सविस्तर अनु- 
क्रमाणेका यांसह पृ. ५३० किं. ३ रु. 

चि सुबोध पंचदशी ---[मूळ--अन्वयाथे-स्पष्टीकरण प्रत्येक प्रकर 
णाचा माथताथ-प्रस्तावना-सविस्तर अनुक्रमणिका. सर विठ्ठलदास ठाकरसी- 
यांचे चारत्र यांसह] पृ. ७५० किंमत पातळ प्रत ३॥ रु. जाड प्रत ४ रु. 


पत्ताः->< 
विष्णुशास्त्री बापट, 


२७० सदाशिव पेठ, पुणं. 


विणकला 


महत्वाच्या सूचना. 


हब ्आअय 


लोकरीचे, रेशमाचे, सुताचे किंवा दुसरं कसळेंहि विणकाम व भरतकाम 
करते वेळीं मुख्य व पहिली गोष्ट हटली म्हणजे त्या वस्तूची स्वच्छता 
राखणें ही होय. विणण्याचा धागा व विणलेली वस्तु स्वच्छ ठेवण्याविषयीं 
अत्यंत जपळे पाहिजे. आमच्या बहुतेक स्रिया या गोष्टीकडे फारसें लक्ष 
पुरवीत नाहींत. त्यामुळें पुष्कळ वेळां त्यांनीं अतिशय मेहनतीने व कोश: 
ल्याने बनविलेल्याहि वस्तूचे सोंदये खुळून दिसत नाहों. उलटपक्षी स्वच्छ 
ठेवलेल्या वस्तूमधळी एखादी चूकहि लपून जाते. पहाणाराच्या मनाला 
स्वच्छ वस्तूमुळें जी प्रसन्नता येते, ती एखाद्या कितीहि मुल्यवान्‌ असलेल्या 
मळकट वस्तूने येत नाहीं. करितां पुढील गोष्टी अवश्‍य लक्षांत घ्याव्या. 
विणकामाचें साहित्य हाती घेण्याच्या आधीं सावणानें हात स्वच्छ धुवावे. 
हल्लीं घरोघर साबण बहुतकरून असतोच. पण कदाचित्‌ एखाद्या खडे- 
गांवीं तो मिळत नसला, किंवा वेळेवर घरांत नसळा तर ठिव्याने हात 
धुवावे. रिठ्याचें टरफळ भिजवून चोळतांच जो फेस येतो त्याने साबणा- 
प्रमाणं हात. स्वच्छ होतात. | 
त्याचप्रमाणें नखे देखील स्वच्छ ठेवाबींत. पुष्कळ स्त्रियांची नखे खूप 
वाढळेलीं असतात. तीं कामाकाजांत चिरतात. त्यांत मळ भरलेला असतो. 
त्यामुळें लोकरीचे किंवा रेशमाचे काम हातो घेतल्यास नखांच्या चिरलेल्या 
टोकांत धाग्याचे तंतु अडकून धागा वाइट होतो व विणणारणीसाहि त्रास 
होतो. करितां नखं वाढूं न देतां तीं नेहमी कातरणे चांगले. 'नेळ सिझसे' 
नांवाची नखं काढण्याची एक कातरी मिळत असते. तिला कानस असते 
तिच्यावर नखें घांसळीं असतां नखांचा खडबडीतपणा निघून जातो. पस्तु 


र विणकलॉ. 


हो कातरी प्रत्येकीच्या संग्रही असणें शक्‍य नाहीं. म्हणून साध्या कातरानें 
नखें कातरून दगडावर थोडी घांसल्यानोहे तीं गुळगुळीत होतात. 

लांकर, सूत, किंवा रेशीम जे कांहीं विणावयास घ्यावयाचे असेल 
लाच्या शेवटाचा दोन हात धागा बाहेर काढून तें बंडल एका स्वच्छ, 
उुवट कपड्यांत गुंडाळून ठेवावे. लहानशा हात रुमाठांत ठेवून ल्यास झोळी- 
प्रमाणें गांठ दिली असतां धागा सेळ राहून बंडळ मळत नाहीं, कापडाची 
लहानशी पिशवी जास्त चांगली. 

सुया --विणण्यास हस्तीदंती छया चांगल्या; परंतु बारीक विण हवी 
असल्यास पोलादी सुया अधिक बर्‍या, अलीकडे पुष्कळ नवीन प्रकारच्या 
सुया मिळतात. ' सेललॉइड'च्या छुया लवाचिक असतात. त्यामुळें लांकडी, 
हस्तीदंती किंवा हाडांच्या पुयांपेक्षा त्या जास्त टिकाऊ असतात. त्या मोडण्या- 
चा फारसा संभव नसतो. अल्युमिनियम'च्या सुया वजनांत अतिशय हल- 
क्‍या असतात. त्यामुळें विणतेवेळीं हात दुखत नाहींत. त्या गंजण्याचीहि भीति 
नसत. परतु त्यांची किंमत इतर्‌ सुयांहन जास्त असल्यामुळे ल्या सर्वांनाच 
वापरतां येणें शक्‍य नाहीं. ज्यांना अनुकूलता असेल त्यांनी त्या अवश्य वाप- 
राब्या, पण साधारण सर्व ठिकाणीं मिळणाऱ्या व सर्वांना साध्य अशा पितळी 


तात. कांहीं स्रिया अश्या गंजलेल्या सुया नुस्त्या पुसून किंवा फार तर राखुंडीने 
थासून घेतात. पण तेवढ्याने गंज साफ निघत नाहीं. विणतेवेळीं तो 
लोकरीला लागून धाग्यावर घाणेरडा रंग चढतो. ही गोष्ट आरंभीं पुष्क- 
ऱ्या लक्षांत येत नाहीं. गंजलेल्या छझुया स्यान्डपेपरवर घांसून स्वच्छ 
होतात. पण व्याहूनहि सुलभ व सोपी वस्तु म्हणजे रांगोळी होय. ती 
आमच्या स्रियांना केव्हांहि व कोठेहि सहज मिळण्यासारखी असून तिनें 
सुया घांसल्या असतां अगदीं स्वच्छ निघतात. 

याप्रमाणे हात, नखे, सुया व लोकर यांची प्रथभ स्वच्छता ठेवून मग 
विणकामास आरंभ कराव, थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे आपण संक्रांतीचा 
हळवा स्वच्छ राखण्यासाठी जशा जपतो ब तो अुभ्न व्हावा म्हणून जशी 
चढाओरढीनें काळजी बाळागैतों, तशाच व तितक्याच काळजीने विणकाम केलें 
पाहिजे. तरच ते सुबक होईल, कांहीं स्रिया विणलेळें काम अपुरेंच सुयांवर 
टवून देतात ब सबडीप्रमाणें पुष्कळ दिवसांनंतर पुरें करितात. त्यामुळें ते 
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मळकट दिसूं ठागते. त्यावर गंजलेल्या सुयांचा रंग चढून धाग्याचा मूळचा 
रंगहि केव्हां केव्हां ओळखू येईनासा होतो. म्हणून सुयांवर व विशेषतः 
लोखंडी व पोलादी सुयांवर केव्हांहि टांके घाळून ठेवू नयेत, अर्धेच काम 
ठेवण्याचा प्रसंग आल्यास तें सुयांवरून काढून ठेवावे व विणावयाच्या वेळीं 
टांके उचळून ध्यावे. एखादा टांका सुट्न जाईल अशी भीति वाटत असल्यास 
टांके बुजवून ठेवावे व विणतेवेळीं पुनः तेवढेच उलगडून ध्यावे. 

लोंकरीचें बंडल करणें--कांहीं लोकरीची बंडळ तयार असतात 
व कांहीं लडी मिळतात. आपण जी नेहमीं बलिंन वृ वापरतो तिच्या लडी 
उलगडून बंडल करावें लागते. लडी उलगडेत वेळीं लोंकर न गुंतण्याची 
काळजी ध्यावी. लोंकर नेहमीं अगदीं सेळ गुंडाळावी. कागदाची लहानशी 
घडी करून त्यावर लांकर गुंडाळतात. लोंकरीचा शेवट बाहेर धरून हाताच्या 
आंगठ्यावर हलक्या हाताने ती ढिली गुंडाळीत जावी. म्हणजे पोकळ बंडल 
होतें व आंतून धागा घेतां येतो. लोकर व रेशीम हीं फुलासारखांच नाजुक- 
पणाने वापरलीं पाहिजेत. फुलाचा कोमळपणा टिकणे तें फूल ठेवण्यावर 
अवलंबून आहे, त्याचप्रमाणे लोंकर पोकळ व ढिली न ठेवल्यास तिचा 
मऊपणा व चकाकी जाऊन ती सुतळीसारखी वळीव दिसूं लागते. फुललेली 
रहात नाही. ं 

लॉकर फोडणें--लांकर्राचें बंडळ करण्याइतकेच ती. फोडण्यांच काम- 
हि महत्त्वाचें आहे. चापेडी ढोंकर बहुधा फोडून ध्यावी लागते. लोकर 
फोडतेवेळीं पहिल्याने तिचा शेवट घेऊन पीळ सोडवावा. म्हणजे तिचे जे 
विभाग आपल्या लक्षांत येतात तेथून ती फोडावी. बंडल खालीं सोडून द्यावे 
म्हणजे पीळ आपोआप सुटत जाऊन लोकर सहज दुभागली जाते, बंडल 
मात्र अगदीं पोकळ असावि. आंतल्या धाग्याचे बंडळ करणे जास्त सोयी- 
स्कर पडतें. त्याने हवा तेवढाच धागा बाहेर येतो. लोंकर फोडते वेळींहि 
बंडल पिशवींत किंवा रुमालांत ठेवणें जास्त चांगळे. विश्ञेषत: पांढऱ्या 
लांकरीला अशा तर्‍हेनें जपळें तरच तिचा शुभ्रपणा कायम राहतो. 
लोकर फोडतेवेळीं तिचे तंतु जमून जे बिरडें बनते ते लगेच काढन 
टाकावे म्हणजे ढोंकर तुटत नाहीं. तें खाला सरकवीत नेल्याने 
गांठोप्रमाणें घट्ट बसते व मग काढतां येत नाही त्यामुळ नेहमी धागा 
तोडावा लागतो. करितां त्याचे वतुळ जमा होतांच ते काढून टाकणें चांगले, 
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रंगाची निवड---रंग जुळाविणे जरी अत्यंत महत्बाचें आहे तरी ते दस- 
ऱ्यास समजावून देण फार कठिण आहे. आपल्या देशांत जात्याच भडक 
रगाचा आवड जास्त, मद रंग कोणाला फारसे आवडत नाहीत, विशेषत 
जुन्या पंढांठा तर ते मुळींच रुचत नाहींत. वस्तूची शोभा रंगावराहि 
उुपष्कळ अश अत्टबून आहे. पण हा रुचिभिनतेचा प्रश्न असल्यामुळे 
ल्यासबधा इतकच सांगावयाचे कों, एकापेक्षा जास्त रंगांत जेव्हां वस्तु 
तयार करावयाची असते तेव्हां एकांत एक मिसळले जातील असे रंग घ्यावे 
एक धरा व एक 'फेक्का हे रंग जवढे खुळून दिसतात तेवढे हिरवा व तांबडा 
अशासारखे दोन्ही भडक रंग एकत्र घेतल्यानं वस्तु शोभिवंत दिसत. नाही 

ठांकरांच विणकाम शिकणारणीने प्रथम सुया धरण्यास शिकले पाहिजे 
आमच्या [सख्रर्‍या या गोष्टीकडे मुळींच लक्ष पुरवीत नाहीत. कशा तरी सुया 
धरून कस तरी विणतां आळे कीं झाल, अशी ल्यांची समजूत असते 
परतु सुयाच जर सारख्या धरल्या नाहींत तर चांगळें विणतां येत नाही 
काहा टांक सेळ पडतात व कांहीं घट्ट येतात. त्यामुळें टांके सारखे न बसून 
विण सुबक दिसत नाहीं. शिवाय सुया पद्धतशीर धरल्यावांचून जलद 
विणतां येत नाही. ( आकृति ने. १ पृ. ९ पहा. ) 

दुसरा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणताहि वस्तु विणावयास घेण्यापूर्वी 
प्रथम तचा लहानसा नमुना विणावा. जी विण घ्यावयाची असल; तिला अव- 
रयक असठलळे १०--१२ टांके घालन बोटभर लांब तुकडा विणून पहावा 
वण लक्षांत आल्यानंतर वस्तू विणावयास ध्यावी, असं केल्यानें चुका होत 
नाहांत व पुन: पुन: उसवण्यांत होगारी ठांकरीची खराबी होत नाहीं. त्याच- 
प्रमाण सवाचा हाउ सारखा नसतो, कोणी सेळ विणतात, तर कोणाचे टांके 
४ यतात. त्यामुळहि लांबी-रुंदींत फरक पडतो. यासाठीं लहानसा नमुना 
नणढला असला म्हणजे पुस्तकांत दिळे असतील त्यांहून कमीजास्त टांके घेणें 
सायास्कर पडत व नमुन्याचा इंचावर हिशेब बसवितां येता. उदाहरणाथ-- 
रका पायमोजाळा ६० टांके सांगितळे आहेत, व आपल्याला जी विण 
ध्यावयाची आहे तो 9 टांक्यांचा नमुना आहे. तेव्हां आपल्याला आकार 
जसा लहान मोठा हवा असेल त्या मानाने £ च्या पाढ्याने टांके कमी 


जास्त करावे. ५ टांके<१ इंच सुद; १० ओळी-<१ इच लांब, असा 
साधारण अंदाज आहे 
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या पुस्तकांत बहुतेक ठिकाणीं इंचावरच हिशेब दिलेला आहे. कांहां 
ठिकाणीं टांके व ओळी सांगितल्या आहेत. पण त्यांवरच अवलंबून न 
रहातां वस्तु जेवढ्या आकाराची पाहिजे असेल त्या बेताने टांके घालावे 
स्वेटर सारख्या वस्तु विणतवेळीं प्रथम ज्या मापाचा कपडा बनवावयाऱचा 
असेल त्या मापाचे कागदाचे तुकडे कापून ध्यावेत व त्यांवर विणठेळे भाग 
धरून, लांबी-रुंदी ठरवावी. म्हणजे हव्या त्या आकाराचा कपडा सहज 
बिणतां यइल 


लाकर व सुया-- लॉकर अनेक प्रकारची आहे. बाजारांत जी चोपेडी 
- लांकर मिळते ती सव साधारण होय. तिळा बलिंन वूळ म्हणतात. ही लॉक 
फोडून पायमोजे, टोप्या, झबलीं वगरे विणण्याचा प्रचार आहे. आसना- 
सारख्या जाड वस्तूला ठांकर न फोडतांच वापरतात. ही लोकर कमी दराची 
व सवे ठिकाणीं मिळणारी आहे. दुपेडी, चापेडी, पिळदार, रेशमीदोऱ्याने 
विणलेली वगरे अनेक तऱ्हेची लॉकर मिळते. परंतु ती किंमतींने महाग व 
मोठ्या शहरांतून इंग्रजी दुकानांतच मिळत. सवे ठिकाणीं मिळत नाही. या 
छाकरीने विणठेळे कोट, स्वेटर, स्काफ, पायमोजे वगरे वस्तु जास्त ऊब- 
दार, टिकाऊ व सुबक होतात. ज्यांना साध्य असेल त्यांनीं या पस्तकांत 
दिलेल्या त्या त्या जातीच्या लोकरीनेंच व त्या त्या नंबरच्या सुयांनींच 
वेणाव. सुया व लांकर यांच्या सारखेपणावर विणण्याचा सुबकपणा अव- 
लवून असतो. ज्या सुयांनीं विणण्यास आरंभ केला असेल त्याच सुया 
दावटपर्यंत ठेवाव्या. मध्यच बदळू नयेत. सुयांत फरक झाल्यास विण 
जाड-बा[रक येइल व वस्तूचा आकार बदळून एक भाग सेल तर एक भाग 
घट्ट होईल. या कारितां लोकरीच्या मानाने सुया घेणें व मध्यच न बदलणं 
अत्यंत महत्त्वाच होय 


लांकरीचे दोन सुयांवरळ काम नेहमी सेल टांक्यानेंच विणावे म्हणजे 
लांकरीची शाभा व विणीचा सुबकपणा कायम रहातो 


रेशमाचे कामाहे फार घट्ट असतां उपयोगी नाहीं. पण संताचे काम व 

तंहि विशेषतः क्रोशे म्ह० आंकड्याच्या संईन विणलेले नहमीं घट्ट असावें 

सांखळी व टांके घट्ट विणण्यांतच ल्या कामांतीळ कौशल्य दिसून यते 
बाजारांत लाकरीचो जीं बंडळे मिळतात तों १ ओंसाचीं असतात व 
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ओऔंसाच्या असतात. १ औंस-अर्डाच तोळे. हें कोष्टक लक्षांत 

ठाविळ असतां ऑसासंबंधीं घोटाळा होणार नाहीं 
सुयाचा नबर --उतरत्या नंबराच्या सुया जाड असतात हे नेहमीं 
लक्षात ठवाव. न. 9 च्या सुया साधारणपणें दगडी पेन्सळी एवढ्या जाड 
असतात. अथांतू ३२ नंबरच्या त्याहून अधिक जाड व ६ नंबरच्या बारीक 
लाकरांचा कपडा धुणें--कपडा विणण्याइतकेंच त्याच्या भण्याचें 
महत्तव आह. ता जर काळजीपूवेक धुतला नाहीं तर त्याचा पूर्वीचा आकार 
बदळून ता अगदीं बेढब बनतो. लांकरीची वस्तु धुण्यास सर्वांत लक्स 
(1209) उत्तम. या साबणाच्या पातळ खपल्या केलेल्या असतात, त्या 
ऊन पाण्यात टाकतांच विरघळतात व भांडे फंसाने भरते. हा साबणाचा 
डबा बाजारांत आठ आण्याला मिळतो. परंतु ज्यांस हा साबण मिळणें 
शक्य नसल त्यांनीं सनलाइंट सोप ( कपडे धुण्याचा साबण ) एका पाते- 
ल्यात टाकून कढत पाण्यांत वितळवावा. आधणाच्या पाण्यांत लहान लहान 
तुकड टाकल्यास ते जलद वितळतात. त्या कढत पाण्यांत लांकरीचा कपडा 
भजत टाकावा व पाणी थोडं ढवळावें म्हणज फेस येतो. अध्या तासाने तो 
कपडा त्याच पाण्यांत चांगला खळबळन बाहेर काढावा. म्हणजे सर्ब मळ 
नघून लोकर स्वच्छ होते. नंतर दोन-तीन वेळां तो थंड पाण्यांत बुडवून, धुवून 
काढावा, आपटू नये. कोठे डाग पडले असल्यास हलक्या हातानें चोळून 
त काढाव. कपड्याची घडी घाळून ती दोन तळहातांमध्ये दाबून पाणी काढून 
टाकाव, [पेळा करून पिळू नये. हातांत रहाण्यासारखी लहान घडी नस- 
ल्यास ता एका पाटाबर ठेवून, पाय वच्छ धवून पायांनीं दाबल्यासहि पाणी 
साफ निघून जाते. नंतर घडी उलगडून पूर्वीचा जसा आकार असेल त्या- 
प्रमाण दऊन तो कपडा दोरीवर टाकावा व ओला असेपयंत बाही वगेरे 
सारखी ओढून तिला जशाचा तसा आकार आणावा. वाळल्यावर इस्री फिर- 
वण जास्त चांगल. ज्यांच्यापाशीं ह साधन नसेल त्यांनी एका स्वच्छ 
घासलल्या लोटॉत किंवा तपेलींत विस्तव टाकन ती तापवावी. टेबल 
नसल्यास पाटावर एक स्वच्छ चोघडी ठेवन त्यावर लोकरीचा कपडा सारखा 
पसरावा. त्यावरून ओल्या कपड्याचा पदर टाकावा व ती तापविळेली 
छोटी त्यावरून फिरवावो म्हणजे धुण्यांत विस्खळीत झालेली विण सारखी 
वसत. केव्हांहि इस्त्री करतेवेळी वरून ओल्या कपड्याचा पदर घालण्यास 
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विसरू नये. त्यामुळें लोंकर फुलत नाहीं व कदाचित इस्त्री जास्त ताप- 
ठेळी असली तरी आंतला कपडा जळण्याची भीति रहात नाहीं. 


टांक्यांची माहिती. 


ज्यांना विणकामांत प्रावीण्य संपादावयाचें असेल, त्यांनीं फक्त पुस्तका- 
वरून विणतां येऊ लागले म्हणजे झालं असे समजू नये, तर्‌ व्यांनीं 
निरनिराळे टांके व विणी कशा बनतात हें समजून घेतलें पाहिजे. क्रोशे- 
आंकड्याच्या सुइनें विणळेली वस्तु पाहून ती कशी विणळी असावी हे जसें 
टांक्यांवरून आपल्याला समजून घेतां येतं, तशीं निटिंग म्हणजे २ किंवा $ 
सुयांवरील वस्तूची विण सहज लक्षांत येत नाहीं. परंतु थोड्याशा श्रमाने 
तोहि नमुना वस्तू पाहून बनवितां येणें शकय आहे. एवढ्यासाठी प्रथम 
टांक्यांची माहिती असणें अवश्य होय. 

टांके वाढविण्याचे दोन प्रकार आहेत. १ आटी घेणें व २ एका टांक्यांत 
दुसरा टांका विणणे. आटी घेण्याने जाळी पडते. 

टांके कमी करण्याचे तीन प्रकार. १ दोहोतून एकदम, २ पुढल्या 
टांक्यावरून मागला टांका उलटून टाकणें. ३ टांके बुजाधणे. 

एक ओळ साधी व एक ओळ उलटी विणली असतां ज्या वाजूळा उभ्या 
वण्या पडतात ती सुलट होय व आडवे सर येतात ती उलट बाजू होय. 

यावरून विणतेवेळी हें लक्षांत ठेवावें कीं जेथ जाळी पडायला हवी 
तेथें आटी घेतली पाहिजे. वेणी असल्यास साधे टांके व आडवे अस- 
ल्यास उलट टांके विणळे पाहिजेत. आटी घेऊन दोहोंतून एकदम विणले 
असतां टांके कमी न होतां जाळी पडते. टांक्यासंबंधां इतकी माहिती 
असली म्हणजे एखादी विण. जर चुकत असली तर ती आपल्यालाच 
दुसऱ्या कोणाच्या मदतीवांचून सुधारतां येणे शकय आहे. इतकेच नव्हे 
तर कदाचित्‌ पुस्तकांतहि कोठें छापण्यांत चुकीचे आंकडे पडले असले 
तर तेहि आपल्याला थोड्याशा विचाराने सुधारतां येतात, 


* 
शे 


र . विणंकळा. 


टांके घालणे--डाव्या हातांतल्या सुईला धाग्याची सुरगांठ द्यावी. 
त्या गांठींत उजव्या हातांतळी सुई घाळून धाग्याचा एक वेढा द्यावा व 
त्या वेढ्यासह सुड बाहेर काढावी. हा टांका डाव्या सुइवर घाळून असाच 
दुसरा टांका विणावा. याप्रमाणे सवे टांके घालावे 


साधा टांका--टांके घातलेली सुड डाव्या हातांत धरून दुसरी सुर 


उजव्या हातात घ्याव. धागा उजव्या हातांत ठेवावा पाहिल्या टाक्यांत 


सुई घाळून धाग्याचा वेढा द्यावा व ल्या वेढ्यासह सुई बाहेर काढून डाव्या 
हातांतल्या सुईवरीळ टांका सोडून द्यांवा. पुनः दुसऱ्या टांक्यांत सुई 
घाळून नवीन टांका विणावा व जुना टांका सोडून द्यावा. याप्रमाणे नवीन 
संव टांके उजव्या सुईंबर येतात व डाव्या सुइवरळे सपतात. उन ती 
रिकामी सुई उजव्या हातांत घेऊन दुसरी. ओळ विणावी 

उलट टांके--- उजव्या हातांतली सुई टाक्यांत वरून न घालता 
खाळून घालावी. धाग्याचा वेढा वरून द्यावा व सुड खाळून बाहेर काढावी 
म्हणजे उलट विण येते १ 

नुस्ता टांका--टांका न विणतांच डाव्या सुडेवरून काढून ध्यावा प्रत्यक 
ओळीच्या आरंभीं १ टांका नुस्ता घेतला असतां कडेचे टांके सारखे यतात 

टांका वाढविणें--नवीन टांका विणल्यानंतर डाव्या सुईवरील टांका 
सोडून न देतां त्या टांक्यांत मागल्या बाजूने दुसरा टांका विणून मग 
सोडावा, म्हणज एकाच दोन टांके होतात 

आटी घेणें--एक साधा टांका विणून धागा सुईवरून घ्यावा 
व दुसरा टांका विणावा म्हणजे सुईला धाग्याचा जो वेढा पडता 
आटी होय 

एकाचे तीन टांके--साधा टांका विणून डाव्या सुडवरील टांका 
सोडून न देतां उजव्या सुइवर एक आठी घेऊन त्याच. टांक्यांत दुसरा 
साधा टाका ।वेणावा. मग डाव्या सुड्वरला टांका सोडून द्यावा म्हणज 
३ टांके होतात. 


जादा टांका--नवीन टांके घाळणे. याचा उपयोग बहुधा गेंडीचे 


घर करण्याकड होतो. मागल्या ओळींत जेथे टांके बुजाबिळेळे असतात, 


मेत नवीन टांके घालावे. गुंडीच्या मानाने ३ किंवा ४ टांक 
घाला 
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दोहोंतून एकदम--टांके कमी करणें. सुई दोन टांक्यांतून घाळून एक 
साधा टांका विणणे. हे टांके उढट किंवा सुलट दोन्ही बाजूनी विणतां येतात. 

तिहींतून एकदभ-आपण उलटा टांका विणतो त्याप्रम!णे वरून तीन 
टांक्यांत सुड घालावी,तिला धाग्याचा वेढा देऊन तिन्ही टांक्यांतून काढावी. 
व एक टांका करावा. हा टांका नेहमीं उलटाच विणावा. 

टांका उलटणें--दोन टांके विणून मागला टांका पुढल्या टांक्या- 
वरून उलटून टाकावा. 

टांके बुजविर्णे--दोन टांके विणून मागला टांका पुढल्या टाक्यां- 
. वरून उलटावा. पुनः आणखी एक टांका विणून पूर्वीचा टांका त्यावरून 
उलटून टाकावा. याप्रमाणे सत्रे टांके बुजवावे. 

टांके उचळून घेणे--व्रिणठेल्या भागाच्या कडेने जी वेण्यांची उभी 
ओळ असते, त्या प्रत्यक वेणींत सई घाळून नवीन टांका विणावा. या 
प्रमाणे सव टांके उचळून ध्यावे. 

दोन सुय़ांनीं कोणतीहि वस्तु विणतवेळी नेहमीं पहिला टांका नुस्ता 
काढून ध्यावा, म्हणजे कडेने सारखी विण पडत. 

विणलेले भाग जोडणे --सवे भाग विणून झाल्यावर ते जसे जोडा- 
वयाचे असर्ताळ त्याप्रमाणे जुळवून टांचणीने जोडून ठेवावे. नंतर क्‍्यान- 
व्ह्सच्या सुरत धागा ओवून शेबटीं गांठ न देतां जेथून शिवावयाचे असेळ 
त्याच्या उलट दिशेने सुमारे इंचभर अतरापासूनच्या टांक्यांतून सुई धाळून 
ती आरंभाच्या पहिल्या टांक्यांतून काढावी. धाग्याचा रावट वरच्या टांक्यांत 
राहूं द्यावा व टांके शिवण्यास आरंभ करावा. म्हणजे धाग्याचा शेवट 
शिवला जाऊन तो मजबूत होतो. गांठ दिठी असतां ती केव्हां केव्हां सुटते 
किंत्रा टांक्यांतून निघून शिवण उसवते. मोठी गांठ दिसायला वाईट दिसून 
ती बोचतेहि. शेवटी किंवा मध्येंच धागा संपला असतां गांठ देऊन धागा 
तोडूं नये. बाजूच्या २,४ टांक्यांतून धागा गुंतवून अध्या इंचावर तोडावा. 
म्हणजे गांठ सुटत नाहीं. 

लोंकर जोडणें-_ धागा मध्येंच संपला म्हणजे त्याला गांठ देऊन 
विणण्याची किंव्रा शिवण्याची सवे साधारण पद्धत आहे. पण त्यामुळें 
विणलेली त बोजड दिसू लागते. गांठ सेळ असल्यास ती सुटून सवे 


श्‌ र विणकाम. 


क असेळं ते 

विण उसवली जाते, करितां गांठ न देतां आण्यात ह र 
गांठ देऊ नये. धाग्याचे दोन शेवट एक इंचभर टटट य क 

ठेवू वा व दोन्ही धाग्यांनी विणावें. तेवढे २,३. टांके 
एक ठेवून थोडा पिळ द्यावा व दोन्ही क न 
थोडे जाड दिसतात, पण बारकाईने पाहिल्या रोजा वढ विण 
विणकामांत गांठी, धाग्याचे शेवट ब सांधे जवढ कमी दिसतील त 
णारणांचे आबेक कौशल्य व्यक्त होते. गा तती प 

तुटलठे टांक जोडणें--लाकरांची वस्तु विणून गण्या 
ब ती कांहा दिवत तशीच पडून राहिली म्हणजे तिळा कातर ला न. 
भीति अतते. किंव्रा मधठाच टांका सुटून तो उसवतो. तव्हा! ९ क 
लगेच जोडून न घेतळे तर सगर विण उसवत जात. असे वी रड 
पुढील प्रमाणे जोडावे. खाळचे व वरचे टांक सारखे एका ळात 6 नां 
ज्या लोकरीची वस्तु विणलेली असल ल्याच जातीचाव तेवढ्याच जाडा 
गा कयानव्हसच्या पुईंमध्ये ओवावा. वरल्या तीन चार टॉक्‍यांतून झर 
काढून तुटलेल्या टाक्यांत धाग्याचा शेवट गुंतवाबा व त्या तुटळल्या झळ. 
च्या शजारच्या टांक्यांतून आंतल्या बाजून धागा घऊन तो बाहेरून काढ 
“या टांकयांत बाहेरून सुई घाढून शजारच्या टॉक्यांतून ती काढावा पुन 
५ या टॉंक्यांतून धागा काढला त्याच टाक्यांत घाढून त्याच्या र जार- 
“या टाक्यांतून क!ढावी, नंतर खालच्या ञ्या टांक्यांतून सुई घेतटी, त्यांत 
शाळन लाच्या शेजारच्या टांक्यांतून काढ,वी. याप्रमाणें सर्व टांके जोडावे. 
नाण्याची वेणी सारखी पडठी म्हणज सांध्रा दिसत नाहीं. (अकृति २ पहा.) 

साध विण असल्यास 'झाच्या देण्या पडत नाहीं. तेव्हां साधे टांके पुढीळ 
प्रमाण जोडावे. धाग्याची वेणी आंतून धरावी व शेजारच्या टाक्यांत धागा 
"र्न घाळावा, म्हणजे साधी विण पडते. (आकृति ३ पहा). 

सांखळी--आंकड्याच्या सुईेटा एक सुरगांठ द्यावी. धागा हातात 
पड मरून आंकड्याने एक वेढा ध्यावा ब त्या वेढ्यासह सुरगांठांवत 
आकडा बाहेर काढावा. पुनः दुसरा वेढा देऊन सुईवरल्या टांक्‍्यांवून 
ह टा काढावा, याप्रमाणे सांखळी विणत जावी. 

र) आ सांखळोत आंकडा घाळून एक वेढा द्याव्रा व ल्या वेढ्या” 
टा हि व व सुइवरल्या टांक्यांतून एकदम काढावा. ( आ” 


टांक्यांची माहिती १३ 


अधो टाका---सांखळात आकडा घालून एक टांका विणावा व 
सुइा वेढा देऊन तो सुइंबरल्या दोन्ही टांक्यांतून काढावा. (आ० ५ पदा. ) 

पूर्ण टांका--सुईवर एक टांका नेहमीं असतोच. त्याच्या पुढें धाग्याचा 
एक वेढा घेऊन खालच्या सांखळींत एक टांका बिणावा म्हणज सुईवर तीन 
टांक होतात. सुइला वेढा देऊन तो दोन टकक्‍यांतून काढावा, पुनः वेढा 
देऊन राहिलेल्या दोन टांक्यांतून काढावा. ( आकृति ६ पहा 

मांठा टॉका-- सुईला दांन वढ देऊन टांका विणावा. प्रत्यक वेळेला 
दोन टाक्यांतून सुड काढावी, याप्रमाणे तीन वेळा विणावें 

लांब टांका--सुइंठा तीन वेढे घऊन बाकी सवे मोठ्या टांक्याप्रमाणें 
विणावे 

जाळाचा टाका--एक पूण टांका विणावा व एक सांखळी ध्यावी 
खालचा एक टांक; सोडून पुढल्या टांक्यांत_ पूणे टांका विणावा म्हणजे 
जाळी पडत 

फुलीचा टांका--पुढल्या टाक्यांत आंकडा घाढून व वेढ्यासह सुई- 
बाहेर काढून १ सांखळी विणावी. नंतर त्या दोन्ही टांक्य;तून धाग्यासह 
सुई काढून त्यांचा १ टांका करावा 

दुहेरी टांका--१ अर्धा टांका विणून त्या विणलेल्या टांक्यांत दुसरा 
अघा टांका विणावा 

वतुळ--हब्या तेवढ्या लांब सांखळी विणून पहिल्या सांखळात १ 
पाव टांका विणावा 

खांब--२ किंवा ३ पूण टांके ओळीने घेते असतां ल्याठा खांब 
म्हणतात 

या उस्तकांत खुणेचो अक्षर वापरली आहेत. त्यांचा पुढीलप्रमाणें 
अथे समजवा. 
।_* अशी फुली अततल त्याच्या पुढठेच टांके पुन: विणावयाचे. मागल्या 
टाक्यांची पुनराद्यात्ते होऊं नय म्हणून त्यांच्या पुढें ही फुली दिलेली असते 


निटेंग म्ह० सळ्यांवरील विणकाम 
ओ-ओळ, 
ओ. प्रसओळीप्रमाणे. 


विणकाम. 


आसरआटी घेणें. 

उ>उलटा टांका. 

सारसाधा टांका, 

नुस्नुस्ता काढून घेणे. 

नु. उऱ्नुस्ता काढळेला टांका पुढल्या टांक्यावरून उलटून टाव'ण. 
जारजास्त नवीन टांका घालणे. 

२ एऱदोहातून एकदम. 

३ एऑ्सतिहोंतून एकदम. 

वाएका टांक्यांतच दुसरा टांका विणून वाढावेणें 
न, प्रस्नमुन्याप्रमाणे. 

टां बुऱ्टांक्रे बुजविणं. 


७ ५ ी ी ९0 श् 
क्रोशे म्ह० आंकड्याच्या सुईंचे टांके. 
सांससांखळी 
पा. टांस्पाव टांका. 
अ. टांस्‌अर्धा टांका. 
पू टांस्पूण टांका. 
मो. टांस्मोठा टांका. 
जा. टांस्जाळीचा टांका. 
लां. टांस्टांब टांका. 
फु. टां-फुलीचा टांका. 
दु. टांन्दुहदेरी टांका 
वरवतुळ. 
फेऱमफेरा. 
खांरखांब. 
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४२३__/ 
वणा, 
साधी परडीची विण. नं. ७. 
८ च्या पाढ्याने टांके घाला. 
ओळ पहिली--४ सा; ४ उ. 
ओळ दुसरी--४ उ; ४ सा. 
ओळ तिसरी--४ ता .25, 
ओळ चवथी --सर्वे उलटी. हा एक नमुना झाला. पुनः पहिल्या 
आळीपासून आरंभ. 


फुलांच्या परडीची विण नं. ८, 
१२च्या पाढ्यानें टांके घाला. 
ओळ पहिली-सव साधी. 
ओळ दुसरी ४ उ; ८ सा. 
ओळ तिसरी--सव साधी. 
ओळ चंवथी--४ उ; ८सा. 
ओळ पांचवी--सत्रे साधी. 
ओळ सहावी--६ सा; * ४ उ. ८ सा; * पासून आरंभ. शेवटीं 
२ सा. 
ओळ सातवी--सवे साधी. 
ओळ आठवी--सहाव्या ओळीप्रमाणे. हा एक नमुना झाला. 


_ वेताच्या परडीची विण नं. ९. 
८ च्या पाढ्यानें टांक घाला. 
ओळ पहिली--६ उ; २ सा. 
ओळ दुसरी --२ उ; ६ सा. या दोन ओळी आणखी दोन वेळां विणा. 
ओळ सातवी--२ उ; *२सा, ६ उ; *पासून आरभ.शवटो४उ. 
ओळ आठवी-_४ सा; % २ उ. ६ सा; * पासून आरंभ. शेवटी 
रसाध.या दोन आळी आणवीरवेळां विणा.बारा ओळीचा १नमुना झाला. 


१६ विणकाम. 


चोकटीची विण. नं. १० 

ही विण दोन रंगांत खुळून दिसते. रंगीत लाकरीने ५ च्या पाढ्यानें 
टांक घाला 

ओळ पहिली-सत्रे साधी 

आळ दुसर[-पांढऱ्या ठोकरीने त्रिणा. ९ नु. ४ सा | 

आळ तंसरा-४ उ, १? नु; (प्रथेक अःळींत रंगीत टांका नुस्ता 
ध्यावयाचा)या दोन ओळीप्रमाण आणखी एकदां विणा 

ओळ सहावी -रंगीत लोकरीनें सभ साधी 

आळ सातवी-रंगीत. सव उलटी. हा एक नमुना झाला पुनः पांढऱ्या 
धाग्यान दुसऱ्या ओळीपासून आरभ करा 


निभभ हिरकणीची विण नं. ११. 
३ च्या पाढ्यान,टांक घाठा 
ओळ पहिली- १ नु; १ उ, १ सा;*पासून आरंभ 
ओळ दुसरा-१ सा, १ उ 
या दान आळांचा नमुना झाठा. पहिल्या ओळींत जेथें साधा टांका असेल 
तथ पुढल्या आळींत उलटा टा. विणा. म्हणज हिरकण्या तिरप्या रेषेत येतील 
या विणीच्या दोन्ही वाजू सारख्या असल्यामुळ याचा स्काफ सुंदर दिसतो 


साधी चटयीची विण नं. १२ 
१२ च्या पाढ्याने टांके घाला. ६ सा, टां, ६ उ, टां, अशा ६ 
आळा.पुढ ६ उ, टां. ६ सा. टां अशा ६ ओळी. याप्र“ाणें प्रत्येक ७व्या 
आळापासून टांक्यांचा क्रम बदळून साध असतील तथे उटट विणा. ही 
विण दोन्ही बाजूंनीं सारखी यते 


जपानी चटयीचो विण ने. १३. 
६च्याप व्यान टांक घाला 
आळ पहिली-२ सा. उ 
आळ दुसरी-२ उ. २ सा. या २ ओळी आणखी ४ वेळां बिणा 


विणी १७ 


ओळ अकरावी--सव साधी. ' 

ओळ बारावी-स१ उढट. 

ओळ तेरावी-२ उ. २ सा. 

ओळ चोदाबी-२ सा. २ उ; या २ ओळी आणणीं ४ वेळां विणा 
ओळ तेप्रीसावी--सवे साधी. 

ओळ चोर्बासावी--सव उटट. पुनः १ ल्या ओळीपासून आर्‌भ. 


साधी जाळीची विण. 
२ च्या पाढ्याने टांका घाला, ” 
ओळ पहिली-- आ. २ ए. 
ओळ दुसरो--सव उलट. या विणीचा उपयोग फित घालण्याची जाळी 
पाडण्यासाठी करतात. करितां या 'वेणीची आकृति दिली नाही. 


खांभ्राची विण नं, १४, 
८ च्या पाढ्याने टांक घेऊन शवटों १ टांका जास्त घ्या. 
आळ पहिली-(सा, २३, २ सा, २ उ. असे शेबटपर्यंत; रोवटी १ 
सा. 
ओळ दुसरी-१ नु * २ सा, २ उ,२ सा, १ उ5% पासून पुन: 
आरंभ. या २ आळांचा १ नमुना झाला. 


दुहेरी गोणपाटाची विण नं. १५, 
२च्या पाढ्याने टांक घाला. आ. २ ए. अशा सव ओळी विणा, हीं 
विण दोन्ही बाजूंनीं सारखी असल्यामुळे गळपट्टा व आसन यांस सुरेख दिसते 
मोराच्या पिसाची विण नं. १६ 
१८ च्या पाढ्यानें टांके घाला. 
पहिळी ओळ--२ए, ३वेळां; आ १ सा, ६ वेळां; २ ए. ३ वेळां 
दुसरी ओळ--सव उलटी. | 
तिसरी ओळ--सव साधी. 


१८ विणकाम. 


चवथी ओळ--सर्वे उ. पुनः १ ल्या ओळीपासून आरंभ. 


जाळीदार पानांची विण, १७. 

६ च्या पाढ्यानें टांक घाला 

पाहला आंळ--२ सा;आ.१नु. २ ए; नुस्ता टांका पुढल्या टांक्‍या- 
वरून उल्टा. आ. ३ सा; * पासून आरंभ 

दुसरा आंळ--सव उलट, (या ओळींत १ टांका कमी झाल्यास 
नवांन घाला. ) - 

तसरा,आळ--आ१नु.२ए;नु.उ;आ३सा 

चवथा आओळ--सव उलट. पुन: १ ल्या आळीपासून आरंभ 


कमानीची जाळीदार विण नं. १८ 
१२ च्या पाढ्याने टांके घाला 
पहिली ओळ--२ ए. ४ सा; आ. शसा; आ. ४सा; २ए 
दुसरी ओळ-सव उलट. या २ ओळी आणखी' वेळां विणा 
ओळी १३ व १५-सव उलट. 
ओळी १४ ब १६--सत्रे साध्या. पुनः १ ल्या ओळीपासून आरंभ. 
वाकड्या जाळांचा विण न, १९ 
१३ च्या पाढ्याने टांके घाला 
पहिली ओळ- सा; $आ ९ नु. ९ सा; चु. उ. ३ सा; *पासून 
आरंभ 
दुसरी ओळ-सव उलट 
तिसरी ओळ-२ सा; पुढले सर्व टांवे १ ल्या ओळी प्रमाणें. 
आळ ४, ६, ८, १०, सव उलट 
पाचवा आओळ-३ सा; पुढळे सव १ ल्या ओळी प्रमाणे 
सातवी ओळ-४ सा; बाकी सर्व १ ल्या ओळी प्रमाणे. 
नववा आळ-आ, १नु; १ सा; नु, ; २ सा. हा १९ नमुना झाला 
धुन: १ ल्या आळापासून आरंभ 
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विणी २१ 
जाळीच्या परडीची विण नं. २० 

१८ च्या पाढ्याने टांके घाला. 

पहिली ओळ-२ सा, २ उ, २ सा:आ२ए.१सा, १ उ, १ सा, 
१७५५१ सा आए, 

दुसरी ओळ-२ सा१उ, १ सा; १उ, १ सा, १ उ, २ सा, ३उ, 
२रसा,३२उ 

तिसरी आळ -२ सा, २३; २ सा, आ२ए. १ उ, १ सा, १३, 
आ२रणए 

चवथी आळ- २३ सा, १उ, १ सा, १उ, ३ सा, २ उ, ३सा,३उ. 

पांचवा आळ -२ उ, ३सा, ३ उ, आ२ए, १सा, १उ, १ सा, 
१उ2सा, आ२ ए. 

सहावी ओळ--२ सा, १ उ, ९ सा, १ उ, ९ सा, १उ, ५ सा, ३ 
उ, २ सा. 

सातवी ओळ-२ उ, २ सा, ३ उ, आ२ ए,१उ, १ सा, १ उ, 
4 सा, १ उ, आ २ ए. 
__आठवीओळ-रसा, १उ, सा, १उ,६सा;, ३ उ, ३ सा. 
येथे १ नमुना झाला. पुन: १ ल्या ओळापासून आरभ करा, 


गोळ्याची विण ने. २ 

१६ च्या पाढ्याने टांके घाळा. १ ओळ सव सा, दुसरी सव उ, 
अशा क्रमानं ८ ओळी विणा. 

नववी ओळ---सर्व उ, पुढली सा, अशा क्रमाने ८ ओळी. 

सतरावी ओळ--सव साधी. पुढली उ, अश्या क्रमानें आणखी ८ 
ओळींचा सांधा पट्टा व ८ ओळींचा उलट पट्टा, असे जेवढे लांब 
विणावयाचे असेल तेवढे पट्टे ध्या 

शेवटली ओळ---४ टांके साधे. १ टांका सुइ्वरून सोडून द्या. पुन: ४ 
सा, याप्रमाणे प्रथ्लेक पांचवा टांका सुडेवरून सोडून पुढळे ७ टांके साधे 
विणा व टांके बुजवा नंतर सोडलेले टांके खालपर्यंत उसवा म्हणजे ओळीने 
जाळी पडेल. 


3 


४ 


विणकेली. 


“९ 
५ 


सधाच्या पाल्याचा वेण न, २२ 
तिहीच्या पाढ्याने टांक घाळून शवटीं एक टांका जास्त ध्या 
पहिली ओळ--आ, १ नु, २ ए. शेवटीं १ टां, साधा विणा, 
दुसरी ओळ--३ सा; १ नु; २ सा, १ नु; *पासून आरंम 
( मागल्या ओळोंत जो आटी घेतलेला टांका तो नुस्ता काढावयाचा. ) 
तिसरी ओळ--२ ए. *आ, १ नु, २ ए; * पासून आरंभ. शेवटीं 
आ? सा 


२ सा, १ नु; रोवटां १ साधा 
या चार आळ!चा एक नमुना झाला, पुनः पाहल्या ओळीपासून आरंभ 


वाटाण्याची विण नै. २३ 
४ च्या पाढ्याने टांके घाला, शेवटीं १ टांका जास्त ध्या, प्रद्थक 
ओळींच्या आरंभीं १९. टांका, नेहमी नुस्ता काढून ध्यावा, 

- _ पहिली ओळ-३ए,( उलट टांक्याप्रमाणे). १ टांक्याचे ३ टांके, म्ह० 
( १ सा, आटी घेऊन ल्याच टांक्यांत पुनः साधा, ) या दोन टंक्यांची 
सव ओळ विणा 

दसरी ओळ---सर्वे उलटी, 

तिसरी ओळ--१ टांक्याचे ३ टांके; २ ए. 

चवथी ओळ-सत्रे उलटी, पुनः पहिल्या ओळीपासून आरंभ. 


नक्षत्राच्या खांबाची विण नं. २४ 
२ च्या पाढ्यानं टांके घाला. 
पहिली ओळ-१ सा; १ उ. 
दुसरी ओळ--साधी; हा १ नमुना झाला. पुनः पहिल्या ओळीपासून 
आरंभ करा. 


जासवंर्दाच्या पानाची विण ने, २५ 
१३ च्या पाढ्यानं टांके ध्या 
पहिली ओळ---१ नु. १ सा. नुस्ता टांका पुढल्या टांक्यावरून उल- 
टावा ४ सा. आ. १ सा. आ. 9 सा, २. ए्‌ 
दसरी न्चवथी सहावी आठभ. वब दहावी या सवे ओळी उलट [वंणा 


विणी २२३ 


तिसरी ओळ--१ नु, १९ सा; नु. उलटून टाका; ३सा; आ ३ 
सा. आ३ सा. २ ए. 
_- पांचवी ओळ--१ न. १ सा; नु. उल्टून टाकावा. २ सा. आ. '५ 
सा. आ, २ सा. २ ए. 

सातवी ओळ--१ जु. १ सा. नु. उलटून टाकावा. १ सा, आ ७सा 
आ १ सा; २ ए. 

नववी ओळ--१ नु १ सा, नु उलटून टाकावा. आ ९ सा. आ.२ 
ए. हा १ नमुना झाला पुनः १ ल्या ओळांपासून विणा. 


जाळीच्या ठेरयाची विण. नं. २६. 

एका नमुन्याळा २८ टांके घाला. 

पहिली ओळ-१ नु. १ सा; आ२ए. सा. आ२ए. ३ सा. 
आ२ए.आ२ए.३सा;आ २ ए. ५ वेळां; शेवटों १ सा. 

-दुसरी ओळ--१ नु. १ सा; आर ए,७सा,३उ, ४सा, ३ उ, 
४9सा,आ२णए. १ सा. 

तिसरी ओळ--नु. १ सा; आ. २ए. ३ेवेळां; ३सा; आर ए. 
रवेळां; २ सा, आ. २ए. ३वेळां, १ सा, आ. २ए; ९ सा. 

चवथी ओळ--न. ९ सा, आर ए.६सा,३उ,४ सा, ३ उ, 
७सा,आ२एणए; १ सा. 

पांचवी ओळ--न. ९ सा, आ२ए. १ सा; आ२ए.२ वेळां;३ सा, 
आ२ए. २वेळां;३सा, आ२ ए. ४ वेळां, १ सा. 

सहावी ओळ--नु. १ सा, आरए,५सा, ३ उ, ४सा, ३ उ, 
६सा,आ२ए, १ सा. 

सातवी ओळ--न. १ सा; आ,२ए. ४वेळां; २ सा; आ२ए.२ 
वेळां; २ सा; आ२ ए. २वेळां; १ सा, आ२ए; १ सा. 

आठवी ओळ--नु. १ सा; आ २ ए. ४ सा.२९उ, ४ सा. ३ उ. 
७सा;आर२ ए. १ सा. 

नववी ओळ--नु, १ सा, आ२ए;१सा.आ २ए. ३वेळां; ३ 
सा, आ२ए. २ वळां; रे सा, आ२ए. ३ वेळां; १ सा. 


४092 
र वणकला, 


दहावी ओळ--नु. ९ सा, आ२ए.३सा.३उ,४सा,२उ.८ 
सा २एण;९ सा; 

अकरावी ओळ--नु. ९ सा. आ २ ए. ५वेळां; सा, आ२ ए; 
२वळां;२सा, आ२ए; सा. आ२ए. १ सा. 

बारावी ओळ--नु, सा, आ२ए,२सा, ३ उ, ४सा, ३ उ, ९ 

सा, आ२ए; १ सा. 

तेरावी ओळ--जञु. २ सा; आ २ ए; १ सा. आ २ ए. ४वेळां; २सा; 
आ२ए. २वेळां;३ सा. आ२ए.२ वेळां; ९ सा. 

चवदावी ओळ--ञु. १ सा, आ२ए; १ सा, ३ उ, ४सा, ३ उ, 
१०सा.आ२ए; १९ सा. 

पंधरावा ओळ--नु. १ सा, आ २ए. ७वेळां; ३ सा, आ२ ए. 
२ वेळां; ३सा, आ२ए.१सा,आ२ए. ९सा. 

सोळावी ओळ--१२ व्या ओळी प्रमाणें. 

सतरावी ओळ--९ व्या ओळी प्रमाणे; 

अठरावी ओळ--१० व्या ओळी प्रमाणे; 

एकोणीसावी ओळ--७ व्या ओळी प्रमाणे; 

विसावी ओळ---८ व्या ओळी प्रमाणे; 

एकवीसावी ओळ---'५ व्या ओळी प्रमाणे; 

बावीसावी ओळ----& व्या ओळी प्रमाणें; 

तेवासावी ओळ--३ र्‍या ओळी प्रमाण; 

चोवीसावी ओळ---४ थ्या ओळी प्रमाणे; 

पंचवीसावी ओळ---१ ल्या ओळी प्रमाण; 

सव्वीसावी ओळ-- २ र्‍या ओळी प्रमाणे; 

पुनः पहिल्या ओळी पासून आरंभ करा. येथ १ नमुना पुरा झाळा, 

___ दोन सुयांवरील गोणपाटाचा विण. 

१२ टांके ध्या. २ च्या पाढ्याने हवे तेवढें जास्त टांके घाला. 

पहिली ओळ--१ टांका साधा विणून डाव्या सूडवरला टांका सोडून 
न देतां, नवा विणलेला टांका सुईेवरून हलकेच काढा व तो डाव्या सुई- 
बरला टांका उजव्या सुइवर ध्या. नंतर नवा विणलेला टांका डाव्या सुइ्वर 
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ध्या. या नव्या टाक्यांत १ सा. टां. विणा. हां विणलेला टांका डाव्या 
सुईवर घेऊन त्याच्या मागळा 2 टांका या टांक्यांवरून उलटून द्या. नंतर 
तो टांका उजव्या सुवर ध्या. म्हणजे उजव्या सुडवर दोन टांके होतील 
व्या टांक्यांच्या आंतून सांखळी विणळी जाऊन ती आडवी ओळ गोण- 
पाटासारखी दिसेळ. असे पुढले सवे टांके विणा. 

दुसरी ओळ-सरव उलट. 

एका सुडेबरील गोणपाटाची विण. नं. २७, 

जितकी लांब वस्तु विणावयाची असेल तेवढ्या सांखळ्या ध्या, सुइपासून 
_ २ र्‍या सांखळींत आंकडा घाळून १ टांका ध्या. पुढल्या सांखळींत तसाच 
१ टांका, याप्रमाणे प्रत्येक सांखळींत एकेक टांका विणा. जितक्या सांखळ्या 
असतील तेवढे टांके सुईवर येतील. नंतर आंकड्याला वेढा देऊन २ 
टांक्यांतून सुई काढा. पुनः आटी घेऊन २ टांक्यांतून ध्या. याप्रमाणे सव 
टांके संपेपर्यंत विणा. पुन: पहिल्या पासून आरंभ. 


आंकड्याच्या सुईवरीठ विणी. 

>>> > ००22£0--- 

सरयेफुलाची विण, नं. २८ 
च्या पाढ्यानें सांखळ्या ध्या, सूईपासून ३ र्‍या सांखळींत ६ पू. टां 
पुढळी १ सां. सोडून १ अ. टां; पुनः १ सांखळी सोडून ७ पू. टां; या- 
प्रमाणें प्रत्यक ३ ऱ्या सांखळींत एकदा १ अ. टां, व पुनः ६ पू. टां असे 

शेवटपयंत विणा. १ सांखळी घेऊन फिरवा 

आळ दुसरी--१ ल्या टांक्यांत सुइ्‌ घाळून धाग्याचा वढा द्या वत्या 
हे ती बाहर काढा, पुन: दुसऱ्या टांक्यांत सुई घाळून दुसरा असाच वेढा 
_कन बाहेर काढा. असे चार टांक्‍्यांतून चार वेढे घेतल्यानंतर सुईळा तुस्ता 


वढा 
पर ४ हि टॉक्यांतून सुड बाहेर काढा. हे टांके बरेच ढिळे ठेवा. १ 
टांके झाळे 'ग्न पुढल्या प्रत्येक टांक्यांतून असाच ढिला टाका ध्या असे ९ 


सांखळी व खुइढा वेढा देऊन त्या ९ टांक्यांतून सुई काढा. पुढ १ 
' यवटपर्यंत विणा. १ सांखळी घेऊन फिरवा 


२६ विणकला. 


तिसरी ओळ--मागल्या ओळोंत ९ टांके एकत्र विणल्याचा जो टांका 
असतो त्यांत ७ पू. टां; पुढल्या सांखळींत १ अ टां. याप्रमाणें शवटपर्यंत 
विणा. १ सांखळी घेऊन !फिरवा. | 

चवथी ओळ--दुसऱ्या ओळी प्रमाणे. ह्य एक नमुना झाला. पुढें सरव 
ओळी दुसऱ्या व तिसऱ्या ओ. प्र. विणा. 


फुलीची विण, नं. २९ 
२ च्या पाढ्यानें सांखळ्या ध्या. सुइंपासून 9 थ्या सांखळोत १ पू. टां. 
नंतर ३ र्‍या सांखळींत १ पू. टां. विणा. ह्मणजे फुली सारखे तिरपे टांके 
पडर्ताल, याप्रमाणे पहिला टांका पुढल्या सांखळींत व दुसरा टांका मागल्या 
सांखळींत विणा. शेवटी १ सां. विणून फिरवा. मागल्या ओळीच्या जाळीत 
१ पू. टां, व जाळीच्या आधीच्या फुलींत १ पू. टा. असं शेवटपर्यंत विणा. 
शेवटीं १ सांखळी. विणून फिरवा. 
लहरींची विण, नं. ३० 
१६ घ्या पाढ्यानें सांखळ्या ध्या. सुईपासून दुसऱ्या सांखळींत १ अ. 
टां; २ र्‍या सांखळीत १ अ. टां; चवथ्या सांखळींत १ अ. टां; ५ व्या 
सांखळोंत ३ अ. टां. पुढें प्रथेक सांखळीत ९ टांका, असं ३ अ. टां. २ 
सांखळ्या सोडून पुढल्या प्रत्यक सांखळांत १, असे ३ अ टां. पुढल्या सांख- 
ळीत ३ अ. टां. याप्रमाणे सर ओळ विणा; शेवटीं १ सांखळी घऊन 
फिरवा. २ टांके सोडून प्रत्यक सांखळीत १ अ. टां. विणा, या ओळी 
विणते वेळीं टाक्याच्या दोन्हीं धाग्यांतून सुई न घालतां, मागल्या सांख- 
ळोंतून टांके विणा; म्हणजे उढल्या सांखळींची ओळ उठून दिसते. 
प्रथक ओळोंत वरच्या टोकाठा २ अ. टां. एकत्र विणा; व खालच्या 
टाकाला २ सांखळ्या सोडून विणा. या वर्णांच्या दोन्हीं बाज सारख्या 
येतात. | 
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स्काफे अंथंवा गैळपटै २७ 


स्कार्फ अथवा गळपट्टे. 
(पना हक की 
दुरंगी गळपट्टा नं. ३१, 

व्हिक्युना जातीची ठोकर पांढरी ३ ओस, कोणल्याही घेऱ्या रंगाची 
३ ओस, जाड सुया नं. ४ एक जोड. 

पांढऱ्या लोकरींने २५० टांके घाळा. ८ ओळी साध्या. घेऱ्या लांकरींने 
८ ओळी साध्या. पुनः पांढऱ्या लोंकरीनें ८ ओळी. असें ५ वेळां; शेवटीं 
पांढऱ्या लांकरीने ७ ओळी साध्या विणून टाके बुजवा. एकंदर पांढरे व 
घेरे १३ पट्टे येतात. चार इंच टांबीच्या दशा प्रत्येक २ ऱ्या ओळींतून 
धाळून गांठी द्या. हा गळपट्टा अगदीं साधा असून सुंदर दिसतो. 


साधा गळपट्टा नं, ३२. । 

राखाडी किंग फिशर लस्टर वूळ २ ओस, सुया नं. ११. एक जोड 
५० टांके घाला. 

पहिली ओळ--सवे साधी. 

दुसरी ओळ--४ सा, १ उ. 

तिसरी ओळ---सवे साधी. 

चवथी ओळ--२ र्‍या ओ. प्र. या क्रमाने सवे ओळी ६० इंच लांब 
होईपर्यंत विणा. शेवटीं १ ओळ सा. विणून टां. बुजवा. २ इंच लांबीच्या 
दशा कापून त्यांच्या दोन्ही बाजूढा गांठीं द्या. नंतर दोन्ह नाजरज्या 
दशा एकावर एक ठेवून कातरींने कापून सारख्या लांबीच्या करा. 


दुहेरी विणीचा स्कार्फ नं. ३३ 
: विंग फिशर लस्टर वूळ ! या लोकरीचे स्कार्फ फार सुंदर दिसतात. 
पांढरी ठांकर ५ ओस, रंगीत अधा ओस. आल्युभिनियमच्या १२ नंबरच्या 
खुया १ जोड. ही लांकर व सुया नसल्यास साध्या लोकरोने व पोलादी 
सुयांनीं विणावे. ४७५ टांके घाला. 
पहिली ओळ--१ सा, आ. १ सा, पासून आरंभ, एकंदर ९० 
टांके होतात. 


२2 'विणकँलां. 


दुसरी ओळ--१ नु, १ सा; उलटा टांका विणते वेळी घेती तसां 
वागा वरच्या बाजूळा ध्या, १ नु; धागा सुइवरून न घेतां नुस्त्या 
काढला टक्यांवरून खालीं ध्या. १ सा, पुनः धागा वर घेऊन २ नुं 
घागा खाला धऊन १ साधा. याप्रमाणे सवे ओळी विणा. प्रद्लेक ओळी- 
त्या आरमा १ नुस्ता ध्या. याप्रमाणं पांढऱ्या लोकरीने २ इंच लांब विणून 
रगात २ आळी, पढऱर्‍्या २ ओळी, पुनः रंगीत २ ओळी: पांढऱ्या ८ 
ओळी; रंगीत ळा; पाढ्य्या २ ओळी; रंगीत २ ओळी पुढें सव 
पाढर्‍्या आळा. ४६ इंच लांब झाल्यावर पुनः रंगीत ओळी पहिल्या 
सारख्या [देणून टांके बुजविण्यास ध्या, या विणीचे टांके साधे विणून 
घुजवावयाच नाहोंत. पहिळे २ टांके २ ए; पुढळें २ ए. वेणून नंतर 
पोहेडा टाका पुढल्या टांक्यावरून उलटून ध्या, पुन: २ ए; शेवटी १सा 
विणा व त्यावरून मागला उलटून द्या. ही विण दुहेरी असल्यामुळं दोन्ही 
बाजू सारख्या यऊन गळपट्टा जाड व जास्त उबदार होतो 

हैरकणीचा, डबल गोणपाटाची, परडीची, या विणी दोन्ही बाजूनी 
सारख्या असल्यामुळे गळपट्च्याला सुरेख दिसतात 

लृहूर[चा एका सुइची विणहि दोन्ही बाजूंनी सारखी येते. यापैकी 
कोणल्याहे विणीनीं गळपट्टा विणावा 


टाय. नं. ३४, 
२ सां. ध्या. स्काफ सिल्क १ ओस. आंकड्याची सूड नं. ७ 
पहिळी ओळ--२१ अ. टां; १ सां. फिरवा 
दुसरी ओळ--१ ल्या टाक्यांत १ फुलीचा टां. पुन; १ सां. सोडून 
२ फु. टां; याप्रमाणे शवटपर्यंत विणा. शेवटी १ सां. घेऊन फिरा 
प्रत्यक आळीच्या आरंभीं १ फु. टां. घ्या, पुढल्या सवे टाक्यांत २ फ़, टां; 
याम्रमाण सवे ओळी. असं १५ इंच लांब विणा. नंतर प्रत्यक ३&र्‍या 
ओळीच्या आरंभीं व शेवटीं १ टां, सोडून विणा. असे ८ टांके राहीपर्यंत 
करा करा, वअ.टांने १५ इंच लांब विणा. ( ही गळ्याभोवताळची 
"2 साली. ) नंतर प्रत्येक ३ र्‍या ओळांच्या आरंभीं व शेवटीं २ टां. अधिक 
विणून २२ टां, होईपर्यंत वाढवा, पुन फु, टां, नें १० इंच लांब विणा, 


ह: 3५ 


ट्र» नर ] टकळी, 
रट र” श्र र "८४ धट १८५ 
णा 


8078 र 
६, ध्द “४” 
र्य 
र 


न 


[२९ 


३०] 


स्कार्फ अंथवा गेळपट्रे ३१ 


शेवटीं गांठ देऊनं १ इंच दोरा तोडून, तो दोरा बाजूच्या टांक्यांत 
गुंतवून ध्या. 
टाय. नं, २५. 

स्काफ रेशमाचे १ बंडल, आंकड्यांची सुई नं७ १ .१य 
सांखळ्या ध्या. , 

ओळ पहिली व ढदुसरी--१६ अ. टां. १ सां. फिरवा. 

तिसरी ओळ---४ अ. टां, २ दु, टां, ४ अ. टां, ३ दुळटा 
४ अ टां, १ सांखळी. “ 

चवथी ओळ--६ अ. टां, 9 दु. टां, ६ अ. टां, १ सां, फिरवा, तिसऱ्या 
व चवथ्या ओळीप्रमाणे क्रमाने १५ इंच लांब विणा. नंतर माने भोंव- 
ताढचा पट्टा अरुंद करण्यास ध्या. प्रत्येक तिसऱ्या ओळीच्या आरंभीं व 
शेवटीं १ टांका कमी करा. असे ८ टांके राहीपर्यंत याच न, प्र. विणा. 
नंतर प्रत्येक टांक्यांत १ अ. टांका अशा सव ओळी १५ इंच लांब होईपयंत 
विणा, आतां प्रत्येक तिसऱ्या ओळीच्या आरंभी व शेबटीं १ टांका याप्रमाणे 


_ टांके वाढवा. दोन्ही बाजू सारख्या रुंदीच्या ध्या. नमुन्या प्रमाणे १० इंच 


विणून टांके बुजवा. 
टायची लांबी ताणली जाऊन ती वाढू नये म्हणून ज्या रंगाच्या रेशमा- 
नें टाय विणला असेल त्याच रंगाच्या सुताने किंवा रेशमानें दोन्ही कडा 
मशिनवर शिवाव्या. 
चार सुयांवरचा टाय. 
__ निटिंग सिल्क अडीच ओस. ४ पोलादी सुया ने. १८. पहिल्या सुई- 
वर १२ टांके. दुसरीवर २४ टांके व तिसरीवर १२ टांके, असे तिन्ही 
_ सुया मिळून एकंदर ४८ टांके घाला. 
__ सर्वे टांके साधे विणून तिन्ही सुयांचें वतुळ करा. 
पाहला फेरा--१ टांका सा, आ९१ नु. १ सा; नुस्ता टांका पुढल्या 
टांक्या वरून उलटावा. याप्रमाणे सर्व टांके विणा. 
दुसरा फेरा--सव टांके उलटे विणा. 


रर विणेकंला, ी 
या दोन फर्‍्यांप्रमाण १३ इंच लांबं होईेपयंतं विणा. नंतंर गंळ्यां- 
'भांबती यणारी अरुंद पंड्री विणावयास घ्या पाहहला फरा नमुन्याप्रमाणं 
णून प्रत्यक उलटा फरा विणतवेळीं पहिल्या सुट्वरल रावटले टाक 
२ ए; व तिसऱ्या सुइवरांळ पहिळे २ टांके २ ए. विणा. मधल्या ड- 
वराठ टाक्यात कोांहां बदल न करतां नमुन्याची विण सारखी येऊ द्या 
याग्रमाण ३० टांके राहाप्यंत कमी करा. हा अरुंद भाग १३ 
इच लाब विणून पुढालप्रमाण टांक वाढवा. ज्या बाजूच टांक कमी कले 
होते, तेथेच प्रत्येक उलट फऱ्याला आ ९ सा, दोन जागीं विणा. असे 
४८ टाके हाइपयंत वाढवून न. प्र. १ १९ इच लांब विणा व टांके ब॒जवा 
दान्हा टाकांच्या उघड्या बाजू शवून ध्या, टाके वाढावेठळेढी बाज खालीं 
धरून.टायच्री घडी करा व इस्त्री फिरवा म्हणजे पट्टा सारखा बसल 


ज्या 
पायमाज. 
नं. २६ 
गुडघ्यापर्यंत पायमोजा, प्रकार १. 
तापडा [कवा दुपडा स्याक्सना लांकर गुलाबा रगाचां 4 ओस पांढरी 


१ अस. सुया नं १४, १ जोड. पांढऱ्या लोंकरीने तीन टांक घालन 
त साध विणा. प्रत्यक ओळीच्या आरभीं आटी घेऊन १ टांका वाढवा व, 


सत्र आळ साधा विणा. असे '५० टां. होईपर्यंत विणा. पुढें न वाढवितां 
२० आळा साध्या विणा. नंतर दोन्ही बाजूंचे १७ टांके बुजवा, मधले १६ 
टाक [वणावयास ध्या. १६ ओळी साध्या विणा. पुढल्या प्रत्यक ओळी- 
च्या आरभा.२ ए. पुढले सब टांके साधे, अशा तीन ओळी वेणून टांक 
बुजवा, 

आता गुलाबो लाकरीने पावलाच्या कडेचे दोन्ही बाजूंचे टाके उच 
ल्नध्या 

२२ ओळी साध्या विणून टांके बुजवा 

सुडध्याचा भाग गुलाबी लोकरीनें विणावयास घ्या 

६० टांके उचटून ध्या. पहिली ओळ-सर्व सांधी 


पायमोजे ३३ 


दुसरी ओळ --आरंभीं २ टांके २ ए; सव साधी; या २ ओळींप्रमाणें ८ 
ओळी गुलाबी; ८ ओळी पांढऱ्या; १० ओळी गुलात्री. अह्या विणून 
टांके बुजवा. शवटच्या ओळीला '५० टांके रहातात. आंकड्याच्या सईने १ 
शिंपीची विण वरच्या कडेने विणा व बाजू शिवून ध्या 

गुडघ्यापर्यंत पायमोजा प्रकार. २ नं. २७ 
(आकृति दिलेली नाहीं: ) 

तपकिरी रंगाची बळिंन वुळ २ बंडल. लोखडी सुयांचा जोड नं.१४ 
१ वार त्याच रंगाची अरुंद फित 

६० टांके घाला. २ टां. सा; २ टां. उ; अशा २४ ओळी; पुढली 
एक ओळ सवे साधी 

गुडघा-पहिला आंळ--?१ नु. ५१ सा. फिरवा 

दुसरां आळ---१ नु. ४३ सा; किखा. ( दोन्ही बाजूला ८. टांक 
न विणतां तसेच रहातात. ) ह 

ओळ तिसरी---१ नु. ४२ सा; फिरवा 

आंळ चवथा--? चु. ४१ सा, फिरवा 


येक ओळीला .१ टांका 
न विणता ठेवून विणळळे टाके ११ होइपयत विणा. ( दोन्ही बाजूला न 
विणलेले २४ टांके सुडेवर रहातात. ) पुढल्या ओळाळा सव टांके विणा 
त्यापुढे १० ओळी साध्या 

पोटरी--पहिली ओळ--२ सा, १ वा, ४ सा. १ वा, ४८ सा. 
१ वा. ४ सा. १ वा. २ सा. पुढल्या २४ ओळी संध साध्या 

सव्वीसावी ओळ--२ सा. २ ए; शेवटीं 9 टां. राहीपथत सभ सा: . 
२ ए. २सा ; ५ ओळी सभ सा; पुनः २६ ते. २१ व्या ओळो प्रमाणे 
आणखा "५ वळा वणा.म्ह ० '५२८ा.रहातील. पुढेर ०ओळी साध्या'एकवीसावी 
ओळ जाळीची म्ह० आ. २ ए..विणा, पुढल्या ६ ओळी साध्या 

पाऊल--पाहला आळ--२३२३ सा; फिरवा 

दुसरा आंळ--? नु. १२ सा; फिरवा 

[तिसरा आळ--१ न. १२ सा; फिरवा. ( दोन्ही बाजूला १९ टांके 
न विणतां ठेवा. ) या १४ टांक्यावर २२ ओळी विणा 


३9 विणकला, 


तेहातेसावी ओळ--१ नु. २ ए; ८ सा. २ ए. १ ,सा. पुढल्या 
तीन ओळी सवे साध्या. 

सदतीसावी ओळ-? नु. २ ए. ६ सा, २ ए. १ सा; १ ओळ 
स्व साधी. 

एकूणचाळीसावी ओळ--१ नु. २ए. ४सा, २ ए, १ सा; १ 
ओळ सवे सा. 

आतां पूर्वीचे ज १९ टांके आहेत त्यांच्यापुढे पावलाच्या बाजूचे २० टांके 
उचढून घ्या. हे सव टांके पावलासह विणून दुसऱ्या बाजूचे असेच उच- 
डून ध्या. ( एकंदर ८६ टां. होतात. ) सतरा ओळी सभ साध्या. 

खोट--- पाहिली ओळ--१ नु. २ ए. ३५ सा, २ ए, ६ सा. 
२ णा २९सा > ए. १ ता. ४ 

दुसरी ओळ--सवे साधो. 

तिसरी ओळ--१ तु. २ ए. ३४ सा, २ ए. ४ सा. २ ए. ३४ 
सा, २ ए. १ साधा. 

चवथी ओळ---सव साधी. 

पांचची ओळ--१ नु. २ए. ३३ सा, २ए.२ सा, २ए. ३३ सा, 
२ ए. १ साधा. र 

सहावी ओळ---सवे साधी. 

सातवी ओळ--१ नु.२ए.३२सा.२ए २ए.३२सा, २ए. १सा. 

आठवी ओळ-साधी. टांके बुजवा. ठोंकराने बाजू शिवा व जाळीच्या 
विणींतून फित घाळा.किंवा त्याच छोकरी सांखळी विणून दोन गोंडे बांधा. 


ह. “4 लहान मुलांचा पायमोजा नं, ३८ 
सिंगळ बलिंन वुळ एक ओस, हस्तिदंती सुयांचा एक जोड. 
हा मोजा पावलाकडून विणावयाचा, 
__ 9० टांके थाळा, १ ओळ साधी. १ ओळ उलटी अश्या २० ओळी 
विणा, प्रत्यक तिसऱ्या ओळीच्या आरंभीं व शेवटीं आ. १९ सा. , आगि मध्ये 
आ. २,सा. असे एकंदर 9 टांके वाढवा. नंतर सुइवरल्या टांक्याच तीन 
विभाग करून मधला भाग विणावयास घ्या. या सर्व ओळी साध्या विणा. 
प्रत्येक ओळीच्या शबटचा १ टांका व न विणतां ठेवलेल्या टांक्यांतीलळ १ 


[३४ अ 


१७२११. "३ 


१.९ ५1७ 


३४ ब] 
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टांका, असे मिळून २ ए. विणा. याप्रमाणे दोन्ही बाजूला ठेवलेल्या टांक्या- 
तून प्रत्यक बाजूला शवटीं १२ टां. राहीपर्यंत विणा. हें पाऊल झाले. पुढली 
ओळ २ सा*आ, २सा;*पासून आरंभ. असे सवे टांके विणा. याच्यावर 
जाळीची विण ध्या. किंवा दुसरी कोणतीहि आवडीप्रमाणे विण घेऊन २ 
इंच लांब विणा व टांके बुजवा. शिवणी शिवून ध्या. 

जाळीची विण--१ नु. १सा. ३ आर सा,२ए, आ, ३ए 
आ ३ ए. १ सा. &पासून आरंभ. शेवटीं २ टांके राहिल्यास साघे विणा 

दसरी ओळ---सवे उलटी. या दोन ओळींचा एक नमुना झाला 


चार सुयांवरचा जाळीदार पायमोजा न, ३९ 
(२ ते ३ वषांच्या मुलाकरितां. ) 

२ ओस स्याक्‍्सनी लोकर. पोलादी सुया २ जोड, नं १४. १ ल्या सुई- 
वर १९ टां; २ र्‍या सुइंवर २७ टां; ३ र्‍या सुइवर १८ टां; मिळून एकंदर 
६9 टां. घ्या. १ टां. सा, १ टां. उ, असे २२ फेरे विणा 

जाळीची विण फक्त पुढल्याच बाजूला येते. करितां प्र्येक फेऱ्याला 
पहिली सुई साधी, मधली जाळीची व शेवटीं साधी या क्रमाने विणा. 

पाहेला फेरा-दुसऱ्या दोन सुया साध्या विणा. २७ टांके असलेली 
सुई फक्त पुढल्या न. प्र.ध्या.१उ. ३ सा. २ ए; * आ. 8 सा; २ ए;* 
पासून २ वेळां; शवटीं आ२ ए, १ उ 

दुसरा फेरा--१उ, २ सा, २ ए; आ. ४ सा. २ ए;% पासून २ 
वेळां. रावटीं आ. ३ सा. १ उ 

तिसरा फेरा--१ उ, १ सा. २ ए; * आ. ४ सा. २ ए; * पासून 
आरंभ. शेवटीं आ ४ सा. १ उ 

चवथा फरा--१उ.२ए; *आ. ४सा. २ ए; & पासून आरभ 
शेवटीं आ. ५सा. १ उ 

पांचवा फरा--१उ. १सा; *आ १ नु. १ सा; नस्ता पढल्या 
टांक्यावरून उलटून ध्या. ४ सा; » पासून आरंभ; रेबटीं १ उ 

सहावा फरा--१ १सा;३आ.१९नु.१सा चुस्ता पुढल्या 
टाक्यावरून उलटून ध्या. ४ सा; * पासून आरंभ. शेवटी आ. १ न. 
१ सा; नुस्ता उल्टूनध्या, ३ सा. १ उ. 
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सातवा फेरा--१ उ. ३ सा. आ. १ नु. १ सा. चुस्ता 
उलटून ध्या. ४ सा. % पासून. आरंभ. शवटी आ. १ नु. १ सा; नस्ता 
उल्टून द्या; २ सा. १ उ, 

आठवा फॅरा--१ उ. ४ सा; * आ. १ नु. १ सा; नु. उ; ४ सा 
शव्टा आ. १ नु. सा; नु. उ; 2 सा १श्उ 

या ८ आळांचा १ नमुना झाला, असे आणखी '५ नमुने विणा. शेवटीं 
न.प्र छझुई झाल्यावर पुढली तिसरी सुड साधी विणून शवटळ २ टां.२ ए 
वणा. १ ल्या सुइच्या आरंभीं १ सा. १ नु, ९ सा; नु. उल्टन द्या 

सा घुइ न. प्र;याप्रमाणे प्रद्धक ५ व्या ओळीला टांक कमी करा. असें 
आणखा ४ वळां विणा. पुढले २० केरे टांके कमी न करतां आरभांच्या 
न. प्र. विणा 

खाट--नमुन्याची विण असलेल्या सुइ्वरळे टांके तसच ठेवून, शल्या 
व २ र्‍या सुइंबरळ टांके एका सुहवर घेऊन दोन सुयांनीं |वेणावयास ध्या 
परक्नक आळाच्या आरंभीं १ टां. न विणतां ठेवन १ साधी ओळ. १ उ 
आळ. अशा २२ ओळी विणा. न विणतां ठेवळेळे ९१ टां, रहातात 

तवासावा आळ--१ नु. १४ उ, २ ए उलट बाजूने; १उ.[फरवा 

चावासावी आंळ--१ नु, ६सा, १नु.१सा. नु. उ. १ सा; फिरवा 

पचवासावी आंळ--१ न. ७ उ, उलट बाजने २ १ उ फिरवा 

सव्वासावी आळ--१ नु, ८ सा, १ नु. १ सा. नु.उ. १ सा 
फिरवा 

सत्तार्वासावी ओळ--( नु. ९ उ. २ उ. ए; १ उ. फिरवा. या 
प्रमाण प्रद्क ओळीला दोहोंतून एकदम घेण्याच्या आधीं १ टां जास्त 
विणत जा. सुईइवरळे सव टांके संपेपयत असें विणा. शेवटी १६ टांके 
बाका रहातात 

हुसर्‍्या सुइन खोटेच्या डाव्या बाजचे ११ टांके उचलन ध्या व साधे 
वणा. उजव्याबाजचे ११ टां उच्चळून ताहे साधे विणा. चार सुयांना पन 
वणावयास ध्या. सुइ्वर ठेवलेले टांके आतां न. प्र. विणा 

पाहला फरा--टांके कमी न करतां विणा 

दुसरा फरा---१ पहिल्या सूडवरळे सवे टांके सा. विणून शेवटीं २ए 
१सा.२रीसुईन.प्रउ३२ी सुई आरंभी १ नु.९सा.नु. १ उ 
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पुढळ सव टांक साधे या २ फेऱ्याप्रमाण आणखी "५ वेळां विणा. शेवटल्या 
आळीला १४, २७, १३ या क्रमांन टांक रहातात. पुढळे ४० फेरे २ 
साध्या सुया व १ सुई न. प्र. अस टांके कमी न करतां विणा 
गट्याचा [नसुळता भाग-पाहल्या सुइवरले टांके साधे विणून शेवटी 
९ ए. १ सा; दुसऱ्या सुईवर आरभां १ सा. १९ नु. १ सा. नु. उ, पुढले 
टा. सा. शवटां २ ए. १ सा; तिसऱ्या सुइवर १ सा, १ नु. १ सा; नु. उ 
सवे सा. याप्रमाण प्रत्यक तिसऱ्या फेऱ्याला टांके कमी करा. असें आणखी 
चारदां विणून पुढ प्रथ्यक फर्‍्याला याचप्रम,णे कमी करा. शेवटीं १४ टांके 
रहातात. त्यांचे. २ भाग करून प्रत्यक सुइवर ७ टांके ध्या. नंतर तिसऱ्या 
सुइन पाइल्या सुइवरला१ टांका, त्याच्यापुढे दुसऱ्या सुइंवरला १,पुन: पहिल्या 
खुइंबरठा, याप्रमाण ते सवे टांक एका पुढ एक ध्या. अस सवे टांके एका 
सुट्वर घऊन दुसऱ्या सुइन बुजावेण्यास आरभ करा. २ दा वणा, वेणून 
पाहेंढा टांका पुढल्यावरून उलटून ध्या. पुनः २ ए, असे सवे टां बुजवा 
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१ ऑस लांकर. हस्तीदंती आंकड्याची सुई. १ 
९ सांखळ्या ध्या. प्रथ्लेक सांखळींत १ अ. टां. मधल्या १ सांखळीत 
अ. टां, शेवटीं १ सां, विणून फिरवा, मागल्या ओळात जेथे २ अ. टां 
विणळेळे आहेत. त्यांवर एका टांक्यांत २ अ. टां. विणून बाकी स्थ 
प्रथक टांक्यांत १ अ. टां विणा. अशा १२ आळी वणा. पाऊल मोठं 
हवे असल्यास जास्त आळी ध्या. नंतर ८ अ. टां. विणून फिरवा, १ सां 
८ अ. टां. फिरवा. याप्रमाणे ६ इंच लांब विणून पावलाच्या दुसऱ्या 
बाजूच्या ८ टांक्यांना पा. टां. विणून जुळवा. हा खोटे भोवतालचा घेर 
झाला. आतां पावलाच्या दोन्हीबाजूळा ४ टांके ठेवंठळे असतात त्या प्रस्क 
टांक्यावर १ अ, टां. विणून, विणठेल्या पट्टीवर प्रत्येक टाक्यांत ९ अ. टां 
विणा. नंतर प्र्लेक टांक्यांत १ अ. टां. असे १५ फेरे विणा. लांब हवे 
असल्यास जास्त फेरे ध्या. टांके बुजवा 

पावलाची खालची बाजू--दुसरा धागा घेऊन पावलाच्या पुढला 
४ टाक्यांचा भाग जुळवून ध्या व अ. टां ने आडव्या आळी विणा. डोक 
रीचा तळवा न विणतां कापडाचा लावणें जास्त चांगळे, पावलाच्या आका- 
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राचा काडंबोडे कापून दोन्ही बाजूनें जाड कापडानें शिवावा. त्याच्या कडेने 
ठोंकरीचा विणळेला भाग जोडला असतां चांगला बूट होतो. 


ळा 
टाप्या. 
गंधवे टोपी नं. ४१ 

तीन पेडी आभाळ! रंगाची स्याक्सनी लांकर २ ओस. सुया १ जोड 
नंबर ११. 

१०८ टांके घाला. सवे ओळी साध्या. १६ इंच लांब विणून टांके 
बुजवा. पिशवी प्रमाणे शिवून, खालच्या कडेचा २ इंचाचा पट्टा दुम- 
हून ध्या. वरच्या टॉकापासून २ इंचावर फितीनें गांठ देऊन २ गोंडे बांधा. 
( आकराति नं. ४१ पहा.) 


साधी टोपी नं. ४२. 

पांढरी शेटळंड लोंकर २ औंस. पोलादी सुयांचा १ जोड. गुलाबी 
रंगाची ९ वार अरुंद * बेबी ! फित. अडीच इच रुंदीची फित दीड वार. 
३६ टांके घाला. 

पहिली ओळ--सव साधी. 

दुसरी ओळ--१ सा. १ उ. 

या २ ओळींचा १ नमुना झाला. या न. प्र. ४ इंच लांब विणा. 
>, १७, २५, ३३, ४१, ४९, ५७, ६५ या ओळींच्या आरंभीं व 
शेवटी १ टांका वाढवा. याप्रमाणें प्रथेक आठव्या ओळीला २ टांके 
वाढतील, सुइबर ५२ टांके झाळे म्हणजे प्रत्येक ओळीच्या आरंभीं २ 
टांके बुजबा. याप्रमाणें १६ टांके राहीपर्यंत विणून सवे टांके बुजवा. 

२७ टांके नवीन घाला. प्रथ्ेक ओळीच्या आरंभींचा १ टांका नुस्ता 
काढून ध्या. 

पहिली ओळ--२५ सा, आ २ ए, २ सा; * आ २ ए; * पासून 
३ वेळां, आ, २ सा. 

दुसरी ओळ--आ २ ए, ७सा, १ उ. २ सा; पुढले सर्व टांके १ 
उ, १ सा, याप्रमाण. 


टोप्या. ३९ 


तिसरी ओळ--२५ सा, आ.२ ए, २ सा; * आ २ ए;*पासून 
तीन वेळां विणा. शवटीं आ.२ सा 

चवथी ओळ--आ २ ए, ७ सा, फिरवा 

पांचवी आळ--१ नु; % आ २ ए; % पासून तीन वेळां; शेवटीं 
आ 

सहावी ओळ--आ२ए,७सा;,३उ,२सा;*१उ,१सा; * 
पासून आरंभ 

सातवी ओळ--२५ सा; आ२ए; ४ सा; $ आ २ ए; % पासून 
३ वेळां; शेवटी आ२ सा न 

आठवी ओळ--आ २ ए; ७ सा; फिरवा. 

नववी ओळ---१ नु; * आ२ ए; * पासून ३ वेळां; शवटीं आ २ सा. 

दहावी ओळ--आ २ए;७सा;"५उ;२सा;*१उ. सा; * 
पासून आरंभ. 

अकरावी ओळ--२५सा;आ२ए; ३सा, १ नु, १ सा; नुस्ता 
काढलेला टांका पुढल्या टांक्यावरून उलटावा. *आ. २ ए; * पासून 
४ वेळां; शेवटीं १ सा 

बारावी ओळ--आ २ ए; ७ सा; उलट बाजूने २ ए; फिरवा 

तेरावी ओळ--१ नु; % आ. २ ए; * पासून 9 वेळां; शेवटीं १ सा 

चवदावी ओळ--आ. २ए७सा; ३ उ. २ सा; %$ १ उ, १ सा. 
% पासन. आरंभ 

पंधरावी ओळ-- २५ सा. आ २ए, सा, १ नु, १६ सा, नस्ता 
काढलेला टांका पुढल्या टाक्‍्यांवरून उलटावा.% आ. २ ए; % पासून ९ 
वेळां; जेवटीं १ सा 

सोळावी ओळ--आ २ ए, ७ सा, २ उ; फिरवा 

सतरावी ओळ--१ न, *आर ए;%& पासून ४ वेळां; १ साधा 

अठरावी आळ--आ २ ए, ७सा, १ उ, २ सा;* १उ,१सा 
*% पासून आरंभ 

एकोणीसावी ओळ--२५ सा, आ२ए, १ सा; ३ आर ए;% 
पासून ४ वेळां; रोवटीं १ सा. 


प 


9० विणकंला. 


बीसावी ओळ-आ२ए,७सा, १ उ, रे साः * १३, ९ सां 
कॅ. पासून आरंभ. हा २० ओळींचा १ नमुना झाला. याप्रमाणे १० इंच 
लांब विणून टांके बुजवा 

माने भांवताळची झालर अशीच विणावया'ची 
१७ टांक घराला. व जथे पूर्वी २५ टांके सांगितळे आहेत, तेथ फक्त ५ 
टाक विणा. ही झालर टोपीच्या माने भोवतालच्या भागाला लावून ल्या 
माजान लांब विणा. पूर्वीचा विणलेला भाग मधोमध धरून त्याच्या भोंवतीं 
१० इच विणळेळा पट्टा धरा. कपाळा भोंवतीं चुण्या धरून दोन्ही बाजूला 
साधा पट्टा शिवून टाका. नंतर माने भोवती झालर शिवा, जाळींतून 
अरूद फित घाला, रूद फितीचा बो मधोमध बांधा. (आकृति नं. ४२ पहा.) 


गलोतं नं, ४३ 
(२ वषाच्या मुलांकारितां ) 

अडीच आंस गुलाबी रंगाची ' फ़ौसी वुळ ! सुयांचा १ जोड. 
नं. ८. १ आंकड्याची सुई; पेरीलस्टा रेशमाचे १ बंडल. शांपोची 
एक गुंडी 

८८ टांक घाला. २ सा, टां. २ उ, टां अशा ८ ओळी. पुढल्या ४० 
ओळी सवे साध्या 

पहिठी ओळ---साधी. आरंभीं, मध्ये ब शेवटीं २ ए. विणा. (म्ह० 
टांके कमी होतात. ) दोन ओळी सव साध्या 

चवथी ओळ--२ए, ९० सा; शेवटीं ११ टांके सा; पुढल्या २ ओळी 
सव साध्या 

सातवी ओळ--२ए, ९ सा; याप्रमाणें सर्व टांके. शवटी १० टां.सा 
२ ओळी सवे साध्या 

दहावा आंळ--२ ए, ८ सा; याप्रमाणें सव टांके शेवटीं ९ टां. सा 
२ ओळी सवे सा. याप्रमाणे प्रत्यक चवथ्या ओळीळा टांके कमी करा 
असे १५ टांके राहीपयत विणा 

खुइवर राहूंठल्या १५ टांक्यांतून लांकर आंवून घट्ट आढून मजबूत गांठ 


चा. दोन बाजू बुजवून ध्या. टोपीच्या माने भोवतालचे "१४ टांके उच- 
ळून घ्या | , 
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पडदा---२ सा, २ उ. अशा ८ ओळी विणा. ८ व्या ओळींच्या 
शावटीं १० टांके नवीन घाला, 

नववी ओळ--सवे ओळ साधी विणून शेवटीं १० टांके नवीन घाळा. 

दहावी ओळ---१ जा. १७ सा, १ जा, १७ सा, २ जा, १७सा, 
१ जा, १७ सा; १ जा. 

पुढल्या दोन ओळींत आरंभीं व शेवटीं १ टांका वाढवून सवे साधे विणा. 
१३ वी ओळ १० व्या ओळी प्रमाणेंच विणा. पुढल्या २ ओळी ११ व 
१२ व्या ओळांप्रमाणें विणा. 

सोळावी ओळ--सव साधी. 

सतरावी ओळ--५ सा; ३ टांके बुजवा. पुढले सवे साधे. 

अठरावी ओळ--सवे सा,सतराव्या ओळींत जथे टांके बुजविळे होते 
तेथे ३ टांके नवीन घाला. शेवटले २ सा. 

एकोणिसावी ओळ---१० व्या ओळी प्रमाणें. शेवटले टांके सा. 
पुढल्या २ ओळी सवे साध्या. पुढल्या २ ओळी १९ व्या ओ. प्र. त्याच्या 
पुढल्या दोन ओळी साध्या. याप्रमाणं आणखी ३ वेळां विणून सव टांके 
बुजवा. गुंडी लावा. आकाते नं. ४३ पहा. ) 


मुलाची रूमी टोपी, नं. ४४ 

तीन औंस दगडी रंगाची लोकर (स्ठेंट कलर) सुयांचा १ जोड नं. ९. 
अस्तरासाठीं दीडवार कापड, १ वार रेशमी कॉड. ७० टांके घाला. 

पाहिली ओळ-सव साधी, 

दुसरी ओळ--५४ सा, फिरवा, 

तिसरी ओळ--सवे साधी. 

चवथी ओळ--५६ सा, फिरवा, 

पांचवी ओळ---सवे साधी, 

सहावी ओळ--"५८ सा फिरवा. याप्रमाणे प्रत्येक सम ओळीला श्‌ 
टांके जास्त विणून फिरवा व विषम ओळ साधी विणा. या क्रमाने १८ व्या 
ओळोला ७० टांके विणा. हा १ नमुना झाला. असे १२ नमुने विणा. 
(आकार जसा लहान मोठा हवा असेल त्या मानानें नमुने कमी जास्त 
ध्या.) सव टांके बुजवा, दोन्ही बाजू लोंकरीनें शिवा. वरच्या बाजूच्या टांक्यां- 
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वून ठाकर धाळून ती आढून गांठ द्या. ह्मणजे निमुळता आकार 
यक. खालच्या बाजूला कडेने ३ इंचाची पट्टी वरल्या बाजूला दुमडून ध्या व 
त्यावरून रेशमी कांड म्ह० आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे बांधा. कापडाची याच 
आकाराचा टांपी शिवून ती आंतून अस्तराप्रमाणें जोडा. मोठा गोंडा करून 
वर लावा. ( आकृति नं. ४४ पहा. ) 


मुलांची गांधी टोपी नं. ४५ 

'ठेडीशिप फिंगरिंग वुल'म्ह० पांढरी लांकर २ओंस.सुयांचा १जोड नं.१ १ 

. साधारण १ वर्षीच्या मुलाचें हें माप आहे. परंतु मोठा आकार हवा 
असल्यास मुलाच्या डोक्याचा सभोवार मोज ध्या. जेवढे इंच भरतीळ 
त्याच्या निम्या लांबीचे टांके घाला. ही टोपा दोन भागांत विणावयाची आहृ.] 

४२ टांके घाला. ८ ओळी सर्व साध्या. 

नववी ओळ--३ सा, ३ उठ 

दहावा आंळ--३ उ. ३ सा 

अकरावा व बारावी आळ--३ सा, ३उ. या ४ ओळी आणखी ३ वेळां 
वणा. नतर १६ ओळी साध्या. पुढें प्रथलेक ओळीच्या दुसऱ्या टांक्यांत 
१ टांका वाढवा. अशा ८ ओळी दोन्ही बाजूला निमुळती टोके येतील.टां.ब॒ 
असाच दुसरा भाग [वणा. दोन्ही भाग आंतल्या बाजूने शिवा. किना- 
रासारखा [वेणलेला पट्टा वर दुमडून ध्या. वरच्या दोन्ही बाजूच्या निमूळल्या 
टाकांना दोन मोठे गोडे करून बांधा. टोपी मोठ्या मुलासाठीं असल्यास 
गाड्या एवजी पावळा एवढाल्या ४ गंड्या घेऊन ल्यांवर आंकड्याच्या 
खुइन लांकरीनं विणून लावल्यास, त्या जास्त शोभिवंत दिसतात. ( आकृति 
न. ४५ पहा. ) 

दान वषाच्या मुलाची साहेबी टोपी, नं.9६ 
छेडी बिटी फ़ीसी ! नांवांची करड्या, खाकी, किंवा चटणी रंगाची 

छांकर तीन औंस. सुयांचे २ जोड नं. ११. प्रथम ५ पाकळ्या वेगळ्या 
विणून मग भोंवताळचा पट्टा विणावा 


पाकळी ---२४ टांके घाला एक ओळ साधी, एक ओळ उलटी 
अशा ६ ओळी 
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सातवी ओळ-१ नु,२सा,३ उ, ३सा, ३ उ, ३सा,३२ उ, ६सा. 

आठवी ओळ-१नु,४उ, ३ सा, ३ उ, ३ेसा, ३ उ, ३ सा, ४उ. 

नववी ओआळ-१ नु, ४ सा, २३ उ, ३ सा, ३ उ, ३ सा, २३ उ. ४ सा; 

दहावी ओळ-१ नु, २उ, २ सा?९उ, ३े सा, ३उ, ३ सा६ उ. 

अकरावी ओळ-साधी. 

बारावी ओळ-उलटी, हा १ नमुना झाला. सातव्या ओळीपासून 
आरंभ करून आणखी ३ नमुने विणा. ( म्ह० एकंदर 9 नमुने झाले. ) पुढें 
एक ओळ साधी ब एक ओळ उलटी अश्या सर्व ओळी विणून प्रत्येक 
ओळींच्या शेवटीं १टांका कमी करा. याप्रमाणे २ टांके राहीपर्यंत विणून 
टांके बुजवा 

अशाच आणखी १ पाकळ्या विणा. या ५ पाकळ्या कमळासारख्या 
जोडून टोपी तयार करा 

आतां टोपीच्या घेराचे टांके उचळून घेऊन त तीन सुयांवर विभागून 
सव ओळ साधी विणा 

दसरी ओळ-६ सा, १ जा, ६ सा, १ जा. याप्रमाणे सब ओळ 

पुढल्या ६ ओळी साध्या 

नववी ओळ--दुसऱ्या ओळीप्रमाणें पुढल्या ५ ओळी साध्या. याच्या 
पुढे १ साधी ओळ, १उलटी ओळ, अशा २१ ओळी. आठव्या व 
सोळाव्या ओळींत प्रत्यक ६ टांकांच्या अंतराने १ टांका कमी करा.(म्ह० 


'ए. विणा. )सवे टांके बुजवा. पट्टी आंत दुमडून ध्या. वरून रुंद रेशमी कॉड 


किंवा फित बांधा. ( आकृति नं. ४६ पहा.) 


. तान्ह्या मुलाची कमळाची टोपी. नं ४७ 

गुलाबी लांकर, १ ओस. हस्तिदंती सुया १ जोड. न. २ 

पहिली ओळ-- टांके घाला. १ सा, १ वा, १ सा, १ वा, 
याप्रमाण सवे ओळ 

दुसरी आळ-१ सा, $आ २ सा; *पासून आरंभ. शेवटीं आ, १सा 

तिसरा आंळ--२ उ, *आ २३ उठ; कपासून आरंभ. शोवटां 
आ, १ उ 

चवथी ओळ-?१ सा. आ ४ सा; »पासून आरंभ. शेवटों आ३सा 
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पांचची ओळ-४ उ, » आ ५ उ; % पासून, आरंभ शेवटीं आ १ उ. 
सहावी ओळ--१ सा, &आ ६ सा; &पासून आरंभ, शेवटी 
राहीलेले टांके आ सा. 
सातवी ओळ-५उ. $आ ७ उ; * पासून आरंभ. शेवटी राहीलेला 
टांका आ १ उ. 
आठवी ओळ--१ सा. *आ<८सा; *पासून आरंभ. रेवटी आ १ सा. 
नववी ओळ--१उ, $आ९उ; *पासून आरंभ. देवटीं आ ९ उ. एकंदर 
"५० टांके होतात. 
दहावी ओळ--१ सा; आ १सा, आ९ नु. १ सा, नुस्ता 
काढलेला साध्या टांक्यावरून उल्टून टाकावा. ७ सा; *पासून आरंभ. 
शेवटीं ६ साधे. 
अकरावी ओळ-५ उ; * न विणलेल्या टांक्यातून मागला टांका पुढल्या 
टांक्यावरून उलटावा. १ उ, आ. ३ उ, आ ८ उ; पासून आरंभ. 
शवटों आ १ उ. 
बारावी ओळ---- १ सा, आ, ५ सा १ नु, १ सा, नुस्ता टांका 
उुढल्या टांक्यावरून उलटावा. ५ सा. *पासून आरंभ. शेवटीं ४ सा. 
तेरावी ओळ--- २३ उ,*%न विणलेल्या टांक्यातून मागला टांका पुढल्या 
टाक्यावरून उलटावा. १ उ, आ. ७ उ. आ ४ उ, *%पासून आरंभ. 
रवटो आ. १ उ. 
याचप्रमाणें कमळ पुरें होईपर्यंत विणा. शेवटीं प्रथेक पाकळीचा १ टांका 
कमो करा, ओळीत एकंदर९१ टांके रहातात, पुढेंओळी सभ साध्या. नंतर 
“ सा; % १ वा.९ सा. * पासून आरंभ. शेवटीं ५ सा. यापुढे १ ओळ 
सांधी व १ ओळ उलट अश्या २ ओळी. यथे १०० टांके होतात. 
पहिली ओळ--- १ सा; * १नु. १ सा, नुस्ता काढलेला टांका पुढल्या 
टांक्याबरून उलटावा. १ सा, आ. १ सा, आ १ सा. आ १ सा 
आ १ सा, आ १ सा. २ए* पासून आरंभ. 
दुसरी ओळ--सर्व साधी. | 
तिसरी ओळ--१सा, * १ नु, १ सा.'नुस्ता टांका पुढल्या टांक्या- 
वरून उलटावा. 4 १ सा. -र ए,*पासून आरंभ. 
चवथी ओळ--सर्व उलट. 


टोप्या ४५ 


पांचवी ओळ-:---१ सा,* नु. १ सा. नुस्ता टांका पुढल्या टांक्यावरून 
उलटावा. ९ सा. २ ए.*पासून आरंभ. 

सहावी ओळ---उलट. या ६ ओळींचा १ नमूना झाला. आरंभीच्या 
४ ओळी आणखी एकदां विणा. ५ व्या ओळीला १३ टांके बुजवा. 
पुढळे टांके न, प्र. विणा. शेवटीं ११ टां. बुजवा. राहिलेल्या टांक्यांवर 
आणखी ४ नमुने विणा. नंतर आरंभींच्या ४ ओळी विणा. ५ व्या 
ओळीला ९ सा.* २ ए. 9 सा, * पासून आरंभ, रोवटींर . ९ सा 
पुढल्या ओळी सव साध्या.( एकंदर ७९ टांके रहातात. ) 

फितीची जाळी--पाहिली ओळ---१सा,*आ २ ए$*पासून आरंभ. 
२ ते ८ ओळी सवे साध्या. टोपीच्या बाजूचे १९ टांके उचळून ध्या. 
कोपऱ्यावर १ टां. जास्त उचला. याप्रमाणे दोन्ही बाजूचे मानेच्या भोंव- 
ताळूचे टांके उचला. ३ ओळी सर्वे साध्या. दोन्ही कोपऱ्यावर 
१ टांका वाढवा 

चत्रथी ओळ-आ २ ए. पुढल्या ३ ओळी सव साध्या; टांके बुजवा 
जाळीच्या दोन ओळींतून फित घाला व अधा वार फितीच दोन तुकडे 
दोन्ही टांकांना बांधा 


प्रवासी टोपी ( दोन सुयांची ) ने. ४८ 
तपकिरी रंगाची बिन बुल दीड ओस. फिक्की अस्मानी अर्धा ओस. 
स्तिदेती सुया १ जोड. न. १० १ 
नमुन्याची विण--२ सा. ३ उ. तपकिरी रंगाने ९० टां. घाळा. ३ 
सा, २उ. अशा १२ ओळी विणा. नंतर याच न. प्र. अस्मानी रंगाने २ 
ओळी; तपकिरी २ ओळी; अस्मानी ६ ओळी; तपकिरी २ ओळी 
अस्मानी २ ओळी; तपकिरी २४ ओळी विणा 


एकावन्नावी ओळ-२ सा, २ उ असे ७२ टां. विणून फिरवा, 

बावन्नावी ओळ-न. प्र. विणून शेवटीं १८ टांके न विणतां फिरवा 
दोन्ही बाजूचे १८ टां. निराळ्या पुईवर ठेवून मधळे ५४ टांक्रे विणावयास 
घ्या, २६ ओळी न. प्र. विणा 


त 


- ४६ क. आलम विणकला. 


डोक्याचा भाग--पहिली ओळ--३ सा, २ उ, अस ५९६ टांके 
विणून फिरवा 

दुसरी ओळ---३ सा, २ उ. असे ४८ टांके विणून फिरवा. 

तिसरी ओळ--नमुन्यांप्रमाणें ४५ टांके विणून फिरवा 

चवथी ओळ--नमुन्यांप्रमाणे ४२ टांके विणून फिरवा. 

पांचवी ओळ -- नमुन्याप्रमाणे ३९ टांके विणून फिरवा 

सहावी आंळ--नमुन्याप्रमाण २६ टांक विणून फरवा 

या क्रमाने प्रत्येक ओळीच्या शेवटीं ३ टांके न विणतां ठेवून राव- 
टल्या ओळीला फक्त १८ टांके विणा. 

नंतर फिरवून सुड्‌वरळे सवे टांके न. प्र. विणां, विणलेल्या 


भागाचे १८ टांके उचलून- घ्या. असेच दुसऱ्या बाजूचे उचला, ह्मणजे ' 


सुड्वर एकंदर ९० टांके होतात. या सव टांक्यांची १ ओळ न. प्र. विणा. पुन 
पूर्वीप्रमाणे प्रथेक आळीच्या शेवटीं २ टां. न विणतां ठेवा; असे "४ 
टांके राहीपर्यंत विणून निराळ्या सुईवर ज दोन्ही बाजूचे १८ टांके ठेवळळ 
असतात ते सवर विणावयास ध्या, सुईबर एकंदर १२६ टांके होतात 
त्याच्या ७ओळी नमुन्या प्रमाणं विणा. नंतर २ ओळी अस्मानी, २ 
तपकिरी; ६ ओळी अस्मानी; २ ओळी तपकिरी; २ ओळी अस्मानी;0 
ओळीं तपकिरी; न, प्र. विणून टांके बुजवा, हनुवटी खालचा भाग 
शिवून ध्या. 


बॉनेट अथवा मुलांची कान टोपी. नं. ४७ 
राखाडी किंवा गवती रंगाची लोकर १ ओस. हास्तदती झुयाचा 
६० टांके घाला. साध्या १०० ओळी विणून टांके बुजवा 

विणळेळा पट्टा दुहेरी धरून कुंचड्यासारखी एक बाजु शिवून घ्या खाटी 
२ इंचावर रिबन ओंवून हनुवटीखाली बांधता येईल अशी हातभर खि 
दोन्ही बाजूळा मोकळी ठेवा. वरच्या जाजूळा रुंद फितीचा बो बांधा 
( आकृती नं. ४९ पहा. ) 
थंडीची प्रवासी टोपी. नं. ५० 
“किंगफिशस लस्टरतुल' अस्मानी लांकर एक ऑस, सुयाचा १ जोड 


१ जोड. 


ह. नं. ४ चा १ जोड. ३ न. 
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टोप्या. ७५९ 


न. 9 च्या सुयांवर ३० टांके घाळा. 

३ इंच लांब होईपर्यंत साध्या ओळी विणा. नंतर आरंभी व शेवटी १७ 
टांके नवीन घाला, (पूर्वीचे २ इंच सोडून) ४इंच होईपर्यंत साध्या ओळी. 
आरंभीं व शेबटीं ८ टांके नवीन घाला. ( एकंदर ८० टांके होतात. ) 
नं. ५ च्या सुयांनीं २ सा. टां, २ उ; अशा सवे ओळी १ इंच लांब विणा. 
(ही गळ्याची पट्टी झाली. ) नं. ४ च्या, सुयांनीं अडीच इंच लांब होई- 
पर्यंत साध्या ओळी विणून टांके बुजवा. आरंभीं विणलेल्या तीन डच 
भागाच्य़ा कडा शिवून ध्या. गळपट्टीच्या वरच्या बाजूच्या कडेने म्हणजे 
तोंडाच्या भोवतालचे टांके उचळून ध्या. २ सा, टां, २ उ टां; अश्या ओळी 
दीड इंच लांब विणून सर्व टांके बुजवा. हनुवटी खाळची शिवण शिवून घ्या. 


चार सुयांवरची प्रवासी टोपी. नं. ५१ 

या टोपीने मानेपयंत डोके झांकें जाऊन एक पडदा पाठीवर व एक 
पडदा पुढें छातीवर येतो. 

अस्मानी लोकर ३ ओंस, पोलादी सुया २ जोड. जाड सुया १ जोड. 
नं. ३. 

नं. ३ च्या सुयांवर ५४ टांके घाळा. १० इंच लांब साध्या ओळी 
विणून दुसऱ्या सुईवर ते सव टांके ततच ठेवा. असाच ५४ टांक्यांचा दुसरा 
रक तुकडा ५ इंच ठांब विणा. हे दोन सुयांवरळे टांके ३ सुयांवर 
विभागूत चवथ्या सुईनें विणाबयास ध्या. प्रत्येक सुदवर ३ ६ टांके येतील. 

२ सा. २ उ, अपे पांच इंच लांब विणा ३० टांके बुजवा. (तोडा- 
चा उघडा भाग.) राहिळेळ टांके २ सा, २ उ, असें १३ डोळापर्य* 
२ सुयांनीं विणा. जेथें ३० टांके बुजाविळे होते, तेथे नवीन ३० टांके घाला. 
पुनः तीन सुयांवर टांके घेऊन चौथ्या सुईने २ सा. २ उ. असे अडीच 
इंच लांब विणा. एक ओळ सवे साधी. नंतर प्रत्येक सुईच्या शेवटीं २ ए. 
विणा. शेबटों प्रत्येक सुरवर ४ टांके राहीपर्यंत स टांके २ ए विणा. 
राहिलेल्या १२ टांक्य़ांतून ढोंकर ओवून ती ओढून घट्ट गांठ द्या. 
( आकृति नं. ५१ पहा. ) 


"१० विणकला. 


र गॉजिक्रॉक च्या 
झबलीं व . 
"णऱच-य>:०:वक्न्न->-“ 
एक संधि झबलं. नं. ५२ 
( साधारण ३-४ वषांच्या मुलांकरितां. ) 

अस्मानी रंगांची 'शेटलंड फ़ांस' लोकर ३ ओंस, पांढरी “ऑंगोरा ! 
लोकर १ ओस. सुया १ जोड. नं, ४ 

पाठ---'५० टांके घाला, १०४ ओळी सवे साध्या विणा. नंतर 
आरंभीं व शेवटीं बाह्या कारेतां २५ टांके घाला. चोतीस ओळी सवे 
साध्या विणा. 

पसतीसावी ओळ--५२ साघे टांके विणून दुसऱ्या सुईवर ठेवा. 
_.१६टांके बुजवा. पुढले ५२ टांके विणावयास ध्या. एक ओळ सर्व साधी. 
मानेच्या बाजूला १७ टांके नवीन घाला. (एकंदर ६९ टांके होतात.)२४ओळी 
साध्या विणा. बाहींचे २५ टांके बुजबा. राहिलेले २४ टांके १० ओळी 
पर्यंत सांधे विणून दुसऱ्या सुइवर ते टांके तसेच ठेवून द्या. पूर्वीचे ५२ 
टांके घेऊन ते या भागासारखेच विणा. दोन्ही भाग सारखे लांब विणून 
दोन्ही सुयांवरीलळ ६८ टांके एकत्र बिणावयास ध्या 

पुढला भाग--पाठा सारखाच व तितकाच लांब विणून टांके बुजंवा 

कालर--पांढऱ्या लांकरीने गळ्या भांवताल्चे टांके उचळून घ्या 
१८ ओळी साध्या विण. सर्व टांके बुजवा. 

कॅफ---( म्ह० बाहीच्या पुढली पट्टी, ) बाहीच्या कडेचे ३४ टांके 
उचळून ध्या. पांढऱ्या लोंकरीने १२ ओळी साध्या विणून टांके बुजवा 
पुढें फित बांधा. (आकृति ५२ पहा,) 


बिन बाह्यांचा गंजिफ्रौक, न. ५३ 
गवती रंगाची लांकर ५ ओंस. सुया १ जोड नं. ५; ८० टांके घाला 
पहिली ओळ---२ सा. २ उ. अशी सव ओळ. असं ४ इंच लांब 
विणा. पुढें सब ओळी साध्या. असें २३ इंच लांब होईपर्यंत 
विणा. नंतर २८ टांके विणून दुसऱ्या सुडेबर ठेवा. पुढळे २४ टांके 
बुजवा. (हा गळा झाला) ल्या पुढले २८ टांके विणाबयास ध्या. १० ओळी 


झबलीं व गंजिफ्रांक. ०१ 


सव साध्या. दुसऱ्या बाजूच २८ टांकेहि याचप्रमाणे विणा, या २८ टां- 
क्यांच्या पुढें माने करितां २४ टांके नवीन घाला. त्या टांक्‍्याच्या पुढें दुस- 
ऱ्या सुईेबर २८ टांके विणावयास ध्या. १९ इंच लांब होईपयत सवे ओळी 
साध्या विणा. नंतर २ सा, २ उ, असं ४ इंच लांब विणून सवे टांके बुजवा. 
बाहींची बाजू ९ इंच उघडी ठेवून दोन्ही कुशी शिवून ध्या. दोन्ही खांद्यां- 
वरून व गळ्या भोंवतीं आंकड्याच्या सुईने साध्या शिंपीच्या टांक्यांची 
किनार विणा. ( आकृति नं ५२ ) 


लहान मुलांचा गॅजिफ्राक ने, ५४ 
(४ वषांच्या मुलांकरितां. ) 

अस्मानी लांकर ७ ओस. सुया २ जोड, नं. ५. 

पुढला भाग--८४ टांके घाला. २ सा, २ उ. असें २ इंच 
लांब विणा, नंतर १ ओळ साधी, १ ओळ उलटी असं १२ इंच लांब विणा. 

छातीचा भाग--पहिली ओळ --१ सा, १ उ, १ सा, असे २३ 
टांके; २ सा; २उ, २सा; असे ३८ टांके; १ सा, १ उ; असे २३ टांके. 

दुसरी ओळ--१ उ, १ सा. असे २३ टांके; २ सा, २ उ. असे 
३८ टांके; १ उ, १ सा; असे २३ टांके. 

या दोन ओळांप्रमाणे २ इंच ांब विणा. मधळे २८ टांके वेगळ्या सुइवर 
काढून ठेवा. बाजूचे २३ टांके ४० ओळी पर्यंत साधे विणा. अशीच 
दुसरी बाजू विणा. आतां दोन्ही बाजूंचे २३ टांके एका सुईवर घेऊन मधे 
३८ टांके नवीन घाळून सवे टांके एकदम विणा. पुढल्या भागासारखाच 
पाठीचा भाग विणून शेवटीं २ सा टांके, २ उ टांके; असं दोन इंच विणून 
टांके बुजवा. 

गळा--वेगळ्या सुडवर ठेवळेळे ३८ टांके विणावयास ध्या. प्रत्यक 
खांद्याच्या बाजूचे २० टांके व पाठीच्या बाजूचे २८ टांके उचलन घ्या. 

हे सर्वे टांके ३ सुयांवर विभागून चोथ्या सुईने १ ओळ साधी १ 
उलटी अशा १० ओळी विणा. प्रत्येक ओळीला खांद्याच्या टांक्यांपैकी 
पाठीच्या बाजूला ए, विणा. याप्रमाणे त्यां २० टांक्यापैकी ४ टांके राही- 
पर्यंत विणा, पुढली व पाठीची बाजू दुमडून राहिलेल्या सव टाक्यांचा सारखा 


ष्र विणकला. 


विभाग करा व प्रत्येक भाग वेगळा विणावयास घ्या. प्रथेक ओळीला मध्ये 
१ टांका वाढवून २४ ओळीं साथ्या विणा टांके बुजवा. 
घाही---बाहीच्या भोंवताळचे ६० टांके उचळून ध्या, ते ३ सुयां- 
वर सारखे विभागून चौथ्या सुईने विणा. १ ओळ सर्व साधी; १ ओळ 
सर्व उ; असं ९ इंच लांब विणा. 
कफ--२ सा, टांके, २ उ, टांके असे २ इंच लांब विणून टांके 
'बुजवा, गळ्याभोंबतीं रेशमी वळीव दोरी किंवा फित बांधा. (आकरति न. ५४) 


अध्या वाद्यांचा एकसंधि गॅजिफ्रॉक नं. ५५ 

पांढरी लोकर ३ ओस. कोणल्याहि घेऱ्या रंगाची ठोंकर २ औत. जाड 
हस्तीदंती किंवा संलुलॉंइडच्या सुया नं, ४ 

(५ टांके-१ इंच रुंद; १० ओळी इंच लांब; या हिशेबाने पुढील 
टांके दिळे आहेत. ) सव नसुना सध्या टांक्‍्यांनीं विणा. 

पाठ---५० टांके घाला. पहिल्या २ ओळी पांढऱ्या लोंकरीने सभ साध्या. 

तिसरी व चवथी ओळ --घेऱ्या रंगाने सप सा. 

पांचवी ब सहावी ओळ---पांढऱ्या ठोकरीने सथ सा. 

सातवी व आठवी ओळ--वेऱ्या रंगाने सध साध्या. पुढें ९ते१५८ 
ओळी पांढऱ्या ळोकरीने विणा. ( १५ इंच लांब विणा, सुया व लोंकर 
जाड किंवा बारीक असल्यास ४ 9 "५ ओळी कमी जास्त होण्याचा संभव 
आहे. जेवढी ळांबी हवी असेल तेवढ्या ओळी विणा. ) 

पुढल्या ओळीच्या आरंभीं ब शेवटीं १ जादा टांका, याप्रमाणे प्रत्येक 
तिसऱ्या ओळीला २ टांके वाढवा. असं वेळां विणा, एकंद्र६ टांके वाढतात, 

बाह्या--पूर्वीचे सव टांके साधे विणून शेवटीं १६ टाके नवीन घाला. 

पहिली ओळ---सवे साधी विणून शेवटीं १६ टांके नवीन घाला. 
५ इंच म्ह० "५१० ओळी साध्या विणा, 

एकावत्नावी ओळ---३१ टाके साधे; २० टांके बुजवा, ( हा माने- 
घा भाग ) पुढळे ३१ टांके साधे. 

पाहिळे ३१ टांके सुहवर तसेच ठेवून शेवटले ३१ टांके विणावयास 
“या. दोन ओळी साध्या. 
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तिसरी ओळ---( मानेच्या बाजूळा ) शेवटीं २ ए. विणून बाकी 
सवे टांके सावे, 

चवथी ओळ--सवे साधी. 

पांचवी ओळ-सवे साधी. शेवटीं २ ए; पुढल्या चार ओळी सव साध्या. 

दहावी ओळ--सवे साधी. ( मानेच्या बाजूला ) शेवटीं १ टांका 
वाढवा. पुढल्या चार ओळी साध्या. याप्रगाणं प्रत्येक पांचव्या आळीला १ 
असे एकंदर ८ टांके वाढवा. अशीच दुसरी बाजू विणा. मध्ये ( गळ्या 
साठीं ) ८ टांके नवीन घाळून सवे टांके एका सुइवर विणावयास घ्या. 
एक ओळ साधी विणून दोन्ही बाह्यांच्या प्रत्येक बाजूच १६ टांके बुजवा. 
पुढल्या ओळीच्या आरंभीं व शेवटों २ ए; दुसरी ओळ सव साधी. ति- 
सऱ्या ओळीच्या आरंभों व शेवटीं २ ए. विणा. पुढल्या सव ओळी पाठी- 
प्रमाणे सारख्या विणून टांके बुजवा. बाह्यांच टांके उचळून रंगीत २ ओळी. 
ब पांढऱ्या २ ओळी विणून टांके बुजवा. माने भोवतालचे टांके उचळून 
रंगात २ ओळी व पांढऱ्या २ ओळी विणून , टांके बुजवा. असंच गळ्या 
भोंवतीं विणून टांके बुजवा. बाजू शिवून ध्या. मानेची व गळ्याची पट्टी 
जुळवून ध्या, (आकृति ५५ पहा.) 

लांब बाह्यांचा साधा गॅजिफ्राक न. ५६ 

( हृं६ वषाच्या मुलाचे माप आहे,याहून मोठा आकार हवा असल्यास 
प्रत्यक इंचाला ५ टांके जास्त घाला. नं, ५८ प्रमाणेंच आकार असल्या- 
मुळ याची आक्काति दिली नाही. ) 

लोकर ८ ओंस. सुया १ जोड. नं. ३ 

पाठ--६० टांके घाला, अडीच इंच लांब होईपर्यंत साध्या ओळी, 
१ टांका साधा, १ टांका उ, अशा पुढल्या ओळी १७ इंच लांब होई- 
पर्यंत विणा, ( पूवीचे अडांच इंच सोडून. ) यापुढें दीड इंच सभ साध्या 
ओळी विणा. नंतर आरंभीचे २० टांक वेगळ्या सुईेवर ठेवा. २० टांके 
बुजवा ब शवटठे २० टांके विणावयास ध्या. 

पहिली ओळ--सवे साधी. 


ओळ---सवे साधी. 


दरो ओळ---मानेच्या बाजूळा एक टांका वाढवून सथ साधी... 


"५9 विणकला. 


चवथी ओळ---दुसऱ्या ओळीप्रमाणे. 

पांचवी ओळ---सव साधी, असे १० व्या ओळीपर्यंत विणा. 

अकरावी ओळ--१ सा, टांका. १ उ, टांका. याप्रमाणें साडे- 
पांच इंच लांब होइपर्यंत विणा; हे टांके तसेच ठेवून दुसऱ्या बाजूचे 

२० टांके असेच विणा. दोन्ही बाजू सारख्या लांबीच्या झाल्यावर सर्व टांके 
एका सुईवर घेऊन १ सा. टां. १ उ; टां. याप्रमाणें पूर्वीची लांबी सोडून 
साडेअकरा इंच लांब होईपयंत विणा. नंतर अडीच इंचपर्यंत साध्या 
ओळी विणा. सवे टांके बुजवा. 

खिसे--३० टांके घाला, १ सा, टां,असें १ उ टां; असे चार इंच 
लांब विणा. टांके बुजवा. 

बाही--बारीक सुयांनीं विणा. ३०टांके घाला, १ सा, टां १ उ,टां, 
अशा सवे ओळी ३ इंच लांब होईपर्यंत विणा, पुढें जाड सुयांनीं सव साध्या 
ओळी. असं १ इंच लांब. पुनः १ सा, टां. १ उ. टां. असं १० इंच लांब 
होईपर्यंत विणा, सव टांके बुजवा. ( बाहीची एकंदर लांबी १४ इंच. ) 
अशीच दुसरी बाही विणा, 

_ गळपट्टी व गुंड्यांची पड्डी--गळ्याचे सवे टांके उचळून घ्या. त्याच्या 
पुढ गुंड्यांच्या पट्टीसाठी १० टांके नवीन घाळा. सव साधे. शेवटी १० 
टांके नवीन घाला; स्व ओळ साधी. अशा दोन इंच लांब साध्या 
- ओळी विणून टांके बुजवा. डाव्या बाजूचे नवीन घातलळेळे १० टांके उच- 
ळून घेऊन ३ इंच लांब विणा. सव टांके बुजवा. 

असेच उजव्या बाजूचे १० टांके उचळून घेऊन पहिली ओळ साधी. 
दुसरी ओळ--३ टांके साधे, ३ टांका बुजवा. ४ टांके साधे. 
तिसरी ओळ--४ सा, ३ जा. टां. ३ सा. 

चवथी ओळ--सर्व साधी. 

याप्रमाणें गुंडीची २ घरें करून पुढें५ओळी साच्या विणून सव टांके बुजवा. 
बाह्या, खिसे व कॉलर क्‍्यानव्हसच्या सुईने शिवून ध्या. प्र. ११ पहा. 


बाह्या जोडते वेळी नेहमीं कुशांतल्या शिवणीपासून १ इंच अलिकडे 
बाहिची शिवण धरावी. 


झबलीं व प्रंजिफ्राक. "प 


लांब बाहीचा गॅजिफ्राक न. ५७. 

: लेटी बेटीफ्रिसी बुल ! पांढरी लोंकर १० ऑंस. आल्युमिनियमच्या 
स्या १ जोड. नं. १२. 

पाठ---९६ टांके घाला. 

पारेली ओळ-४ सा, * २ उ, २ सा; * पासून आरंभ. 

दसरी ओळ-१ नु, ४ सा; *२ उ, २ सा; * पासून आरंभ. अशा 
आणखी २० ओळी विणा 

बावीसावी ओळ-सव साधी. 

तेवीसावी ओळ-२ सा, सवे उ; शेवटले २ सा. 

आरंभापासून २३० इंच लांब .होईपर्यंत २२व २३ व्या ओळां- 
प्रमाणें विणा. 

प्रथ्ेक बाजूचे २६ टांके बुजवा, व मधळे ४9 टांके तसेच सुइंबर ठेवा. 

पढला भाग-असाच निराळा विणावयास ध्या. २२ इंच लांब झाल्या- 
वर १ ओळ सवे उलटी 

पुढली ओळ-४५ टांके साधे. राहिळेळे टांके तसेच दुसऱ्या सुईवर 
राह द्या, हे ४५ टांके २२ व २३ व्या ओळीप्रमाणे विणा. प्रद्यक 
तिसऱ्या ओळीला गळ्याच्या बाजूळा १ टांका २ ए. विणून कमी करा, 
याप्रमाणे २६ टांके बाकी राहिले म्हणजे टांके बुजवा. सुईंवर ठेवलेल्या 
टांक्यांतून गळ्याच्या बाजूचे & टांके तसेच ठेवून ४'५ टांके पूर्वीप्रमाणेच 
विणा. दोन्ही बाजू सःरख्या होतांच टांके बुजवा 

बाही---७६ टांके घाला 

पहिली ओळ--४ सा; २ उ, २ सा; ह 
१ यव १ ; ओंपासून आरभ, अशा 

बत्तीसावी ओळ---साधी 

तेहतीसावी ओळ--२ सा; सवे उ; शेवटले २ टां. सा. ( कफ 
सोडून) १८ इंच लांब होईपयंत ३२ व ३३ व्या ओळांप्रमाणें विणा 
प्रत्यके ७ ञ्या ओळीच्या आरंभीं व शेवटीं ९ टांका वाढवा. प्रत्येक बाजला 
७ टांके जास्त होईपर्यंत वाढवा ब सवे टांके बुजवा 

कॉलर ---पार्ठांच्या भागाचे सुडेवर ठेवळेळे ४४ टांके विणाबयास 
ध्या. गळ्याच्या भोंवताळचे २९ टांके उचळून घेऊन दुसऱ्या सुइवर ठेव- 
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लळे ६ टांके त्यांत घाळून पुढे आगखी २९ उचढून ध्या. (म्ह०गळ्याचा 
गोळ आकार येईल. ) २ टां, उ, २ टां. सा; अशा १६ ओळी, दोवटल्या 
ओळीला ४ टांके वाढवा व सत्रे टांके बुजवा. ( आकृति नं. ५७ पहा. ) 


बाजूच्या गुंड्यांचा गंजिफ्रॉक न॑. ५८ 

राखाडी किंवा चाकोळेट रंगाची ढोंकर ४ ओस. अँल्युमिनियमच्या 
झुया १ जोड नं. ११. पावळी एवढ्या शिंपीच्या गुंड्या ४. 

हा गंजिफ्रॉक विणावयास वेताच्या परडीची, फुलांच्या परडीची प्र.१५ 
किंवा खांबाची विण पृ. १७चांगली दिसते.आकृतींत साधी 9ण घतळेली आहे. 
ज्या विणीचा नमुना घ्यावयाचा असेल त्या विणीच्या हिशबानें टांके घाला.येथें 
७५ टांक्यांचे माप धरलेळें आहे. जशी तऱ्हा ध्यावयाची असेळ त्याप्रमार्णे 
दोन चार टांके कमी किंवा जास्त घालावे. घातलेल्या नमुन्याप्रमाणें बारा इंच 
लांब विणून पुर्ढालप्रमाणें खांदा विणावयास ध्या. 

डावा खांदा--एकंदर टांक्यांचे २ हिस्से करून १ हिस्सा बिणाव- 
यास घ्या. ( ७५ टां. असल्यास २५ टांके याप्रमाणें. ) 

पहिली ओळ---२५ सा. २ ए. फिरवा. 

दुसरी ओळ-स्व उलट. 

तिसरी आळ--२३ साधे २ ए. फिरवा. 

चवथी ओळ-सवे उळट, तिसऱ्या व चवथ्या ओळांप्रमा्णे आणखी 
दोन वेळां विणा. 

नववी ओळ--६ सा; आ. २ए, ५ सा, आ. २ ए, ६ सा. 

दहावी ओळ--सवे उलटी. 

अकरावी ओळ--सवे साधी. 

बारावी ओळ--उल्टो. 

. तेरावी ओळ--साधी, टांके बुजबा. गळ्यासाठीं मधळे २५ टाके 

सुइवर ठेवून दुसऱ्या बाजूचे २५ विणावयास ध्या. 

पहिली ओळ--२ ए; सर्व साधी. 

दुसरी ओळ-सवे उलटी. या दोन ओळांप्रमाणे आणखी तीन वेळां 


विणून सर्वे टांके बुजवा, 


झबलीं व गंजिफ्राक. ५७ 


पाठ--पुढल्या भागाप्रमाणेच विणा. फक्त गुंड्यांची घरें न विणतां 
डाव्या खांद्याच्या आठ ओळी विणून टांके बुजत्रा, उजव्या खांद्याचा सांधा 
शिवून ध्या. 

कॉलर--दोन्ही सुय़ांवरचे टांके एकदम विणाव्र्‍रयास ध्या. गुंड्यांची 
पट्टी विणळेली आहे तेथून आरंभ करा. १ सा, टां १ उ. टां. अश्ा 
दोंन ओळी. 

तिसरी ओळ---शेवटीं ४ टांके राहापर्यंत १ सा, १ उ: आ२ ए; 
१ सा; ( गुंडीचे घर ) १ सा, टां १ उ; टां, अशा ८ ओळी. 

नववी ओळ--तिसऱ्या ओळीप्रमाणें. पुढञ्या २ ओळी १ सा, १ उ, 
विणून सर्व टांके बुजवा. 

बाह्या--६२ टांके घाला. १ सा. टां, १ उ, टां, अते ४ इंच विणा. 
( हे कफ झाळे. ) पुढल्या सम ओळी नमुन्यात्रमाणे विणा. ७.७ ९, रेर., 
१३, १५, या त्रिषम ओळींच्या शेवटीं १ टांका वाढवा. पुढे प्रत्येक ओळीच्या 
शेबटीं १ टांका वाढवा. अशा १२ ओळी विणून पुढल्या सहा ओळी 
मुळींच न वाढावेतां विणा. सवे टांके बुजवा. कॉलरला दोन व खांद्यावर दोन 
गुंड्या लावा. बाह्या व कुशी शिवून ध्या. ( आकृति ५८ पहा. ) 


बाजूच्या गुंड्यांचा गॅजिफ्रॉंक. नं. ५९ 

* निटिंग याने ! खाकी रंगाची लोकर ७ औंस. हस्तिदेती किंवा 
आल्युमिनियमच्या सुया १ जोड, नं. ७. व एक जोड नं. ८. 
( याची आकृति दिली नाहीं. ) 

(५ टांकेस१ इंच रुंद ६ ओळी>-१ इंच लांब. ) 

पाठ--७८ टांके घाला. २ सा. टां. २ उ. टां. अर्ते ४ इंच लांब 
विणा. पुढें १ सा. टां. १ उ. टां. अप्ते ११३ इंच लांब विणा. पुढल्या २ 
ओळींच्या आरंभींचे दोन दोन टांके बुजत्रा. त्या पुढल्या २ ओळांच्या 
आरंभीं एक्रेक टांका बुजतव्रा. नंतर नमुन्याप्रमाणे ७ इंच विणा. 
पुढें १ ओळ साधी १ ओळ उ; अद्ना १० ओळी विणा. पढल्या 
ओळींत २५ टाके साधे विणून निराळ्या सुईबर काढून ठेवा. पुढले 
२८ टांके बुजवा, ( मानेचा भाग ) राहिडेल्या २५ टाक्यांच्या १ ओळ 
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क्ट विणकला. 


-सा, १ ओळ उ, अशा १४ ओळी विणा. दोवटलटी ओळे मानेच्या बाजूं- 
ला पुरा करून त टांक तसेच सुइवर रहू द्या. 
पुढला भाग ( डावी बाजू )--१६ टांके घाला. या १६ टांक्यांच्या ४ 
-ओळी साध्या विणा. 
पांचवी ओळ --दोन गंंड्यांची घरें ध्या, २ सा. ३ बुजवा.६ सा,३ 
बुजवा. राहिल टांके स्व साधे, 
सहावी ओळ-ब॒जवरिलेल्या जागीं ३२ जादे टांके बाकी सव ओळ साधी. 
सातवी ओळ-२२ टांके घाळा. गळ्याची पुढलो बाजू सब सांधी 
विणून त्याच्यापुढे पूर्वीचे दुसऱ्या सुडवर ठेवळेळे २५ टांक ध्या. एकंदर 
६३ टांके होतात. 
पहिली ओळ-१ न, ८ उ, ७सा, ५ उ, ३० सा, ५ उ, ७ सा. 
फिरवा. पुढली ओळ सव साधी विणा. या २ ओळाप्रमाणें आणखी ४ 
वेळां विणा. ६ व्या ओळींत १ गुंडीचें घर घ्या. पुढें प्रक्नक ९ व्या 
ओळींत १ घर ध्या. एकंदर ९ गुंड्या येतील. 
अकरावी ओळ-१ नु, ८३. ७ सा, १० उ, २० सा, १० उ, 
७ सा, फिरवा, पुढली सव ओळ साधी, या २ आओळांप्रमाणे आणखी ४ 
वेळां विणा. 
.- एकविसावी ओळ-१ नु, ८ उ, ७ सा, ८५ उ, १० सा, १५ उ, 
७ सा, फिरवा १ ओळ सव साधो. या २ आळी आणखो ४ वेळां विणा. 
, एकतीसावी ओळ-१ नु, ८ उ, ७ सा, शेवटी ७ टांके राहीपर्यंत 
सव उ; शेवटले ७ टांके साध. पुढली ओळ सत्र साधी. या २आळी आणखी 
१ वेळ विणा. ( ७ साध्या टाक्यांची पट्टी श्रटपर्यंत ठेवा.) १ ओळ साधी. 
खांकेच्या बाजूळा २ ज़ादे टांके घ्या. हे ६६ टांके पाठीप्रमाणेच पुढे विणा, 
शेवटीं सुलट बाजूनें सा. टांके ब उलट बाजूने उ. टांके विणून टांक ब्रुजवा. 
उजवी बाजू--पाटीच्या एका बाजूचे २५ टांक सुईवर तसंच ठवटले 
असतात त २५ टांके विणावर्‍यास ध्या. १ ओळ सा, १ अळ उ, 
. अशा १४ आळी, शेवटली आळ गळ्याकडे पुरी करा. ६ टांके बुजयरा. 
६.9 सा, ९ उ, फिरवा. १ ओळ साधी. % पासूनच्या २ अळाप्रमाणे 
५३ इंच लांब (म्ह० ३४ ओळी ) विणा. खांककडे १ टांका वाढवा, 


अस्या 


स्वेटस. प्५९ 


१ ओळ साधी, पुढल्या ओळींत २ जादे टांके पुढें नमुन्याप्रमाणे विणा. 
दोन्ही भाग सारख्या लांबीचे करून सव टांके बुजवा 
बाह्या--न, ८ च्या सुय़ांवर ५२ टाक घाला. २सा, २ डढ 
असं » इंच विणा. पुढ न, ७ च्या सुयांनो १ ओळ सा, १ ओळ उ 
असें ३ इंच ठांब विणा प्रथेक ७ व्या ओळींच्या आरंभीं व शेवटीं १ 
टांका वाढवा. याप्रमाणें १० वेळां ( म्ह० ७२ आळी ) विणा. पुढें 
एकंदर बाहीची लांबी २१ इंच होईपयत टांकरे न वाढ.वेतां न. प्र. विणा 
नंतर प्र्येक ओळीच्या आरंभीं ३ टांक बुजत्रा. शेवटी २ ए; याप्रमाणें 
सुईवर ३६ टांके राहीपर्यंत विणा व सव टांक बुजवा. बाह्या जाडते वेळीं 
शिवण कुर्शापासून अघो इंच अलीकडे धरून शिवा. गळ्याभोवती 
आंकड्याच्या सुईने १ अ टां, ३ पू. टां, १ अ. टां. अशी किनार विणा, 


स्वेटर्स. 


च ह. पी 


- स्वेटर अथवा साधा कोट नं. ६० 

$ निटिंग यान ' पांढरी लॉकर १२ ओंस, सेलुळॉइडच्या. सुया एक 
जोड नं. ५, (स्वेटरचा आकार. जसा ल्हान मोठा हवा असेल व्याप्रमाणें 
५ टांके १ इंच रुंद, व १० ओळी >? इंच लांब. या . हिशेबाने 
टांके घालावे. ) 

पाठ---८० टांके घाला. अडीच इंच लांब होईपर्यंत सवे ओळी 
साध्या विणा. पुढें १ .सा. टां, १ उ. टां, असं एकंदर पंधरा. इंच.. लांब 
होईपर्यंत बिणा. नंतर प्रत्येक चवथ्या ओळीच्या शवटीं २ ए.. विणून ९ 
टांका! कमी करा. याप्रमाणे २१ इंच ठांब विणा 

मान--मधलळे २५ टांके बुजवा. एका बाजूचे टांके निराळ्या. सुईबर 
ठेवून दुसऱ्या बाजूचे विणावयास ध्या व 

चार ओळीसाध्या. नंतर ९ सा. टां, १ उ. टां. असं १ इंच लांब बिणा 
गळ्याच्या बाजला प्रत्येक ओळ'ला १ टांका व बाहांच्या ब.जूला प्रत्येक 
चवथ्या ओळीळा १ टांका वाढवा ना 


९१ का 1.0 1/0/1-५१"/-., ५१७१७ 


विणकला, 


पुढें १ सा. ठां, १ उ. टां, असें पार्ठांच्या बरोबर लांब विणा. शेवटी 


भे __ अडीच इच लांब सव साध्या ओळी विणून टांके बजवा 
वि _ अशीच दुसरी बाजू विणून सवे टांके बुजवा 
र) शुड्यांची पद्डी--नवीन १२ टांके घाळून एक ओळ साधी, एक 


. आळ उलटा, अस १५ इंच लांब विणा. दुसरी पई अशीच विणून तिला 
पा मत्यक़ चार इचांच्या अतरान गुंडीच, घर ध्या. या दोन्ही पट्टया स्वटरच्या 
| पुढल्या भागाच्या कडेन ठाकरीन सारख्या रिवा, ही घरे असलेली पट्टी डाव्या 
बाजूला लावा, 

कॉलर-- पुढल्या पट्टी पासुन गळा व माने भोंवतलाचे टांके उचळून 
ध्या. १ सा. टां, १ उ. टां, असं १० इंच ठांब विणा. सर्वे टांके बुजवा 
गळ्या भांवतीं सुलट बाजूनं शिवा व काटर फिरवून दुमडून घ्या 

बाह्या--बाहाच्या भावतालच टांके उचढून द्या १सा. १३; 
असें ४ इंच लांब होईपर्यंत विणा, प्रत्येक इंचाळा १ टांका कमी 
करा, बाह्ााच्या शावटी सुमारें ८ इंचाची रंदी राहीपर्यंत टांक कमी 
करीत जावे. ' पोलादी बारीक सुयांचा जोड घेऊन त्यांवर कफ 
विणावे. १ सा. टा. १ उ. टां, असं ४ इच ठांब विणून टांके बुजवा 

खिसे--२० टांक घाला, १ सा. टां, १ उ, टां. अस ३ इच लांब 
वणा. पुढ एका इचापयत सव ओळी साध्या, टांके बुजवा. असाच 
'दुसरा खिसा विणून गुंड्यापासून एक १ इंच अंतरावर शिवावा (आकाते 
न. ६० पहा. ) 


, न स्वेटर नं. ६१ 

न पांढरी शटलंड लांकर ८ ऑस, ग्रे रंगाची ३ ओस सुया एक जोड 

न. १२, एक जोड न. १४, आंकड्याची सुड १ 
आकार लहान मोठा करावयाचा असल्यास टांके चाराच्या पाढ्याने 

घऊन शवट! १ टांका जास्त ध्यावा. (८ ओळी-_१ इंच.) 

पाठ---१४ नंबरच्या सुयांवर ९३ टांके घाला 

नमुन्याची विण, पहिली ओळ---३ सा, १ उ, याप्रमाणें विणून 
शवटा १ सा. याप्रमाण १८ इंच लांब विणा 

पुढली ओळ---४ टांके बुजवा, २ ए. » ३ सा. १ उ; * पासून 


स्वेटस. त 


आरंभ. शेवटीं २ ए, 9 टांके बुजवा, 
याच्या पुढल्या आठ ओळी नमुन्याप्रमाणे विणा. प्रत्येक ओळीच्या 
आरंभीं २ ए, (याप्रमाणे प्रत्यक बाजूला एकंदर ८ टांके कमी होतात.) पुढे 
२२९ ओळी साध्या. 
पुढला भाग--नं. १२ च्या सुयांनीं विणा. 
४ पाहिली ओळ--५ सा; २ ए. अश्शी सत्र ओळ; पुढल्या २४ ओळी 
सव साध्या. 
सव्वीसावी ओळ---शेबटीं ६ टांके राहीपर्यंत सर्व साधे. फिरवा. 
र सच्चावीसावी ओळ---१ नु. सव साध. शेवटीं ६ टांके न विणतां 
फिरवा. 
अहावीसावी ओळ---१ नु, सवव साधे, रोवटीं ६ टांके न विणतां 
[ प्रथक ओळीळा ६ टांके न विणतां सुईवर तसेच ठेवाव. 
याप्रमाणे प्रत्येक बाजूळा २४ टांके राहीपर्यंत विणा. ] मधळे विणलेले 
१८ टांके विणून फिरवा, पुढळे २४ टांके धरून सव ओळ साधो, पुन 
दुसऱ्या बाजूचे २४ टांके घेऊन सव ओळ साधी 
पुढल्या ओळींत २४ टांके साधे विणून निराळ्या सुइवर काढून ठेवा, 
मधळे १८ टांके बुजवा. (ही मांनची बाजू झाली.) पुढल २४ टांके साधे. 
(हे २४ टांके विणावयास ध्या. ) ४ ओळी साध्या. 
पांचवी ओळ---मानेच्या बाजूला १ टांका वाढवा. सवे साधी 
सहावी ओळ--सत्रे साधी 
पांचव्या व सहाव्या ओळांप्रमाणं १६ वेळां विणा 
सदतीसावी ओळ--७ सा, १ वा; याप्रमाणे सत्रे ओळ, ( एकंदर 
४५ टांके होतात, ) हे टांके तसेच ठेवून पूर्वोचे २४ टांके विणावयास 
ध्या. उजवी प्रमाणूंच डावी बाजू तरिणा 
पुढला भाग--गळ्याच्या बाजूळा १० टांके नवीन घाला. ( गुंड्यांची 
पुढली पट्टी. ) आतां जाड सुय्ांनीं विणावयास घ्या 
पहिली ओळ--९ सा; *१ उ, ३ सा; *पासून आरंभ. शावटीं 
१ उ, १ साधा 
दुसर्रा ओळ--२ सा, १ उ; शेवटले ११ साघे. अशा २० ओळी 
विणा, पुढळी पट्टी साधी 


६२ विणकला. 


एकविसावी ओळ--बार्हाच्या बाजूळा १ टांका वाढवा, पुढले टांके 
नमुन्याप्रमाणे विणा, 

बावीसावी ओळ---नमुन्याप्रमाणे 

या दोन ओळींप्रमाण अणखी ८ वेळां विणा. 

४ टांके नवीन घाला. नमुन्याप्रमाण चार इंच लांब्र विणा, प्रत्येक 
१० व्या ओळीठा ( बाहीच्या बाजूला ) एक टांका वाढवा. याप्रमाणे ८ 
वळां विणा. पुढल्या सब ओळी नमुन्याप्रमाणे, पाठीच्या बरोबर लांब 
विणून टांक बुजरा 

डावा बाज़ू-- पूवा ठेवलळे ४५ टांके जाड सुयांवर विणावयात घ्या 
गळयाच्या बाजूळा १० टांके नवीन घाला, पाहेल्या बाजूप्रमाणच ४ 
ओळी विणा 

पांचवा आळ--(युंडीच घर) ३ सा, ३ बु, २े सा पुढ न. प्र 

सहावी ओळ--नमुन्याप्रमाणें. जथें टांक बुजावेलेळे हात त्यांवर २ 
नवन टांक घाला, ३ सा; याप्रमाणे २० ओळींच्या अतरान एक, अशी ६ 
घर ध्या. बाका सव उजव्या बाजूप्रमाणच विणून टांक बुजवा 

बाही--( मनगटापासून आरंभ 9-४९ टांके घाला. नमुन्याप्रमाण 
२ इच लांब त्रिणा. पुढं प्र्यक ५ व्या ओळीच्या आरंभीं व शवटां ९ 
टांका वाढवा. याप्रमाणे १८ वेळां बिणा, (म्ह? ८५ टांके होतात. ) 
१८ इच लांब होइपयत पुढल्या सवे आळी टांक न वाढवितां न. प्र 
विणा. पुढल्या २ आळोंच्या आरंभा ६ टांके बुजवा. बाका संत्र टांके 
नमुन्याप्रमाणच विणा. पुढे प्रत्येक ओळीत शबटो २ ए, बाकी न. प्र, अशा 
१४ ओळी. (३१ टांके सुइवर उरतात. ) 

कालर--ब्राऊन रंगाच्या लांकरीनें ६० टांके घाला, 

पाहलां आळ --साधी 

दुसरा ओळ--उलट. 

तिसरो ओळ--साधी, शेवटों २ ए 

चवथी ओळ---स्र उलट 

पांचची ओळ--साधी. शेवटीं २ ए 

सहाभा व सातवी आळ---सव उलट र 

८ व्या ओळीपासून प्रत्मक तिसऱ्या आळांच्या आरंभीं २ए, विणून १ 


खेटसं. ऱ्य 


टौंका कमी करावा. बाकी सत्रे टांके साधे, याप्रमा ग सुइवर ४० टांके राही- 
पयत (म्ह० आरंभापासून ७ इंच लांब) त्रिणा, पुढल्या २ ओळी साध्या. हा 
कॉल्टचा अर्धा भाग झाला. पूर्वी ज्या क्रमानें टांक कमी केळे होते त्याच 
क्रमाने टांके वाढवून पुढळा निम्मा भांग विणावा. 

( शात्टला निमुळता भाग ) २ ओळी उलट विणा. 

. तिसरी ओळ --बाहेरच्या बाजूळा १ टांका वाढवून सर्व साधी. 

चवथी ओळ--सव उलट. 

पांचवी ओळ-- तिसरी प्रमाणें, टांके बुजवा. कोलरच्या कडेने उजवी 
कडून टांके उचळून ध्यात्रे. प्रत्येक दुसऱ्या ओळीचा १ टांका, याप्रमाणें 
सवर टांक उचळून त साधे विणाव्रे. १ ओळ साधी, ४ ओळी उलट. ऱ्ऱ्या 
ब ४ थ्या ओळींत प्रत्येक टोकाला १ टांका वाढवा. सर्व टके बुजवा. 

बाहीचा कफ---१४ नं. च्या सुयांवर ब्राउन रंगाच्या लोकरीन ४५ टांके 
घाला. साडेतीन इंच ठांब होईपर्यंत साध्या ओळी विणा. पुढे दोन अळी 
उलट. १ ओळ सा; ४ आळा, उ. टांके बुजत्रा. 

खिसे - पांढऱ्या लोंकरीने १४ नं. च्या सुयांवर २९ टांके घाला. न. प्र, 
४इंच लांब विणा. नंतर ब्राऊन रंगाच्या लोंकराने ५ ओळी साध्या २ आळी 
उ;१ ओळ सा; १ ओळ उ; विणून सत्र टांक बुजवा, कफ बाह्यांना शिवून 
मग बाह्या जोडाव्या. बाह्यांची शिवण कुशीतल्या शिवणीपासून एक इंच 
अलिकडे धरावी सर्व भाग शिवून गुंड्या लावाव्या. (आकृति. ने ६१ पहा), 


स्वेटर नं ६२ 
हा स्वेटर त्रियांना पोटक्यासारखा वापरतां येतो. मुलांसाठी अस- 
ल्यास कृमरला पट्टा लावावा. 
( ५ टांकेस१ इंच रंद; ७ ओळी इंच लांब; या हिशेबाने कमी 
जास्त टांके घालावे.) 

. “ ठेडी बेटी फ्रिसी ' लोकर ६ ओस. आल्यु 
१ जोड, नं ११, ६ शिंपांच्या गुंड्या. कमंर 
जास्त लागतील, 

नपुन्याची विग--४ च्या पाढ्याने टांक घऊन नि 
ध्या. २ सा, २ उ. शेबटीं १ सा, याप्रमाणे सब ओळी, 
पुढला भाग ( डाबी बाजू )-६५ टांके घाला. १२ ओळी साध्या, 


'मार्मयमच्या लांब सुयांचा 
चा पट्टा असल्यास २ गुंड्या 


टो १ टांका जास्त 


६४ विणकला. 


तेरावी ओळ--१ नु. ९ सा, ( ही पुढल्या गुंड्यांची पट्टी झाळी, ) 
२ उ. २ सा. पासून आरंभ. शेत्रटीं १ साधा. 

चवदावी ओळ--१न. १उ; *२ सा, २ उ; कष्पासून आदंभ. 
शेबटळे १० टां. साधे. या २ ओळींचा १ नमुना झाला. याप्रमाणे एकंदर 
११० ओळी विणा. र 

एकशे अकरावी ओळ--२सा.२ ए.६ सा. पुढळे टांके नमुन्याप्रमारणे, 

एकशे बारावी ओळ--न. प्र. रोवटळे ९ टां. साधे. 

एकशे तेरावी ओळ--२ सा. २ ए. ५ सा. पुढले न. प्र 

एकशे चवदावी ओळ---न. अ. शेतव्रटळे ८ साधे. 

एक पंधरावी ओळ--२ सा. २ ए. ४ सा; पुढळे न. प्र. 

एकशे सोळावी ओळ---न. प्र. शावटले ७ साधे. 

एकशे सतरावी ओळ--२ सा. २ ए. २ सा; पुढळे न. प्र, 

एकर्शे अठराबी ओळ --नं. प्र. रोवटळे ६ साधे, 

एकशे एकोणिसावी ओळ--२ सा. २ ९.२ सा; पुढळे न. प्र. 

एकशे विसावी ओळ---२ बु. पुढें न. प्र. शत्रटळे ५. साधे. 

एकशे एकर्वासावी ओळ--२ सा. २ ए. १ सा. पुढें न. प्र. 

एकशे बादीसावी ओळ-- ३ बु. पुढें न. प्र. दवटी ४ साधे. 

एकशे तेविसावी ओळ---२ सा. २ ए. पुढे न. प्र. 

एकशे चावीसावी ओळ--३ बु. पुढें न. प्र; शेवटी २ साघे, 

एकशं पंचवोसावी ओळ--२ सा. २ ए; पुढे न. म. 
पुढल्या ओळी१२४ व १२५ व्या ओळंप्रमणें विणा. 

एकशे तिसावी ओळ---न. प्र; रोवटी ३ साधे. 

एकशे एकतिसावी ओळ---२ सा. २ ए. पुढें नमुन्या प्रमार्णे. 

एकशे बत्तिसावाी ओळ--न. प्र; शेवटीं ३ साधे. र 
शेत्टल्या (म्ह०१३२१ व १३२ या दोन ओळी प्रमाणे) १७१ ओळीपयत 
विणा. शोबटों सुईवर २३ टांके रहातात. 

एकशे बाहचरावी ओळ-९ टां. वाढबा.; पुढे न. प्र शेवटीं २ साधे. 
१७३ ते १८३ आओळोपर्यंत १३१ ब १३२ ओळाप्रभाणें बिणा, माल १७६ 
ब १८० या २ ओळी १७२ व्या ओळीप्रमाणें विणा. 


स्वेटस. ६५ 


एकशे चवर्‍्यांयशींवी ओळ----सने साधी. टांके बुजवा. 

उजवी बाजू--आरंभींच्या १२ ओळी साध्या. १५ ओळी न. प्र. 
डाव्या बाजूसारखीच गुंड्यांची १० टांक्यांची पट्टी विणा. 

अहावीसावी ओळ---( गुंडीचें धर ) सत्रे टांके न. प्र. विणून 
पट्टोचे ३ सा. ३ बु. ४ साधे. | 

एकोणतीसावी ओळ---४ सा. ३ जा. टां. ( नवीन ध्या. ) ३सा; 
पुढें न. प्र. याप्रमाणे प्रत्यक २० व्या ओळीळा १ गुंडीचे घर ध्या, 
पावली एवढ्याल्या ५ गुंड्या पुरे आहेत. पण लहान गुंड्या वापरावयाच्या 
असल्यास ६ घरें ध्यावीं. डाव्या बाजूप्रमाणेंच हा भाग तयार करावा. 

पाठ---७९ टांके घाला. १२ ओळी साध्या. पुढे १२० ओळींपर्यंत 
न. प्र. [ याला गुंड्यांची १० टांक्यांची पट्टी नाहीं. ] 

एकर्शे एकवीसावी ओळ--२ टांके बुजवा. पुढे न. प्र. नमुन्याची 
विण न तुटतां एका रेष्रेंत ठेवण्याची काळजी ध्यावी. त्यासाठ एखादा 
टांका उलट किंवा साधा विणावा लागल्यास हरकत नाहीं. अशा १२८ 
ओळी व्रिणाव्या. प्रत्यक बाजूचे ८ टांके कमी होतात. पुढे १२९ ते 
१७६ ओळी नमुन्याप्रमाणे विणा, 

एकशे सत्याहचरावी ओळ-न.प्र; शवटळे ७ टांके न विणतां, फिरवा 

एकशें अठ्याहचरावी ओळ-न. प्र; शेवटळे ७ टांके न विणतां फिरवा. 

एकशे एकोणऐशींवी ओळ-न. प्र; शवटीं १३ टांके न विणतां 
फिरवा. ( पहिले ७ टांके धरून,) 

एकशे एक्यांशींवी ओळ-पू्वी सोडळेळे सत्र टांक धरून शबटीं १९ 
टांके. न विणतां न. प्र; पुढली ओळ अशीच विणा. 

एके त्रथांशींवी ओळ-४ सा. २९, पसा. २ए,५ सा, २ ए; 
पुढले सत्रे टांके साधे. 

एकशे चवर्‍्यांशींची ओळ-सवं साधी विणून टांके बुजवा. 

बाही आरंभीच्या १५ ओळी विणतेवेळीं नमुन्याची विण सारखी उम्या 
रेषेत ठेवावी. शेंवटला टांका सा. किंवा उ बिणून वेणी न तुटण्याकडे ल्क्ष 
द्यावे. ९७ टांके घाळा. न | 

द 


६६ विणंकली, 
पहिली. ओळ-४० सा; *२ उ, २ सा; * पासून एकद्र ४ बेला 
विणा. १:उ. फिरवा 
दसरी ओळ---१ नु. १ सा; *२ उ. २ सा; *पासून एकदर प 
वेळांविणा. १ साधा. फिरवा 
तिसरी ओळ--१ न. १ सा; *२ उ. २ सा; * पासून एकदर ६ 
वेळां विणा: २ उ. १ सा 
चवथी ओळ-१ न. १ उ; *२ सा, २ उ. *पासून ८ बळा बिणा; 
१ साधा. फिरवा 
पांचवी ओळ----१ नु, १ सा. *२ उ. २ सा; % पासून ९ वेळां 
बिणा; ३ सा. फिरवा 
सहावी ओळ--१ नु१सा %२ उ. २ सा; * पासून १ १ 
वेळां विणा. ३ सा. फिरवा 
सातवी ओळ--१ नु. १ उ.% २ सा.२ उ. * पासून १२ वळा; 
विणा. २ सा. १ उ. फिरवा 
आठवी ओळ-९ नु, १उ; *२सा, २ उ;*पासून१४ वेळां, १ साफ. 
नववी ओळ-१ नु, १ उ; *२ सा, २उ; * पासून १५वळा,र सा. 
दहावी ओळ-१ नु,१ सा.* २ उ, २ सा*ूपासून १७ वेळां,९सा फि 
* अकरावी ओळ-१ नु. १ सा; * २ उ; २ सा; * पासून १८ वेळां. 
२ उ. १ सा, फिरवा 
बारावी ओळ--१ नु. ९ उ. %$ २ सा, २. उ; * पासून रवटड 
७ टांके न विणतां फिरवा 
तेरावी ओळ--१ नु. १ उ; २ सा; २ उ; * पासून शेवटले 
४ टांके न विणतां फिरवा 
चवदावी ओळ-१ नु.१ सा; *२उ, २ सा;&पासूज. रोवटां १ सा 
पंधरावी ओळ--१ नु. १ उ; * २ सा. २ उ; * पासून आरभ 
शेवटीं १ सा. पुढल्या १६ ते २२ ओळी न. प्र. विणा 
तेवबीसावी ओळ--आरंभी व शेवटीं २ ए; बाकी सर्वे टांके न. प्र 
पुढे प्रथेक ८ वी ओळ २३ व्या ओळीप्रमाण बाकी सवे ओळी न. प्र 


अशा १२० ओळी विणा. ( पहिल्या १५ ओळी सोडून मोजाव्या. ) नतर 


पोलादी नं. १२ च्या सुयांनीं विणावयास ध्या 


' स्वेटस. ६७ 
__ पाहिली ओळ--१ नु; *२ए. २'सा; ३ पासून ३ वेळां; २ ए. 
१ सा. असे १४ वेळां विणा; पुढळे सव टांक २ ए. २ सा. छे 
ते ३६ ओळी ९ सा टां; १ उ. टां; अशा विणून सवे टांक बुजवा 

कालर---२ टांके घालाव ते साध विणा 

दुसरी ओळ---प्रत्येक टांक्यांत १ मागून, व पुढून असे. २. टांके 
विणा, ( म्ह० ४ टांके होतात, ) र 

तिसरी व: चवथी ओळ--सव साध्या. कत औक 

पांचवी ओळ--१ नु, ९ सा, १ वा; १ सा, १ वा; १: 
“सहावी व. सातवी ओळ-- साध्या, त ळल 
:” आठवी ओळं---१ नु. वा; ४ सा, १ वा. १.सा, 

नववी ब दहावी ओळ--सव साध्या 2. कितम्हा एजाण्या 
' “अकरावी ओळ--१ नु. १ वा. ६सा. ९ वाः १ सा पुढें$ १२ 
ते २० ओळी ९, १०व११ यां ओळींप्रमाणे विणां. (म्ह० एकद्र १६ टाके 


'होतोत. 5 पया 
एकविसावी व बाविसावी ओळ--सव साध्या.  * हा क 
'तेविसांवी ओळ--१२ सा; फिरवा. ९४: 

**चोविसावी ओळ--१२ सा 
पंचविसावी व सव्बिसावी ओळ--सव सा. (२२ व्या ओळींत 
सोडलेले ३. टांके विणा, ) 
सत्ताविसावी ओळ-८व्या ओळीप्रमाणें. (दोन्ही बाजूंना १ टांका वांढबां.) 
अहाविसावी, एकोणतिसावी, व तिसावी आळ---संबे साध्या 
: एकतिसावी ओळ--१५ सा. फिरा. “ कहे . ता 
बाचिसावी ओळ--१« सा रज मळ] "का 
तेहेतिसावी ब चवातिसावी 
पस्तिसावी ओळ --२७ व्या ओळाप्रमाणे 
छत्तीस ते चाळीस ओळी--सत साध्या 
एकेचाळीसावी ओळ--२७ व्या ओळीप्रमाणें, 
”' बेचाळीस ते शेचाळीस ओळी--सव साध्या 
सत्तेचाळीसावी ओळ--४९१ व्या ओळीप्रमाणे. 


६्ट विणकला. 


अहे चाळीस ते चोपन ओळी-- सवे साध्या 

हे टांक एका सुइवर ठेवून असाच दसरा भाग विणा, मंतर ५४ व्या 
ओळी पुढे ३० टांके नवीन घाला. दुसऱ्या विणलेल्या भागाचे टांके 
त्याच्यापुढे विणावयास घ्या 

पाठीमागची कॉठर--१ ओळ साधी. 

दुसरी ओळ--१ नु;* २ ए. २ सा; &$पासून आरंभ. 

पुढल्या ४ ओळी साध्या. 

सातवी ओळ--१ नु* २ ए. २ सा; *पासून आरंभ. 

पुढल्या २ ओळी साध्या. 

दहावी ओळ---७ व्या ओळांप्रमाणें. पुढल्या ४ ओळी साध्या विणा. 

या १० ओळींप्रमाणे आणखी २ वेळां विणा. एकंदर ३० ओळी 
झाल्यावर सवे टांके बुजवा 

ही कालर स्वेटर जसा लहान मोठा असेल त्या मानाने वाढवावी 
पाठीमागे फार रुंद नका असल्यास प्रत्येक २ ओळींच्या अंतराने टांके 
कमी करावे, जास्त रुंद हवी असल्यास प्रत्येक ४ ओळींच्या अंतराने टांके 
कमी करावे. 

खिसा--नं. ११ च्या सुयांनीं विणावयास ध्या. २३ टांके घाला 

पहिळी ओळ---१ सा; & २ सा. २ उ; * पासून आरंभ. शेवटीं 
२सा 

दुसरा आंळ--१ नु; * २ उ. २ सा; * पासून आरंभ; शेवटीं 

उ,१सा 

तिसरी ओळ-- १ नु; & २ सा; २ उ; * पासून आरंभ, शेवटीं २ 
सा. शेवटल्या २ ओळांप्रमाणे २२ ओळी विणा. पुढल्या १० ओळी सवे 
साध्या विणून टांके बुजवा 

क्‍्यानव्हसच्या सुइनं सव भाग जुळवून (पृ.१ १.) सारखे शिवा.(आक्काति 
न. ६२ पहा. ) 


दोन वर्षांच्या मुलाचा ओव्हरकोट नं. ६३ 
चटणी किंबा सुपारी रंगाची ' लेडी बेटी फ़िसी ' लॉकर १० ओस. 
सुया १ जोड, नं. १७. 


स्वेटसं. ६९ 


पाठ--८२ टांके घाडा. २० ओळी सर्व साध्या विणा 

एकविसावी ओळ--१ नु, ४ सा; $ ३ उ, ३ सा; % पासून 
११ वेळां; २ उ, २ सा 

बाषेसावी ओळ--१ नु, १उ, रसा, * ३उ. ३सा, * पासून 
११ वेळां, सा२उ 

तावेसावी आळ--१ नु, १ सा, २ उ, * ३सा, ३ उ. 
*६ पासून ११ वेळां; २ सा, १ उ, २ सा. 

चोविसावी ओळ--१ नु, ४ उ; % ३सा, ३ उ; * पासून 
१९ वेळां; ३ सा, २ उ. 

पंचविसावी ओळ--सर्व साधी. 

सव्विसावी ओळ--सव उलटी. 

या सहा ओळींचा एक नमुना झाला. असे आणखी १८ नमुने विणा 
त्यापुढं प्रलेक ओळीच्या आरंभीं १ टांका कमी करा. असे दोन नमने 
विणा. २१ ते २५ नमुन्याच्या प्रथलेक ओळीच्या आरंभीं ३ टांके बुजवा 
२६ ते २८ नमुन्याच्या प्रत्यक ओळीच्या आरंभीं २ टांके बुजवा; शेव- 
टली ओळ सवे साधी विणून टांके बुजवा 

पुढला. भाग. डावी बाजू--७४ टांके घाला. २० ओळी सव साध्या. 

एकविसावी ओळ--१ उ. सा; २३ उ, ३ सा, ३ उ, ३ सा 
३ उ. ९ सा. (९ साध्या टांक्यांची ही पट्टी डबल गुंड्यांसाठीं आहे 3 
* २े सा, ३ उ, * पासून ५ वेळां; शवटले ९ टांके साधे 

पुढल्या सवे ओळींत दोन ठिकाणीं गुंड्यांच्या पट्टीसाठीं ९ साधे टांके 
विणून बाकी सव पाठीच्या नमुन्याप्रमागेंच विणा. असे १८ नमुने विणा 

१९ व २० नमुन्यांत पहिल्या. तिसऱ्या व पांचव्या, अशा प्रत्येक ३ 
ओळींच्या आरंभीं २ टांके साधे, २ ए, असं विणा. २९ व्या नमुन्याच्या 
१ ल्या ओळीला आरंभीं ६ टांके बुजवा. ३ र्‍या व ५ व्या आळांच्या 
आरंभीं ३ टांके बुजवा. याच्यापुढ ५ नमुने टांके कमीजास्त न करतां 
विणा. आतां कडेची व मधली गुंड्यांची पई्टी सोडून दोहींच्या मधलाच भाग 
पाठीच्या बरोबर विणून डाव्या खांद्याचा आकार येण्यासाठी प्रथक ओळीला 
खांद्यांच्या बाजूचे २ टांके बुजवा, व गळ्याच्या बाजूनें विणते वेळो १ टांका 


क 


७० बिणकला. 


सुइवर न विणतां ठेवा, याप्रमाणे खांद्याचे सव टांके बुजवा. गळ्याची १ 
ओळ विणून दुसरा खांदाहि असा'च विणा. नंतर गळ्याचे सव टांके बुजवा. 


उजवी बाज़---६२ टांके घाला. २० ओळी साध्या. पुढला नमुना 
डाव्या बाजूप्रमाणच विणा. फक्त कडेने गुंड्यांची ९ टांक्यांची एकच 
पट्टी विणावयाची, मध्ये दुसरी पट्टी ध्यावयाची नाहीं. या भागाला एकच 
खांदा येईल. दोन्ही भाग सारख्या लांबीचे करून सव टांके बुजवा 


_ ब्राह्या--२३६ टांके घाला. १ आळ सा. १ आळ उ. अशा न 
ओळी विणा. 

सव्बिसावी ओळ-३६ च ६४ टांके करा. (म्हणजे) ४ टांके साधे, 
पुढल्या प्रत्यक टांक्यांत २ टांके विणून २८ च ५६ टांके करा. शेवटले 
४ साघे. पुढें प्रत्यक ओळीच्या शेवटीं २ टांके साधे विणा. अशी 
नमुन्याची विण अकरा वेळां विणा. पुढल्या ओळीच्या आरभी १६ 
टांक बुजवा. आणखी ३ नमुने विणून प्रत्मेक ओळीच्या आरंभीं .२ 
टांके बुजवा. शेवटीं एक ओळ उलट विणून सव टांके बुजवा. दुसरी 
बाही अशीच विणा. मात्र पहिल्या बाहीहून उलट दिशेचे १६ टाक 
बुजवा. म्हणजे बाही जोडते वेळीं दोन्हींचा आकार सारखा येइल 

कॉलर---४२ टांके घाला. स्व ओळी साध्या 

प्रत्येक ओळींच्या आरंभीं दुसऱ्या टांक्यांत १ जादा टांका याप्रमाण १८ 
ओळी विणा. एकंदर ६० टांके होतात. पुढल्या ६ ओळी साध्या विणून 

््् ७५ 

सवे टांके बुजवा. 

कफ --४'५ टांके घाला. ३० ओळी साध्या. एक टोक निमुळते ध्या, 

ओळी ९ च ओळी ढ ९ नश प्रत्येक 

(१५ पर्यंत प्रत्येक ओळीच्या आरंभाला १ टांका वाढवा. पुढें प्रत्येक 
ओळीला कमी करा.) असाच दुसरा कफ विणा 


मागचा कभर पट्टा---३० टांक घाला. ३० ओळी साध्या विणून टाक 
बुजवा. या पट्ट्याचेहि एक टोंक सारखे ब एक निमुळतें विणा. असाच 
दुसरा पट्टा विणून दोन निमुळती टोके एकावर एक ठेवून त्यांवर एक 
शिंपीची गुंडी ठावा. कोट शिवते वेळेस हा पट्टा कमरेवर येडेळ अशा 
बेताने पाठीच्या भागावर धरून दोन्ही कुशींतल्या शिवणींत दोन टोके 


झुंळी व शॉली, वी ७ 


शिवा, बाह्या, कॉलर, कफ, आकृतींत दाखविल्याप्रमाणे जोडा. (आकृति 
न. ६३ पहा.) 
( विणळेळे भाग जोडण्याची माहिती पृष्ट ११ वर पहा. ) 


शॉली 
झुली व शॉली. 
"२ प्ष्क्य्प्य्क्य 
क्‍्याप उइथ क्लोक, अथवा टोपीसह झुल. नं. ६४. 

: स्याक्सनी लॉकर ४ ओंस. रंगीत क्रोशे सिल्क १ औंस, रेशमी 
फित ५ वार. सेल्युलाईंड किंवा हस्तिदेती आंकड्याची सुई नं. ४ 

नमुन्याची विण--२ पू. टां, २ सां. ३ पू. टां; असें प्रत्येक 
टांक्यांत विणणे. ही एक डिंपी झाली. २ रिंप्याच्या मधली जाळी समजावी. 

६८ सांखळ्या ध्या. '५ सां. सोडून ६ न्या सांखळींत १ अ. टां; १ 
सां, पुनः १ सां. सोडून पुढल्या सांखळीत १ अ. टां;* पासून आरंभ. शेवटी 
४ सांखळ्या विणून फिरवा 

दुसरी ओळ---प्रललेक जाळीत १ शिंपी विणून शेवटल्या चवथ्या 
सांखळींत १ पू. टां; ४ सां. घेऊन फिरवा 

तिसरी ओळ---मागल्या ओळींतल्या प्रत्मक शिंपीवर १ शिंपी, शेव- 
टल्या चवथ्या सांखळीवर १ पू. टां. विणून फिरवा 

तिसऱ्या ओळीप्रमाणे एकंदर १० ओळी विणा, पुढल्या ओर्ळापासून 
८ पू. टाक्यांची १ शिंपी ध्या. अशा २० ओळी विणा. एकंदर २० ओळी 
झाल्यावर धागा तोडा, 

टोपी--गळ्याकडल्या आरंभींच्या ५ शिंप्या सोडून १ सां. ६ पू. टां, 
असे प्रत्येक जाळींत विणा. शेवटल्या "५ शिंप्या सोडून फिरवा, एकंदर' 
२२. रिंप्या येतील 

दुसरी ओळ--४ सां; मागल्या ओळीच्या .प्रथ्षेक शिंपीवर ६ पू 
टांक्यांची १ शिंपी विणन शेवटीं १ पू. टां. घेऊन फिरवा. या ओळीप्रमाणं 
१४ ओळी विणा. नंतर खालच्या दोन्ही टोकांच्या शिंप्या सारख्या धरून पाव 


७२ विणकळला. 


टांक्यांनें ८ शिंप्या जोडा. दोन्ही बाजूच्या ३ डिंप्या न जोडता ठेवा. म्हणजे 
टोपीचा कुंचड्याप्रमाणें आकार येईल. 

किनार---डाव्या बाजूकडून आरंभ करा. रंगीत रेशमानें १ सां; क 
रिंपीच्या टांक्यांत १ अ. टां; जाळींत ६ पू. टां; १: पासून आरंभ. याप्रमाणें 
मानेभोवती व दोन्ही पुढल्या बाजू भोंबतीं विणा. नंतर खालच्या घेराच्या प्रल्लेक 
शिंपीवर १ अ. टां; ४ सां, ९ अ. टां. & पासून आरंभ. असा सवे 
घेर विणून धागा तोडा. न 

कुंचडःयाभोंवतीं किनार--रंगीत धाग्याने १ सांखळी अ.टां;*एक 
सांखळी सोडून पुढल्या टांक्यांत ४ सां. १ अ. टां, * पासून आरंभ. अशी 
सवे ओळ विणा. पुढल्या ओळींत ४ सांखळ्यांच्या जाळींत ६पू. टांके, त्याच्या 
पुढल्या टांक्यांत १ अ, टां; ४ सांखळ्या; १ टांका सोडून पुढल्या टांक्यांत 
६ पू. टां; याप्रमाणें सभोंव!र विणा. गळ्याभोंबताळच्या जाळींतून रेशमी 
फित घाळून दोन्हीं टोकांना २ सुंदर बो बांधा. १ बो टोपीच्या पुढे 
बांधा. ( आकृति नं. ६४ पहा. ) 


लहान मुलांची शॉल. 

ही शल चौकोनी असल्यामुळे मुलांना झुळीप्रमाणे वापरतां येते. कोण- 
त्याहि नाजुक विणीची चॉकोनी शॉल फार सुंदर दिसते, तिचा फक्त साधा 
चोकोनी नमुना असल्यामुळे आकृति दिली नाही. पक्त, पुढीळ विणीची 
आक्काते दिळी आहे. 

शेटलंड फांस ठोकर ६ ओस. सल्युलॉईंड सुयांचा एक जोड. नं. ११. 

१५६ टांके घाला. आरंभींच्या सहा ओळी सर्व साध्या. पुढें प्रत्येक 
ओळीच्या आरंभीं व शेवटा ६ टांके साधे विणा म्हणजे दोन्ही बाजूंनीं 
उभी किनार यईल. 

नमुन्याची विण---पहरिळी ओळ--६ सा; ३ आ १ नु. १ ता, 
चु, उ; १ सा, २ ए; आ. १ सा;* पासून आरंभ. शेवटीं आ. २ए.४ सा. 

दुसरी ओळ--६ सा; पुढळें स्थ टांके उलट, शेवटीं ६ सा. 

तिसरी ओळ-६ सा; ३ आ ३ सा, आ, नु, २ए, नु. उ;%* पासून 
आरंभ, शेवटीं आ, २ ए, ४ सा. 
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लोळेरी. ७३ 
चवथी ओळ---६सा, पुढळे सवे टांके उलट, शेवटी ६ साधे 
पांचवी आळ--£६ सा; * आ. ९ सा. आ. १ नु, १सा; नु. उ 

१ सा, २ ए; * पासून आरंभ. २वटीं आ२ ए. ४सा 
सहावी ओळ---चवथ्या ओळीप्रमाणें 
सातवी आळ--६ सा; * आ. २ सा आ ९ नु, २ए;:नु.उ 

* पासून आरंभ 
आठवी ओळ--सहाव्या ओळांप्रमाण 
या आठ ओळींचा एक नमुना झाला. पुन: पहिल्या ओळीपासून विणा 

याप्रमाणें चोकोनी होइपर्यंत विणून शेवटीं ६. ओळी साध्या विणून सव 

टांके बुजवा. (20 ग स्-पहा) 


लाळेरीं. 
लाळेरं. न. ६५, 

लाळेरें नेहमीं रेशमानें किंवा सुताने विणावं. लांकरचिं लवकर खराब 
होते. सुताचे जास्त चांगळे. 

: घेरिलस्टा सिल्क ' किंवा ' क्रोशे ' कॉटन १ बेडंल. नं. १६. जशी 
विण जाड किंवा बारीक हवी असेल त्या मानाने धागा जाड किंवा बारीक 
घ्यावा. आंकड्याची सुई नं. ४. १ इंच रुंदीची रेशमी फित ९ वार. 

५६ सांखळ्या ध्या. 

पहिली ओळ---पहिल्या २ सांखळ्या सोडून प्रत्येक सांखळींत १ 
याप्रमाण २६ पू, टां; पुढल्या १ सांखळांत ४ पू. टां. पुनः प्रत्येक 
सांखळीत १ याप्रमाण २६ पू. टा; २ सांखळ्या ।वेणून फिरवा 

दसरी आओळ---मागल्या ओळीच्या टांक्याची जी सांखळी पडते त्यांत 
पुढल्या बाजूने टाके न विणतां मागल्या बाजून विणा, म्हणज आळींची 
रांग उठून दिसेल, प्रल्यक टाक्यात १ पू. टां. असे २७ पू. टां, पुढल्या 
टाक्यांत पू. टां, पुन: प्रत्येकांत असे२७ पू. टां.विणा. शेवट २सां. घऊन 

९ 


७9 | विणंकळॉ. 


फिरवा, याप्रमाणें प्रस्थेक टांक्यांत१पू, टां, व मध्ये एका टॉक्यांतं ४पूं, टां. 
विणून ओळीच्या शेवटींरेसांखळ्या घेऊन फिरवा, अशा एकंदर २२ ओळी 
विणा, नंतर प्रत्लेकांत १ अक्ष १० पू. टां. विणून फिरवा, २ सां. पुनः 
प्रथ्थकांत १ असे ९० पू. टां, अश्या १० ओळी विणून टांके बुजरा, 
१२ टांके सोडून पुढल्या १० टांक्‍्यांवर असेच पू. टांके विणा, अशीच 
दुसरी बाजू विणा, हे दोन्ही बाह्यांचे भाग झाळे. आतां मधला आकार 
येण्यासाठीं १० टांक्यांच्या पुढल्या टांक्यांवर प्रत्येकांत १ असे २८ पू, 
टां; मध्ये १ टांक्यांत ४ पू, टां; पुन: प्रत्येकांत १ असे २८ पू, टां, विणून 
सव टांके बुजवा, 

किनार--उजव्या हाताच्या खालच्या कोपऱ्यापासून आरंभ करा, 
१ अ, टां,$ ईेसां; पुढळे २ टांके सोडून १ अ, टां; * पासून आरंभ. 
असा १ फेरा. नंतर ३ सांखळ्यांच्या जाळींत १ अ. टां. २ पू. टां, २३ 
सां. २ पू. टां, याप्रमाणे प्रत्येक ज ळीत विणा. असं सभोंवार विणून 
टांके बुजवा. दोन्ही खांद्यावरल्या पट्ट्यांना १ गुंडी लावा. रेशमी फितीचा 
बो बांधा. म्हणजे लाळेरें सुदर दिसेळ. ( आकाति नं ६५ पहा. ) 


दुरंगी लाळरें न॑ ६६, 

क्रोशे सिल्क किंवा कॉटन पांढरे सव्वा ओसाचें बंडल १. फिक्की गुलाबी १ 
ळड, ३ वार अरुंद रेशमी फीत. आंकड्याची सुई नै. 

उजवी बाज़--२३ सां. ध्या. १ सां. सोडून पुढल्या प्रथयक साख- 
ळींत १ अ. टां; असे २२ टांके विणन फिरवा 

दुसरी ओळ---१ सां. १ टांक्यांत २ अ. टां; पुढें प्रत्येक टांक्यांत 
१ अ. टां; रोवटीं २ टांके सोडून शेवटल्या टांक्यांत १ अ. टां. व १ 
सांखळी विणून फिरवा. 

तिसरी ओळ---१ अ. टां, १ टांका सोडून पुढल्या प्रत्येक टांक्यांत 
१ अ. टां, शवटल्या टांक्यांत २ अ, टां, फिखा. १ सां. २ र्‍याव२ 
ऱ्या ओळींप्रमाणे ४४ ओळी विणा 

डावी बाज़ू---२३ सांखळ्या घेऊन मागल्याप्रमाणंच४२ ओळी विणा. 
५३ सां. ध्या, उजव्या भागाच्या शेवटल्या ओळीच्या १९ ल्या टांक्‍्यांत १ 


लहान मुलांची चड्डी, - ७५ 


पा. टांका विणून दोन्ही भाग जोडून ध्या. १ सांखळी विणून धागा तोडा. 

उजव्या बाजूच्या बाहेरच्या कडेने विणण्यास आरंभ करा. * 

पहिली ओळ---प्रत्यक टांक्यांत १ अ. टां. असे ४८ टां; पुढल्या 
१ टांक्यांत ३ अ. टां. पुनः प्रत्यक टांक्यांत १ अ. टां. असे ४८ टांके 
विणा. १ सांखळी घेऊन फिरवा 

दुसरी ओळ--प्रत्येक टांक्यांत १ अ. टां; शेवटीं १ सां. फिरवा 
या दोन ओळींप्रमाणं २२ ओळी विणा 

किनार---युडाबी रंगाने विणावयास ध्या 

पाहिली ओळ---९ सां, एका टांक्यांत ५ पू. टां,%३टांके सोडून पुढल्या 
टांक्यांत ४ पू. टां; *पासून आरंभ, याप्रमाण सभावतीं विणून धागा तोडा 

पांढऱ्या धाग्याने विणा, १ सां; १ पू, टां; & १ सां, पुढला ९ टां 
सोडून १ पू. टां;* पासून आरंभ. याप्रमाण गळ्याभावतीं विणून धागा तोडा 

आतां पांढऱ्या धाग्याने दुसरा फेरा विणा. १ सां; *मागल्या ओळीच्या 
शिंपीमध्यें ६ पू. टां; जाळीत १ अ. टां; *पासून आरभ. याप्रमाण सर्भा- 


वंतीं १ फेरा विणा 
गळ्याभोवती असलेल्या जाळीतून फित घाला व दो बांधा. ( आक्काते 


न. ६६ पहा. ) 


लहान मुलांची चड़ी 
प्ब्टय्व्व्क्स्त्य्ार 

पांढरी किंवा गवती रंगाची २ ओस लोंकर. पोलादी सुयांचा १ जोड. 
रेशमी फित अधा वार. 

७० टांके घाला. २ सा. टां, २ उ. टां, अशा ६ ओळी विणा, 

सातवी ओळ--२सा; * आ २ ए; & पासून आरंभ. 

आठवी, नववी व दहावा आळ-- २ सा. टा उ, टां; अशा 
सत्र ओळी. नंतर १ ओळ सा; १ ओळ उ; अस एकंदर ६६ ओळी 
होईपयत विणा 

सदुसष्टावी आळ--”* टांके बुजवा, पुढळे सव टांके साधे 

अडुसष्टावी ओळ--“ टांके बुजवा, पुढळ सव उ; या २ आळी 


आणखी एक वेळ विणा. 


७ विणकला. 


एकाहत्तरावी ओळ---२ टांके बुजवा. सव साधी. 

बाहत्तरावी ओळ--२ टां. बुजवा.सर्व उ; या २ ओळी आणखी ३ 
वेळां विणा. १ ओळ सा; १ ओळ उ; अशा १० आळी विणा. नंतर 
प्रलेक ओळीच्या आरंभीं २ टांके नवीन घाला. अश्या ८ ओळी, पुढल्या 
४ आळींत प्रत्येक आळीच्या आरंभीं ५ टांके नवीन घाढा. आतां १ओळ 
सा; १ ओळ उ, असें पहिल्या भागाइतकेच लांब विणा. त्यानंतर आ. २ए; 
अशी एक ओळ विणा. शेवटीं २ सा. टांके; २ उ. टां; अशा ६ ओळी 
विणून टांके बुजवा. दोन्ही बाजू शिवून ध्या. जाळींतून फित घाला. 
[ ही चड्डी अगदीं साधी असल्यामुळें तिची आकृति दिली नाहीं.] 


पिशव्या. 
विणकामाची पिशवी, नं. ६७ 

' शेटळंड फांस ' रेशमाचे मोरपिशी रंगाचो बंडळें २ ओंत. पोलादी 
सुया १ जोड. पितळेच्या चवली एवढ्याल्या कड्या ६; रेशमी कॉड 
एक वार. ी | 

५० टांके घाठा. १२ ओळी साध्या विणा. 

तेरावी ओळ--सव टांके २ ए; 

चवदावी ओळ--आ. १ सा; 

पंधरा ते एकोणीस ओळी---सव साध्या. 

बिसावी ओळ--९ सा, १ उ. 

एकविसावी ओळ--सव साधी. 

शबटल्या २ ओळींप्रमाणे आणखी ४ वेळां विणा, 

पुढली ओळ सव साधी. १ 

एकतिसावी ओळ--४ सा, १ उ; *९सा. १ उ; &पासून आरंभ, 
शेवटीं ४ सा. १ उ. पुढली ओळ सर्व साधी. 

या २ ओळांप्रमाणे आणखी ६ वेळां विणा. 

२० ते ३८ ओळीपर्यंतचा नमुना ८ इंच ठांब होईपर्यंत विणा. 
पुढळी ओळ -सव टांके २ ए. त्याच्या पुढली ओळ. आ. १ सा; शेव- 
ट्ल्या १२ ओळी सव साध्या. सवे टांके बुजवा. बाजू सारखी शिवून खालीं 


पिशव्या. ७७ 


निमळती शिवा. रेशमी किंवा साध्या कापडाची याच आकाराची पिरावी 
शिवन त्यावरून ही विणेली पिशवी टांचून ध्या. वरच्या कडेने ६ 
पितळी कड्या लावन त्यांतून रेशमी कांड घाला. खालीं १ गांडा लावा. 
( आकृति नं, ६७ पहा.) 


पिशवो नं. ६८. 

क्रोशे सिल्क किंवा पेरिलस्टा १ औंस. त्याच रंगाची रेशमी रिबन १ 

वार, 
सांखळीचे वतुळ करा. त्यांत १ पू. टां. २ सां; असे ५ वेळां विणा 

दुसरा फेरा-प्रत्यक जाळींत २ पू. टां, २ सां. २ पू. टां; अशे १ 
शिंपी विणा. एकंदर ५ रिंप्या येतील 

फेरा तिसरा-१ ल्या शिंपीवर १ शिंपी; त्याच्या पुढल्या रिंपीवर १ 
शिंपी; २ सां; २ शिंप्याच्या मधल्या जाळींत १९ पू. टां, २ सां, पुनः 
पुढल्या २ दिंप्यावर २ रिंप्या. २ सां. मधल्या जाळांत ९ पू. टां. २ सां 

चोथा फेरा-२ शिंप्यावर २ शिप्या. ३ सां; मधल्या प्रत्यक जाळीत 
१ पू . टां. २ सां; शिंपीच्या आरंभी २ सां, व २ शिप्या. अस शवटपयत 
विणा. या पुढल्या सव फेऱ्यांत दोन बाजूळा २ रिंप्या जोडीन विणा 
प्रत्यक फेऱ्याळा १ पू. टांका जास्त येऊन मधली जाळी वाढत जाते 
शिंपीच्या आरंभीं व दोवटी ७५ सांखळ्या विणा. मधल्या जाळ्यांमध्ये १२ 
पू . टां. होईपयेत याप्रमाणें विणा. पुढल्या प्रत्येक ओळीला शेवटीं जाळींतला १ 
टांका कमी करा. असं ७ टांक राहापयत ।वंणा, नतर प्रत्यक जाळात २पू 
टां. २ सां. असा १ फरा. बाजूच्या रिंप्यांची जाडी शेवटपर्यंत कायम 
ठेवा. पुढल्या फेऱ्याला प्रत्यक जाळींत १ शिंपी असे ५ फेरे विणून टांका 
बुजवा. सह! इंच लांब सांखळी विणून ती २ पू. टांके विणलेल्या जाळीं- 
तून दुहेरी घाळून गोंडे बांधा. जोडीच्या शिंपीजवळच्या जाळोंतून रेरामी 
फित घाळून तिचा सुदरसा बो बांधा. ( आक्कांते न. ६८ पहा. ) 


शै 


डॉयली नं. ६९ 
डॉयलळी ३६ नंबरच्या सुताने विणल्यास फारच नाजूक दिसते. पण 


७्ट विणकला. 


१६ नंबरच्या जाड सुतानें विणल्यास ती दोतीच्या किंवा दिव्याच्या 
ब्रैठकीसारखी उपयोगी पडून सुंद्र/हे दिसते. 

'क्रोशे कॉटन? सुताचें पांढरे बंडल नं. ३०, आंकड्याची सुड नं. ९. 

प्रथम मधलें चक्र विणा. १८ सांखळ्या ध्या. पहिल्या सांखळींत १ 
पा. टां. विणून वतुळ करा. २१ सांखळ्या घेऊन फिरवा, 

पहिली ओळ-आंकड्यापासून चवथ्या सांखळींत १ पू. टां,नंतर विण- 
लेढी सांखळी मध्ये धरून त्या सांखळीवरून २९ पू. टां, विणा. राबटीं १ 
सांखळी विणून फिरवा. 

दुसरी ओळ---प्रत्येक टांक्यावर १, असे ३० अ. टां; शेवटीं ५ 
सांखळ्या घेऊन फिरवा 

तिसरा आंळ---प्रत्येक टांक्यावर १, असे ६ पा. टां, ५ सां,& पा 
टां, ७ सां, ६ पा, टां, ५ सां, ६ पा. टां, ५ सां ६ पा. टांके ( हे पाव 
टाक साखळांच्या दोन्ही टांक्यांतून न विणतां मागल्याच टांक्‍्यांतून वेणा.) 
वतुळ कलेल्या सांखळ्यांतील तिसऱ्या सांखळींत १ पा. टांका विणून हृ 
अध वतुळ ल्याला जुळवा 

म 

दुसर अधंवतुळ--१८ सांखळ्या ध्या. पहिल्या अधवतुळाच्या दुसर्‍या 
जाळींत १ अ. टांका विणून त्याला जुळवा. २ सांखळ्या घेऊन फिरवा 

पाहेला आंळ---सांखळीवरून ३० पू. टांके विणा. १ सांखळी घेऊन 
फिरवा | यी 
दुसरी ओळ---प्रत्येक टाक्यांत १, याप्रमाणे २० अ. टां; शेवटीं 
५ सांखळ्या विणून फिरवा. 

तिसरी ओळ---प्रत्यक टांक्यांत १ असे ६ पा. टां, ५ सां. ६ पा. 
टा, ९ सा, ६ पाटा, ५ सा पा. टा, ५ सा, ६ पा, टा 

मधल्या वतुळाच्या सहाव्या टांक्यांत, १पा. टां.विणून त्याला हे जुळवा 

दुसर्‍या अधवतुळाप्रमाण आणखी चारदा विणा,म्ह०एकंदर सहा अधवतु- 
ळाचच एक चक्र हाईल, शेवटल अधवतळ विणतेवेळीं [तसऱर्‍्या आळाच्या 
'५ साखळांच्या दुसऱ्या जाळींत पहिल्या अधवतळाचे टोक पुढीलप्रमाणं 
जुळवा. पाहूली जाळा व ६ पा. टां. विणून ३ सांखळ्या. नंतर आंकडा 
पाहूल्या अधववतुळाच्या खाडच्या टांक्यांत घाळून एक पा. टांका विणा 
साखळ्या, ६ पा. टां; शबटीं & पा. टां. विणून मधल्या वतुळाच्या राहि 
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लेल्या शेवटल्या टांक्यांत १ पा. टां. विणा. पुढल्या दोन टांक्‍्यांतून धागा 
गुंतवून तोडा. यथे चक्र पूर्ण झाले 

पाहिला फेरा--चक्राच्या शेवटच्या टांकाच्या जाळींत धागा गुंतवून 
९ सांखळ्या विणा, दुसऱ्या जाळोंत १ अ. टां. ९ सां; तिसऱ्या जाळीत 
१ अ. टां, ९ सांखळया; याप्रमाणे प्रत्यक जाळींत १ अ, टां. व ९. 
सांखळ्या असें चक्राभोंवतों विणा. 

दुसरा फेरा--२ सां; प्रथ्लेक टांक्यावर १ अ. टां; शेवटीं १ पा. 
टां, विणन पाहंल्या टाक्याला जुळवा 

तिसरा फेरा-प्रत्येक सातव्या टांक्यांत २ अ. टां, बाकी सव प्रद्मक 
टांक्यांत १ अ. टां. शेवटीं पहिल्या टांक्यांत १ पा. टां. विणून जुळवा. 

चौथा व पांचवा फेरा-- दुसऱ्या फेऱ्याप्रमाणे. 

सहावा फेरा-४ सांखळ्या, २ मो. टां, ५ सांखळ्या; * ४ टांके 
सोडून पुढल्या प्रत्येक टाक्यांत १ असे ३ मो. टां; ५ सांखळ्या,*पासून 
आरंभ. शुवटीं १ पां. टां. विणून पहिल्या टांक्यांला जोडून ध्या 

सातवा फेरा-- दुसऱ्या फेर्‍्याप्रमाण 

आठवा फेरा--तिसऱ्या फेऱ्याप्रमाण 

नववा व दहावा फेरा--दुसऱर्‍्या फेर्‍्याप्रमाणं 

अकरावा फेरा--२ सां; * प्रत्येक टांक्यांत १ असे ९ अ. टां; ५ 
सां, ४ टांके सोडून पुढल्या एका टांक्यांत २ पू. टां, २ सां. ३ पू. टां 
७ सां, पुढळे 9 टांके सोडून *पासून आरंभ. शेवटीं पहिल्या टांक्यांला 
जोडून घ्या 

बारावा फेरा---२ पा. टां, २ सां,*पुढल्या प्रत्यक टांक्यांत १ असं 
७ अ. टां; ५ सांखळ्या; मागल्या फेऱ्याच्या २ सांखळींत ३ मो. टां, 
३ सां, ३२ मो. टां, ५ सां; *पासून आरंभ. शेवटीं पहिल्या टांक्यांत पा. 
टां, विणून जुळवा 

तेरावा फरा--२ पां. टां; २ साखळ्या; पुढल्या प्रथ्क टांक्यांत १, 
असे. ५ अ. टां, शिंपीच्या २ सांखळीच्या जाळींत ११ मो. टां, ५ सां 
& पासून आरंभ. शेवटीं १ पां. टॉक्यांन जुळवा 

चोदावा फेरा--२पां. टा, २ सा% पुढल्या प्रत्यक टांक्यांत १ असे 
३ अ, टां; ५ सांखळ्या; पूर्वीच्या प्रत्यक मोठ्या टांक्यावर ९ मो. टां, १ 


८७ विणंकली. 


सां, असे १० टांके. "५ सांखळ्या. %पासून आरंभ. रोवटीं १ पा. टां. 
विणून जुळवा. . 

पंधरावा फेरा--प्रत्यक टांक्यांत १ असे तीन पा; टां,५ सांखळ्या; . 
मागल्या फेऱ्यांतील मोठ्या टांक्यांच्या पुढल्या जाळींत २ मोठे टां. २ सां, 
याप्रमाणे प्रत्यक जाळात २ मो. टां. २ सां. अशा मोठ्या टांक्यांच्या ९ 
जोड्या घेऊन ५ सांखळ्या १ अ. टां, विणा, पुनः % पासून आरंभ. 
सभोवर याप्रमाणें विणून शेवटीं १ पा. टां. घेऊन जुळवा. 

सोळावा फेरा-प्रस्नेक सांखळींत १ याप्रमाणें ५ सांखळ्यांत पा. 
टां. विणून पंधराव्या फेऱ्यातीळ २ मोठ्या टांक्यांच्या जाडावर शेवटला पा. 
टांका ध्या.% ७ सांखळ्या, दुसऱ्या सांखळींत सुई घाळून "५ सांखळ्यांचे 
१ वतुळ करा.%२ सांखळ्या, २ मो. टाक्यांच्या खांबाच्या मधल्या जाळीत 
१९ अ. टां. पासून आरंभ. असं आणखीं ८ वेळां बिणा. शेवटी २. 
सांखळ्या विणून पुढल्या आकांच्या आरंभींच्या मोठ्या टांक्यावर १ अ. टां. 
विणून त्याला जोडून ध्या व त्यांवरहि अशीच कंगरी विणा. याप्रमाणं 
सभोवर विणून शेवटीं धागा एका इंचावर तोडून तो बाजूच्या टांक्‍्यांत 
गुंतवा. ( आक़ाति नं. ९९ पहा. ) 


चुकीची दुरुस्ती--प. २३. जाळांच्या टेरयाची वेण नं. २६. यांत 
आठव्या ओळींत “९ उ.” असें छापळें आहे तेथें '२ उ.' असे वाचावे. 
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